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СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

 

№ 

п/п 

 

№  тома 

Обозначен ие 

(шифр 

объекта) 

Наименование 
 

Прим. 

1. Альбом 1. -ТС Теплоснабжение  

2. Альбом 2. -КЖ Конструкции железобетонные  

3. Альбом 3. -СОДК 
Система оперативного 

дистанционного контроля 

 

4. Книга 1 - ПП Паспорт проекта  

5. Книга 2 - ПЗ Общая пояснительная записка  

6. Книга 3 - ПОС 
Проект организации 

строительства 

 

7. Книга 4 -СМ Сметная документация  

8.  - ОВОС Охрана окружающей среды.  

9.  - Инженерно-геодезический отчет  

10.  - ИГИ Инженерно-геологический отчет  
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       Введение 

           Рабочий проект «Реконструкция внутриквартальных тепловых 

сетей 11 микрорайона "Жансая" в г. Тараз"  Жамбылской области» на 

основании задания на проектирование, утвержденного Заказчиком, 

архитектурно-планировочного задания, выданного ГУ «Отдел 

архитектуры и градостроительства г. Тараз» № KZ56VUA00940165 от 

21.07.2023 г, постановления Акима №2689 от 14 июля 2023года о 

разрешении на проектирование и строительство. (см.Приложения). 

       Уровень ответственности объекта - объекты II (нормального) 

уровня ответственности. 

       Проект выполнен на основании технического отчета по инженерно- 

геодезическим изысканиям, выполненными в августе 2023г. 

специалистами ТОО «Геодезия Group». Отчета по инженерно - 

геологическим изысканиям выполненными в августе 2023г. 

специалистами ИП «Ауганбаев С.О.» ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 

№18002116 
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 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

           Проект разрабатывается в одну стадию - «Рабочий проект». 

1. Общие сведения 

1.1.    Наименование объекта:Реконструкция внутриквартальных 

тепловых сетей 11 микрорайона "Жансая" в г. Тараз"  Жамбылской 

области 

1.2. Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз» 

1.3. Генпроектировщик: ТОО «Құрылыс инвест жоба». 

Государственная лицензия ГСЛ №17019332 от 14.11.2017г. 

1.4. Источник финансирования – государственные инвестиции. 

1.5. Основные исходные данные 

1.5.1. Основание для разработки 

1. Задание на проектирование, утвержденное заказчиком КГУ «Отдел 

ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз» от 20.03.2023г. 

2. Архитектурно-планировочное задание, выданное ГУ «Отдел 

архитектуры и градостроительства г. Тараз» KZ56VUA00940165 от 

21.07.2023. 

3. Постановление Акима о разрешении на проектирование и строительство 

за №2689 от 14 июля 2023года 

4. Топографическая съемка, выполненная специалистами ТОО «Геодезия 

Group» в 2023 г., согласованная с органами архитектуры и 

градостроительства г. Тараз. 

5. Отчет об инженерно-геологических изысканиях выполненный ИП 

«Ауганбаев С.О.» в 2023 г.  

 

1.5.2. Технические условия: 

6.  Технические условия на сетей теплоснабжение   № 549-08 от 29.06.23г. 

Выданные от  ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго». 

 

1.5.3. Согласования и заключения органов государственного 

надзора. 

7. «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 11 микрорайона 

"Жансая" в г. Тараз"  Жамбылской области» 

8. Согласование рабочего проекта с КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата 

города Тараз» 

9. Согласование рабочего проекта с ГУ «Отдел архитектуры и 

градостроительства г. Тараз» 

10. Согласование рабочего проекта с ГКП на ПХВ «Таразтрансэнерго» 

11. Согласование рабочего проекта с ГКП на ПХВ «Жамбыл су» 

 

2. Цель и назначение объекта. Цель реализации проекта – 

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 11 микрорайона 

"Жансая" в г. Тараз"  Жамбылской области 
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 3.1. Краткая характеристика района расположения объекта 

Инженерно-геологическое заключение по объекту «Реконструкция 

внутриквартальной тепловой сети 11 микрорайона Жансая в  г. Тараз»   

составлен согласно выполненных изыскательских работ с учетом 

требований нормативных документов и на оснований технического 

задания. 

Изыскания проведена в сентябре 2023 года. 

Целью инженерно-геологических изысканий являлось изучение 

геолого-литологических, гидрогеологических условий участка, выявление  

участков  распространения  специфических  свойств  грунтов, оценка  

опасности  агрессивного  воздействия  грунтов  и  грунтовых  вод  на 

строительные материалы. 

Разбивка и планово-высотная привязка выработок произведена от 

существующих твердых контуров. Высотные отметки выработок сняты с 

топоплана масштаба 1:500 методом интерполяции. 

В ходе инженерно-геологических изысканий изучались  геолого-

литологические, гидрогеологические условия  участка, физические, 

прочностные и деформационные свойств грунтов, выявление  участков  

распространения  специфических  свойств  грунтов, оценка  опасности  

агрессивного  воздействия  грунтов  и  грунтовых  вод  на строительные 

материалы. 

  В процессе изыскания изучались инженерно-геологические условия  

территории изысканий. Проводились рекогносцировочные обследования 

участка работ, проходка выработок до глубины 4,0 метра (согласно 

техзадании).  По результатам изысканий и лабораторных работ 

(грунтоведческой  лабораторией ИП «Ауганбаев С. О.) составлен данный 

инженерно-геологический отчет. 

Разбивка и планово-высотная привязка выработок произведена от 

существующих твердых контуров. Высотные отметки выработок сняты с 

топоплана методом интерполяции.  

Изыскания проводились в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-

2014 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

Камеральная обработка материалов полевых и лабораторных работ 

выполнялась согласно ГОСТ 205922-96, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 12071-

2000,  СТ РК 1289-2004, ГОСТ  5180-84, СТ РК  1290-2004, ГОСТ 23161-

2012, ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 25584-90, СТ РК 1291-2004,   ГОСТ 12536-

79, СТ РК 1273-2004. 

   Климатическая характеристика района работ составлена согласно СП 

РК 2.04-01-2017 Строительная климатология и НТП РК 01-01-3,1 (4.1) 2017 

Нагрузки и воздействия на здания. Оценка сейсмичности площадки 

выполнена согласно   СП РК 2.03-30-2017 Строительство в сейсмических 

зонах РК.      

 Полевые работы выполнены инженером-геологом  Ауганбаевым С. 

Проектом предусматривается реконструкция тепловых сетей 

11микрорайона в г. Тараз . 
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Место размещения объекта. 
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                   Климат 

          Климатическая характеристика района приводится по 

результатам наблюдений метеорологической станции г. Тараз. 

        Район работ относится к IV-Г климатическому подрайону. 

        Климат резко выраженной континентальностью, с большими 

колебаниями годовых и суточных температур воздуха, достигающих 

абсолютных величин - 41, +44°С. Характерны довольно суровая и 

относительно короткая морозная зима и долгое, знойное и сухое лето, 

частыми пыльными бурями. Средняя температура наружного воздуха 

наиболее холодных суток при обеспеченности 0,98 составляет -32,6°С, 

при обеспеченности 0,92 составляет - 

-26,1°С. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки при обеспеченности 0,98 составляет -27,4°С, при 

обеспеченности 0,92 составляет -21,1°С. 
 

        Климатические параметры холодного периода года                                Таблица №1 

 

 

 
 

Область

, пункт 

Температура воздуха 

 

 

Абсолютная 

минимальна

я 

наиболее 

холодных суток 

обеспеченностью 

наиболее 

холодной 

пятидневки 

обеспеченность

ю 

 

 
Обеспеченность

ю 

0,94 

0,98 0,92 0,98 0,92 

1 2 3 4 5 6 

Жамбылская область 

Тараз -41.0 -32.6 -26.1 -27.4 -21.1 -7.8 

 

 

Климатические параметры холодного периода года            Таблица №2 

 

 

 

 
 

Область, 

пункт 

Средние продолжительность (сут.) и температура воздуха (ºС) 

периодов со средней суточной температурой воздуха,ºС, не 

выше 

Дата начала и 

окончания 

отопительного 

периода (период с 

температурой воздуха 

не 

выше 8ºС) 

 
0 

 
8 

 
10 

продол- 

жит. 

темпера- 

тура 

продол- 

жит. 

темпера 

-тура 

продол- 

жит. 

темпера 

-тура 
начало конец 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Жамбылская область 

Тараз 88 -2.3 160 1.7 178 1.6 23.10 01.04 

 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

      

0220-П3 
Лист 

      
8 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 



Формат А 4  

 

  

Климатические параметры холодного периода года (продолжение ) Таблица №3 

Область, пункт 

 

Среднее число 

дней с 

оттепелью за 

декабрь-

февраль 

Средняя месячная 

относительная влажность, % 

Среднее 

количество 

(сумма) 

осадков за 

ноябрь-март, 

мм 

Среднее 

месячное 

атмосферн

ое 

давление 

на высоте 

установки 

барометра 

за январь, 

гПа 

в 15 ч 

наиболее 

холодного 

месяца 

(января) 

за 

отопительный 

период 

15 16 17 18 19 

Жамбылская область 

Тараз 12 66 76 170 946.4 

 

Климатические параметры холодного периода года (продолжение) Таблица №4 

Область, пункт 

 

Ветер 

преобладающее 

направление за 

декабрь-февраль 

средняя 

скорость за 

отопительн

ый период, 

м/с 

максимальная из 

средних скоростей 

по румбам 

в январе, м/с 

среднее число дней 

со скоростью 10 

м/с при 

отрицательной 

температуре 

воздуха 

20 21 22 23 

Жамбылская область 

Тараз Ю 2.1 7.3 2 

 

Климатические параметры теплого периода года  Таблица №5 

Область, 

пункт 

 

Атмосферное давление на высоте 

установки барометра, гПа 

 

Высота 

барометра над 

уровнем 

моря, м 

Температура воздуха 

обеспеченностью, ºС 

среднее 

месячное 

за июль 

среднее 

за год 0,95 0,96 0,98 0,99 

1 2 3 4 5 6 7 

Жамбылская область 

Тараз 933.2 941.988 651.3 30.2 30.9 33.0 34.6 

 

      Климатические параметры теплого периода года (продолжение )      Таблица №6 

Область, 

пункт 

Температура воздуха, ºС 

Средняя месячная 

относительная влажность 

воздуха в 15 ч наиболее 

теплого месяца (июля), % 

Среднее количество 

(сумма) осадков за 

апрель-октябрь, мм 

средняя 

максимальная 

наиболее 

теплого 

месяца года 

(июля) 

абсолютная 

максимальная 

8 9 10 11 

Жамбылская область 

Тараз 32.9 44.5 25 174 
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Климатические параметры теплого периода года (продолжение) Таблица №7 

Область, 

пункт 

 

Суточный максимум осадков за 

год, мм 

Преобладающее 

направление 

ветра  (румбы)  

за июнь-август 

 

Минимальная из 

средних скоростей 

ветра по румбам в 

июле, м/с 

Повторяемо-

сть штилей за 

год, % средний из 

максималь

-ных 

наибольший из 

максимальных 

12 13 14 15 16 

Жамбылская область 

Тараз 29 66 С 1.7 10 

 

Среднемесячная и годовая температура   наружного воздуха в˚С         Табл.№8 

Область, 

пункт 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жамбылская область 

Тараз 10.

5 

10.

5 

10.

9 

13 14.

1 

15.

5 

16.

3 

16.

9 

16.

7 

14.

3 

11.

3 

10.

3 

13.4 

 
  Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов Табл.№9 

Область, пункт 

 

Среднее число дней с минимальной 

температурой воздуха равной и ниже 

Среднее число дней с 

максимальной температурой 

воздуха равной и выше 

-35ºС -30ºС -25ºС 25ºС 30ºС 34ºС 

1 2 3 4 5 6 

Жамбылская область 

Тараз 0.0 0.0 0.9 129.8 76.9 28.9 

 

Средняя за месяц и год относительная влажность, %  Табл.№10 

Область, 

пункт 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жамбылская область 

Тараз 72 70 64 51 46 42 42 43 46 56 68 72 56 

 

 

Снежный покров                               Табл.№11 

Область, 

пункт 

 

Высота снежного покрова, см 
Продолжительность 

залегания 

устойчивого снежного 

покрова, дни 

средняя из 

наибольших 

декадных за зиму 

максимальная 

из наибольших 

декадных 

максимальная 

суточная за зиму 

на последний 

день декады 

Жамбылская область 

Тараз 14.4 50.0 46.0 67 
 

В
за

м
. 
и

н
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№

  

П
о

д
п

. 
и
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ат
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о
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Среднее число дней с атмосферными явлениями за год         Табл.№12 

Область, пункт Пыльная буря Туман Метель Гроза 

Жамбылская область 

Тараз 0.8 33 1 19 

 

    Средняя за месяц и за год продолжительность солнечного сияния, часы    Табл.№13 

Область, 

пункт Я
н

в
а

р
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у

ст
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Жамбылская область 

Мойынкум 137 157 204 264 330 373 391 373 310 226 157 120 3041 

 

Среднемесячная относительная влажность, %        Табл.№14  
Среднемесячная относительная влажность, % 

год Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2007 73 79 72 74 58 37 40 35 37 50 70 85 

2008 81 78 62 56 49 36 36 32 42 65 76 84 

2009 80 83 75 76 64 44 34 40 53 54 73 76 

2010 76 83 74 66 55 48 40 40 46 66 70 74 

2011 74 78 73 59 57 51 38 35 42 60 83 83 

2012 83 81 77 52 50 43 39 35 38 50 70 71 

2013 66 80 67 65 50 43 37 41 39 52 70 73 

2014 73 72 70 61 42 37 31 32 38 70 80 73 

2015 76 78 72 61 52 38 33 40 52 65 79 71 

2016 80 73 69 72 68 53 50 43 45 70 72 76 

                                                                                           Табл.№15 
Средняя минимальная относительная влажность, % 

год Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2007 58 61 50 54 36 22 23 19 22 32 53 70 

2008 68 62 41 36 30 20 21 18 28 44 56 72 

2009 65 69 55 56 43 25 18 22 34 32 58 57 

2010 71 71 56 45 35 30 24 22 28 46 45 56 

2011 69 61 50 37 37 31 20 19 22 39 67 72 

2012 71 66 58 33 31 25 22 20 21 29 53 57 

2013 50 66 49 46 29 26 21 23 20 33 49 56 

2014 56 55 48 41 25 20 18 16 21 50 63 48 

2015 56 64 49 38 31 19 18 20 30 45 62 53 

2016 62 54 47 51 47 31 29 24 26 51 57 38 

                                                                                              Табл.№16 
 

Наименовани

я 

информации 

2007-2016 За 

10 

лет 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ежегодная 

среднее 

количество 

осадков, мм 

22.3 22.3 26.8 39.2 34.0 18.8 25.1 33.5 26.9 42.9 29.2 
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                                                                                                                      Табл.№17 
Количество осадков, мм  

год Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2007 3.6 20.5 38.8 27.4 27.6 5.5 23.7 0.8 - 1.3 44.0 51.8 

2008 12.8 29.1 7.9 24.6 14.6 25.1 18.9 - 11.7 29.3 29.0 41.9 

2009 21.2 34.4 56.4 49.7 37.3 23.0 20.7 9.5 19.0 1.5 16.4 32.9 

2010 77.3 87.3 57.9 58.4 21.9 24.4 17.3 9.0 17.0 57.8 20.3 21.3 

2011 10.0 37.7 22.7 33.4 66.0 70.3 2.7 3.0 6.2 30.4 92.7 33.3 

2012 19.9 18.2 31.5 28.5 13.3 11.1 5.2 0.0 0.8 11.2 39.8 46.3 

2013 13.4 51.9 49.7 64.9 16.0 40.5 3.0 10.3 7.0 10.5 15.3 18.2 

2014 91.0 27.1 44.4 50.2 21.2 7.6 - 2.8 0.6 63.3 55.6 4.2 

2015 48.5 25.3 36.2 25.4 16.4 17.8 0.0 39.8 18.4 36.6 33.2 25.6 

2016 16.7 16.5 23.1 54.8 69.7 71.4 63.0 - 2.6 67.5 30.9 55.7 

 

                                                                                                                        Табл.№18 

Среднемесячная дни гроз  

год Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2007    4 9 7 5 2     

2008    2 3 3 6  1    

2009   1  5 5 2 2 3    

2010    3 2 5 5 1 1 1   

2011    1 6 15 5 2     

2012    2 4 9 2      

2013    2 1 7 3 2 1    

2014    2 3 4  2  3   

2015   1 3 9 7 2 1 1    

2016    5 6 8 10  1    

 

                                                                                                                        Табл.№19 
 

Наименов

ания 

информац

ии 

2007-2016 За 10 лет 

200

7 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Максимал

ьная 

высота 

снежного 

покрова, 

см 

7 18 13 22 15 36 35 30 20 16 36 

 

                                                                                                                 Табл.№20 

 

Наименов

ания 

информац

ии 

2007-2016 

2007 2008 200

9 

2010  

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Дата 

первого 

снега 

09.ноя 18.де

к 

02.

дек 

13.ноя 30.ок

т 

19.ноя 11.ноя 27.окт 02.ноя 19.ноя 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

      

0220-П3 

 

Лист 

      
12 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 



Формат А 4  

 

                                                                                                                     

                                                                                                                               Табл.№21 

 

Наименов

ания 

информац

ии 

2007-2016 

2007 2008 2009 2010  

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Дата 

последнег

о 

снегопада 

01.ян

в 

09.фев 07.мар 19.фев 24.фев 13.мар 24.фев 23.фев 24.янв 09.фев 

                                                                                                                              

                                                                                                           Табл.№22 
 

Наименовани

я 

информации 

2007-2016 За 10 

лет 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ежегодные 

максимальны

е дни снега  

20 35 16 28 39 39 22 34 34 33  
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Район изысканий относится к V-ой дорожно-климатической зоне. 

Нормативная глубина промерзания грунтов  согласно таблице 3.6 СП 

РК 2.04—01-2017 Строительная климатология составляет (так как в 

нормативном документе не приведены данные по г. Тараз для отчета 

приводим данные с Кулан, близлежащего населенного пункта из 

приведенных) -60 см. Глубину проникновения нулевой изотермы в грунт 

согласно схематической карте максимальной глубины проникновения 

нулевой изотермы в грунт (приложения А, рисунок А.2; так как в таблице 

3.7 не приведены данные глубине проникновения нулевой изотермы по 

Жамбылской области)  составляет – при максимуме обеспеченностью 0,90- 

100 см, при максимуме обеспеченностью 0,98- 150 см. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не выше  <8 ˚- 160 суток, а со средней суточной 

температурой наружного воздуха не выше  <10 ˚- 178 суток, согласно 

таблице 3.1 (продолжение 7-14). 

Согласно приложение. А, карте районирования территории РК по базовой 

скорости ветра (рисунок. А 3)  СП РК 2.04—01-2017 Строительная 

климатология и НТП РК 01-01-3,1 (4.1) 2017 Нагрузки и воздействия на 

здания  район работ относится к V ветровому району.  Нормативная 

величина скоростного напора ветра-1,0 кПа. 

По весу снегового покрова I-й район. Нормативный вес снегового покрова 

составляет 0,8 кПа, согласно НТП РК 01-01-3,1 (4.1) 2017 Нагрузки и 

воздействия на здания. 

По толщине стенки гололеда район II-й, толщина стенки гололеда 5 мм. 

Физико-механические свойства грунтов 

В литологическом разрезе приняты четыре инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ): 

Первый инженерно-геологический элемент (табл 21)  представлен 

насыпным слоем из гравия, супеси, строительного мусора, мощностью от 

0,2 до 0,4 м. 

Второй инженерно-геологический элемент (табл. 21) представлен 

супесью желто-серой, твердой консистенции, непросадочной, с 

включениями карбонатных конкреций до 10%. С линзами песка 

пылеватого слабосцементированного слоя, мощностью от 1,6 до 1,8 м. 

Третий инженерно-геологический элемент (табл.21) представлен 

слабосцементированным слоем супеси, мощностью до 0,6 м. 

Четвертый инженерно-геологический элемент (табл.21) представлен 

суглинок желто-серый, полутвердой консистенции, непросадочной, с 

включениями карбонатных конкреций до 10%. С линзами песка 

пылеватого и слабосцементированного слоя, мощностью до 2,5 м. 

 

Сейсмичность 

Сейсмичность района согласно приложения Б  СП РК 2.03-30-2017* 

«Строительство в сейсмических зонах» - 8 баллов, повторяемость 

сейсмических воздействий - 2.  
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Категория грунта основания по сейсмическим свойствам - II. 

Таким образом, уточнённое значение сейсмичности участка следует принимать 

равным – 8 (восемь) баллов. 

 

 Инженерно-геологическое заключение 

1. В геоморфологическом отношении  исследуемая площадка изыскания 

расположен в пределах конуса выноса  рек Талас и Аса. Рельеф ровный, с 

уклоном на север.   Площадка изыскании спланирована, застроена, 

асфальтирована.       

  По сложности инженерно-геологических условий согласно СП РК 1.02-

105-2014 Инженерные изыскания для строительства. Основные      

положения  участок изысканий относится к  II категории. 

  2. В геологическом строении территории изысканий принимают участие 

аллювиальные отложения представленные мощной толщей 

крупнообломочных грунтов, перекрытых с поверхности насыпным слоем, 

супесью. 

  3.  Грунтовые воды на исследованной территорий не вскрыты.  

Максимально возможный уровень грунтовых вод, по архивным данным, 

возле скважин 7-23 и 8-23 2,0 м? А в остальных участках глубже глубже 3 

м. 

По архивным данным: Грунтовые воды по химическому составу 

гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-магниевые. 

Подземные воды не агрессивные. 

4. Коэффициенты фильтрации грунтов по  архивным данным: 

-для супеси -0,5 м/сут. Для суглинка 0,35 м/сут, для сцементированного 

слоя 0,01 м/сут 

     5 В литологическом разрезе приняты четыре инженерно-

геологических элементов (ИГЭ): 

Первый инженерно-геологический элемент (табл 21)  представлен 

насыпным слоем из гравия, супеси, строительного мусора, мощностью от 

0,2 до 0,4 м. 

Второй инженерно-геологический элемент (табл. 21) представлен 

супесью желто-серой, твердой консистенции, непросадочной, с 

включениями карбонатных конкреций до 10%. С линзами песка 

пылеватого слабосцементированного слоя, мощностью от 1,6 до 1,8 м. 

Третий инженерно-геологический элемент (табл.21) представлен 

слабосцементированным слоем супеси, мощностью до 0,6 м. 

Четвертый инженерно-геологический элемент (табл.21) представлен 

суглинок желто-серый, полутвердой консистенции, непросадочной, с 

включениями карбонатных конкреций до 10%. С линзами песка 

пылеватого и слабосцементированного слоя, мощностью до 2,5 м. 

  Расчетные характеристики ИГЭ приведены по коэффиценту пористости 

согласно  по СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты» 
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Основные характеристики грунтов (ИГЭ):                      Табл.№21 

 

 

 

H-нормативные характеристики. 

                 PI- расчетные характеристики по несущей способности, при 

доверительной вероятности-0,95.  

       PII- расчетные характеристики по деформациям, при доверительной 

вероятностью-0,85  

     6.  По данным  исследований коррозийная активность  грунтов 

согласно СП РК 2.01-101-2013 Приложение Б  (обязательное) Таблица Б.1  

по содержанию водорастворимых сульфатов(S04=2370-2430мг/кг) на 

портландцементе по ГОСТ 10178-85 для бетона марки по 

водорастворимости W4 являются сильноагрессивной, для бетона марки по 

водорастворимости W6, W8, W10-14, W16-20 неагрессивной, а для 

портландцементов с примесями, шлакопортландцементов и 

сульфатостойких цементов неагрессивной, по содержанию хлоридов 

СL(750-790 мг/кг) согласно СП РК 2.01-101-2013 Приложение Б  

(обязательное) Таблица Б.2  для железобетонных конструкций для бетона 

марки по водорастворимости W4-6 определена от слабоагрессивной до 

среднеагрессивной, для бетона марки по водорастворимости W8 

определена от неагрессивной до слабоагрессивной, W10-14 определена 

неагрессивной. 
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Степень коррозийной активности грунтов по стали от высокой 

(3,45г/сутки) до весьма высокой (3,86 г/сутки). 

По результатам водных вытяжек грунты классифируется как 

незасоленные. 

7.Район работ расположен в сейсмической зоне 8 баллов. Категория 

грунтов, на площадке строительства, по сейсмическим свойствам вторая. 

   8. Строительная группа грунтов при разработке вручную и 

одноковшовым экскаваторами:                                                                                                                                                     
 

Табл.№24 
          

№ 

п/п 

Наименование грунтов Категория грунтов 

 

Порядковый 

номер 

согласно+ 

 таб 1 ЭСН РК 

8.04-01-2015 

При разработке 

грунта вручную 

При разработке грунта 

одноковшовым 

экскаватором 

1 2 3 

 

4 5 

1 Насыпной из гравия, 

суглинок,строительный мусор 

2 2 п. 6 б 

2  Супесь 1 1 п. 36 б 

4 слабосцементированный слой 3 3 п. 6 в 

3. Суглинок 2 2 п. 35 б 

 
 

 

Теплоснабжение 

Рабочий проект "Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей  11 

микрорайона "Жансая" г. Тараз Жамбылской области." разработан в 

соответствии  с техническими условиями №549-08 от 29.06.2023г. , 

инженерными изысканиями по трассе рассматриваемого участка, 

выполненные ИП"Ауганбаев С.О." в 2023г. и согласно требованиям 

нормативных документов СП РК 4.02-104-2013. Теплоноситель - 

перегретая вода. Температурный график регулирования отпуска тепловой 

энергии по тепловым сетям - 110-70°C.  

Давление теплоносителя в точке подключения:  

- в подающем водоводе- 6,0 атм; 

- в обратном водоводе- 2,5 атм. 

Система теплоснабжения - открытая.  

   В данном рабочем проекте предусматривается реконструкция 

внутриквартальных  тепловых сетей от УТ6, ТК861пр, ТК860, ТК859пр и 

далее предизолированными трубами по ГОСТ 30732-2020- стальные , 

ГОСТ 10705-80 (группа В),электросварные, прямошовные, 

термообработанные из марки стали 20 ГОСТ 1050-2013,  до фундаментов 

обозначенных зданий и далее по повалам до тепловых узлов  трубами по 

ГОСТ 10704-91/ В-20 ГОСТ 10705-80.  

 Общая протяженность сетей 2391 м, диаметрами от 57-273мм. 
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 Трасса согласована со всеми заинтересованными организациями ( см. 

л.2.1). 

 Тепломагистраль в основном прокладывается по оси существующей 

подземной теплотрассы с демонтажом существующих трубопроводов и 

строительных конструкций. Прокладка трубопроводов запроектирована 

подземная в непроходных  каналах с применением предизолированных 

трубопроводов, оснащенных системой ОДК. Все существующие наземные 

трубопроводы , идущие вдоль забора детского сада , опущены в каналы, 

так как у ППУ труб очень большие и массивные неподвижные опоры, 

которые невозможно разместить вдоль забора, так как там идут 

существующие коммуникации. Закольцовка системы теплоснабжения 

микрорайона и принятые диаметры были разработаны заказчиком- 

организацией, эксплуатирующей тепловые сети , чтобы  при аварийных 

ситуациях переключать дома на другую ветку, поддерживая тепловой 

режим жилых домов и зданий в зимнее время.  Диаметры подтверждены 

гидравлическим расчетом. 

 Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет 

углов поворота трассы и П-образных компенсаторов. Конструкция 

предизолированных труб заводского изготовления включает в себя 

стальной (рабочий) трубопровод, изолирующий слой из жесткого 

пенополиуретана (ППУ), внешней защитной оболочкой из полиэтилена 

низкого давления. Конструкция полностью герметична, что защищает 

трубы и изоляцию от грунтовых и случайных вод. 

Система труб с заводской изоляцией характеризуется тем, что все 

элементы системы, включающие прямые трубы, тройники , отводы 

поставляются в комплекс трубопроводов и их фасонных элементов. Объем 

работ , выполняемых подрядчиком  на площадке строительства: 

-земляные работы,включая отвозку и привозку грунта, засыпка траншеи, 

транспортировку и раскладку предизолированных труб и элементов; 

-сварку стальных труб и их элементов с контролем качества сварного шва 

неразрушающими методами (ультрозвуковой дефектоскопией)   

-монтаж непроходных каналов; 

- установку скользящих опор; 

-монтаж полиэтиленовых муфт на трубах в месте изоляции 

пенополиуретаном сварных стыков труб на трассе; 

-сооружение неподвижных опор; 

-растяжку П-образных компенсаторов; 

-сооружение теплофикационных узлов. 

На трассе строительства должны быть выполнены работы по сооружению 

теплофикационных камер, дренажных  колодцев, восстановлению асфальтовых 

покрытий. 

 Для контроля за влажностным состоянием пенополиуретана в предварительно 

изолированных трубах устанавливается система оперативно-дистанционного 

контроля. 

 Монтаж труб выполняется с учетом требований РТМ-1с-81 "Руководящие 
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технические материалы по сварке при монтаже оборудований тепловых 

электростанций". 

 Для передачи веса трубопроводов и правильного распределения тепловых 

удлинений устанавливаются неподвижные и скользящие опоры. В 

месте  примыкания канала к камере  устраиваются деформационные швы.

 Стены, перекрытия каналов, тепловой камеры, покрываются 

обмазочной гидроизоляцией из битумных материалов. 

После монтажа трубопроводов следует произвести гидравлические 

испытания в соответствии с требованиями"Типовой инструкции по 

технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой 

энергии ( тепловых сетей) РД 34.РК.0-20.507-08 и СН РК 3.01.01-2013 

"Тепловые сети" при избыточном давлении 1,25Рр. 

 Антикоррозионное покрытие органосиликатное в четыре слоя с 

отвердителем с естественной сушкой ТУ 84-725-83 ОСТ-51-03. 

 Изоляция трубопроводов и арматуры маты минераловатные прошивные, 

без обкладок, марка 100. Покровный слой трубопроводов и арматуры : 

Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РСТХ (ТУ 6-11-145-80) (РСТ 

415Л). 

Изготовление и монтаж  трубопроводов, контроль сварных соединений, 

испытание и приемку в эксплуатацию смонтированных трубопроводов 

следует осуществлять в соответствии с Техническим регламентом" 

Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды" . 

 В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения 

зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным 

объектам, утвержденным приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 февраля 2015г. №165, тепловые сети данного 

участка реконструкции относятся к техническим объектам II(нормального) 

уровня ответственности и не относящийся к технически сложным. 

 Соединение труб между собой и приварка к ним деталей и элементов 

трубопроводов осуществляется электросваркой с применением электродов 

марки Э-42А. 

При применении предизолированных труб заводского изготовления 

оборудованных системой оперативного дистанционного контроля (система 

ОДК), технология должна соответствовать СП РК 4.02-104-2013 

("Тепловые сети"). 

  При  производстве  работ,  испытаниях,  приемке в  эксплуатацию  

следует также руководствоваться  МСН 4.02-02-2004 "Тепловые сети", 

ГОСТ 30732-2006,  СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство.  

предприятий, зданий и сооружений",типовыми альбомами по перечню 

ссылочных   документов, а также "Руководством по проектированию 

предизолированных  трубопроводов и монтажу фирмы-поставщика". 

 

Все существующие ответвления для учреждений  без изменения будут 

подключаться от тех же теловых камер ,   которые нанесены на плане и  

топосъемке, с теми же диаметрами.  
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Расчет на прочность выполнен в программе  Старт-Проф 2023г версия 4.86 

R2. 

 Параметры: рабочее давление 6кгс/см²; температура 110°С; минимальная 

температура монтажа трубопроводов принята  0°С. 

  Гидрогеологические условия:  Подземные воды в период изыскании не 

вскрыты. Возможно максимальный УПВ по архивным данным будет 

находиться  на глубине 3,0м от поверхности земли, а возле скважин 7-23 и 

8-23 2,0м. 

На основании геолого-литологического разреза и физико-механических 

свойств грунтов, выделены 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

Первый инженерно-геологический элемент представлен- представлен 

насыпным 

 слоем из гравия, супеси, строительного мусора, мощностью от 0,2 до 0,4 

м. 

Второй инженерно-геологический элемент  представлен супесью 

 желто-серой, твердой консистенции, непросадочной, с включениями 

карбонатных конкреций до 10%.  

Третий инженерно-геологический элемент  представлен  

слабосцементированным слоем супеси, мощностью до 0,6 м. 

Четвертый инженерно-геологический элемент  представлен представлен 

суглинок желто-серый, полутвердой консистенции, непросадочной, с 

включениями карбонатных конкреций до 10%.   

Тип грунтовых условий -непросадочный . Сейсмичность-8 баллов. 

  Категория потребителей системы теплоснабжения - вторая. 

 

 

Конструкций железобетонные 

 Проект разработан на основании: 

         Архитектурно-планировочного задания на проектирование (АПЗ) 

№KZ56VUA00940165, выданного 21.07.2023 г.  Отделом архитектуры и 

градостроительства города Тараз.  

    В соответствии с отчетом по инженерно-геологическими изысканиями, 

выполненным ИП «Ауганбаев С. О.» (Лицензия № 18002116 от 02.02. 

2018г.) в 2023г. в геологическом строении участок представлен четырьмя 

инженерно-геологическими элементами (ИГЭ): 

Первый инженерно-геологический элемент представлен насыпным слоем 

из гравия, супеси, строительного мусора, мощностью от 0,2 до 0,4 м. 

Второй инженерно-геологический элемент представлен супесью желто-

серой, твердой консистенции, непросадочной, с включениями карбонатных 

конкреций до 10%. С линзами песка пылеватого слабосцементированного 

слоя, мощностью от 1,6 до 1,8 м. 

Третий инженерно-геологический элемент представлен 

слабосцементированным слоем супеси, мощностью до 0,6 м. 

Четвертый инженерно-геологический элемент представлен суглинком 
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   желто-серым, полутвердой консистенции, непросадочной, с 

включениями карбонатных конкреций до 10%. С линзами песка 

пылеватого и слабосцементированного слоя, мощностью до 2,5 м. 

   Сейсмичность района согласно СП РК 2.03-30-2017 Строительство в 

сейсмических зонах РК, составляет - 8 (восемь) баллов. 

   Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II (вторая).  

       Грунтовые воды на территории не вскрыты.  Максимально возможный 

уровень грунтовых вод, по архивным данным, глубже 3 м. 

По архивным данным: Грунтовые воды по химическому составу 

гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-магниевые. 

       Подземные воды, согласно СН РК 2.01-01-2013  ни  одним  из  видов  

агрессии  не  обладают.  

      Инженерно-геологические условия. 

Грунт: 

Насыпной слой - от 0,2 до 0,4 м. 

Супесь непросадочная - от 1,6 до 1,8 м.  

Супесь слабосцементированная - 0,6 м. 

Суглинок непросадочный - 2,5 м. 

По данным  исследований коррозийная активность  грунтов согласно СП 

РК 2.01-101-2013 Приложение Б  (обязательное) Таблица Б.1  по 

содержанию водорастворимых сульфатов (S04=2370-2430мг/кг) на 

портландцементе по ГОСТ 10178-85 для бетона марки по 

водорастворимости W4 являются сильноагрессивной, для бетона марки по 

водорастворимости W6, W8, W10-14, W16-20 неагрессивной, а для 

портландцементов с примесями, шлакопортландцементов и 

сульфатостойких цементов неагрессивной, по содержанию хлоридов 

СL(750-790 мг/кг) согласно СП РК 2.01-101-2013 Приложение Б 

(обязательное) Таблица Б.2  для железобетонных конструкций для бетона 

марки по водорастворимости W4-6 определена от слабоагрессивной до 

среднеагрессивной, для бетона марки по водорастворимости W8 

определена от неагрессивной до слабоагрессивной, W10-14 определена 

неагрессивной. 

Степень коррозийной активности грунтов по стали от высокой 

(3,45г/сутки) до весьма высокой (3,86 г/сутки). 

 Для заглубленных бетонных конструкций использовать бетон марки по 

водопроницаемости W8 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с 

примесями  и шлакопортландце.                       

        Конструктивные решения 

   Трубопроводы раздела ТС прокладываются в непроходимых каналах КЛ. 

Каналы марки "КЛ" запроектированы из лотковых элементов, 

перекрываемых плоскими съемными плитами. 

   Для передачи веса трубопроводов и правильного распределения 

тепловых удлинений устанавливаются неподвижные и скользящие опоры. 

   Деформационные швы выполнить в местах примыкания к зданиям, 

теплофикационным камерам в соответствии с узлами 13, 15 серии 3.006.1-

8.0-1-17.   
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    Все бетонные и железобетонные конструкции тепловой камеры ниже 

отм. 0,000 выполнить из бетона кл. С20/25, W8, F100 на портландцементе 

по ГОСТ 10178-85 с примесями и шлакопортландце.  

    Гидроизоляция стенок тепловой камеры из холодной асфальтовой  

мастики БАЭМ-Ц толщ.10мм в два намета. 

   Гидроизоляция днища по бетонной подготовке толщ. 10мм холодной  

асфальтовой мастикой в два намета.      

    Производство работ вести в соответствии с требованиями СП РК EN 

1990:2002+А1:2005/2011. Еврокод. "Основы проектирования несущих 

конструкций" и  СН РК 5.03-07-2013 "Несущие и ограждающие 

конструкции".  

   Стены каналов покрываются обмазочной гидроизоляцией из битумных 

материалов. 

   Подготовка под каналы принята песчаная, толщиной 100 мм. 

   Мокрые колодцы приняты из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90 

(см. раздел ТС).  Гидроизоляция принята окрасочная из горячего битума в 

2 слоя, толщ. 4-5 мм, по грунтовке горячим битумом, растворенном в 

бензине. 

 

Система оперативного дистанционного контроля (СОДК). 

Система  оперативного дистанционного контроля (СОДК) применена  для 

непрерывного контроля состояния теплоизоляционного слоя  

предизолированных трубопроводов в течение всего срока их службы.  

Комплекс  приборов и оборудования СОДК позволяет своевременно и с 

большой точностью находить места повреждений. Применение СОДК 

способствует безопасной эксплуатации трубопроводов, позволяет 

значительно уменьшить затраты и время на ремонтные работы.                                                                                                                                                       

Концевые терминалы КТ-11Г, подключенные через вывод кабельный 

концевой из стальных труб  в полиэтиленовой трубе-оболочке с торцевым 

выходом кабеля СОДК и  металлической заглушкой изоляции  

устанавливаются в начальной  и концевой точке теплосети и служат для 

подключения к СОДК переносного детектора повреждений ДПП-АМ  и 

закольцовки сигнальных проводов с целью образования сигнальной петли.                                                                                                                  

Контрольные точки располагаются во всех конечных точках трубопровода. 

При длине участка менее 100м устраивается только одна контрольная 

точка. В начале каждого ответвления от основного трубопровода, при его 

длине 30 м и более устанавливаются промежуточные точки. В точках 

контроля установлены промежуточные терминалы КТ-15/ШГ. В тепловых 

камерах устанавливаются проходные шеститрубные  терминалы  КТ-16 

для объединения трех двухтрубных систем,  проходной восьмитрубный 

терминал КТ-14 для объединения четырех двухтрубных систем.  В конце 

боковых ответвлений установлены концевые терминалы КТ-11Г в 

настенных коверах. Терминалы КТ-15/ШГ, КТ-14, КТ-16 устанавливаются 

в тепловых камерах. Терминалы КТ14 и КТ16  защитить корпусом 

повышенной герметизации KGP-4.  
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Для подключения терминалов в выводах кабельных концевых  

применяется трехжильный соединительный кабель NYM 3х1,5. Все 

боковые ответвления должны включаться только в разрыв основного 

сигнального провода. Запрещается подключать боковые ответвления к 

медному проводу(транзитному) расположенному слева по ходу подачи 

воды к потребителю (См. Руководство "Система оперативного 

дистанционного контроля "Термолайн"»).                                                                                                                     

При установке терминалов в тепловой камере соединительные кабели 

проложить по стенам камеры, в гофрированной трубе.                                                                                                                    

В работе СОДК задействованы два медных провода: первый основной 

сигнальный,  который расположен всегда справа по направлению подачи 

воды к потребителю, и второй - транзитный.                                                                                                                   

Основой для составления электрической схемы внутри терминала, служит 

паспорт или или инструкция производителя терминалов. 

Монтажные работы 

После проведения монтажных работ на терминалах должны быть 

закреплены бирки(алюминиевые или пластмассовые) с маркировкой 

определяющей направление измерений. 

Каждый ковер после установки должен быть промаркирован. Маркировку 

производить по согласованию. с эксплуатирующей организацией. 

После монтажа СОДК следует выполнить ее исполнительную схему, 

включая: 

-графическое изображение расположения и соединения сигнальных 

проводников трубопровода; 

-обозначение мест строительных конструкций, относящихся к 

проектируемому трубопроводу (домов, камер и т.п). 

-таблицы характерных точек с фактическими расстояниями; 

-таблицу условных обозначений всех используемых элементов СОДК; 

-таблицу маркировки соединительных кабелей и терминалов. 
  
 

Обеспечение пожарной безопасности 

Пожарная безопасность инженерных сетей обеспечивается:  

- предусматриваемыми в процессе проектирования инженерно-

техническими противопожарными мероприятиями;  

- строгим соблюдением правил пожарной безопасности при 

строительстве объектов.  

Большинство пожаров при строительстве происходит в результате 

неосторожного обращения с огнем, от искр при электрогазосварочных 

работах. 

Пожарная безопасность проектируемого объекта при строительстве 

обеспечивается комплексом мероприятий предупреждения, защиты, 

предотвращения распространения и снижения последствий пожара или 

загорания.  
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При хранении теплоизолированных труб, фасонных изделий, деталей и 

элементов на объекте строительства и на месте монтаж, учитывая 

горючесть пенополиуретана, следует соблюдать правила 

противопожарной безопасности.  

Пенополиуретан используемый для изоляции (ППУ) не поддерживает 

горения и не может быть очагом воспламенения. ППУ горит только 

вблизи от источника возгорания, не распространяя пламя 

самостоятельно.  

В этой связи запрещается разводить огонь и проводить огневые работы в 

непосредственной близости (не ближе 2 м) от места складирования 

изолированных труб, хранить рядом с ними горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости.  

При загорании теплоизоляции труб, фасонных изделий, деталей и 

элементов следует использовать обычные средства пожаротушения.  

При сушке или сварке концов стальных труб, свободных от 

теплоизоляции, торцы теплоизоляции следует защищать жестяными 

разъемными экрана ми толщиной 0,8-1 мм для предупреждения 

возгорания от пламени пропановой горелки или искр электродуговой 

сварки.  

При термоусадке полиэтиленовых муфт и манжет пламенем пропановой 

горелки необходимо тщательно следить за нагревом муфт и манжет и 

полиэтиленовых оболочек труб, не допуская пережогов полиэтилена или 

его загорания.  

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан 

"Об утверждении перечня организаций и объектов, на которых в 

обязательном порядке создается негосударственная противопожарная 

служба" от 25 сентября 2014 года №1017, данный вид объекта 

(тепломагистраль) отсутствует в перечни выше указного документа тем 

самым создание негосударственной противопожарной службы на 

Объекте (тепломагистрали) не требуется.  

Тушение пожаров осуществляется согласно статье 63 ЗРК "О 

гражданской защите". Выезд подразделений противопожарной службы 

на тушение пожаров осуществляется в безусловном порядке. 

Комплекс мероприятий противопожарной безопасности включает в 

себя:  

- систему организационных мероприятий по обучению персонала и 

строгому соблюдению им противопожарной безопасности и норм 

технологического режима;  

- первичные средства пожаротушения.  

Для локализации небольших очагов горения в их начальной стадии, 

предусматривается использование первичных средств пожаротушения, 

которые могут быть применены обслуживающим персоналом до 

прибытия подразделений пожарной охраны.  

Огнетушители должны размещаться в местах, где возможно 

возникновение пожара.  
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При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную 

охрану, удалить в безопасное место людей и по возможности горючие 

вещества, приступить к тушению огня имеющимися средствами 

пожаротушения, соблюдая правила техники безопасности, и поставить в 

известность начальника смены (диспетчера) предприятия  

При возникновении пожара:  

1) Вызвать пожарное подразделение СПЧ.  

2) Указать место возникновения пожара и место для встречи пожарных 

машин. 

3) Персонал, находящий на месте пожара, должен эвакуироваться в 

безопасное место.  

4) Проверить количество людей. Вывести пострадавших в безопасное 

место, вызвать машину скорой помощи и до их прибытия оказывать 

первую медицинскую помощь.  

5) Только обученному персоналу в защитном обмундировании 

разрешается тушить пожар, за исключением случаев, когда пожар может 

быть легко ликвидирован при помощи переносного огнетушителя.  

6) Руководитель тушения пожара должен не допустить присутствие на 

месте пожара лишнего персонала и транспортных средств. при 

необходимости следует перекрыть дороги.   

7) Руководитель тушения пожара дает указания персоналу об 

отключении источников подачи электроэнергии. Руководит действиями 

по ликвидации пожара.  

8) Командир расчета пожарной охраны разрабатывает план действий по 

ликвидации пожара.  

9) Необходимо постоянно проверять, не перекинулся ли огонь на 

соседние объекты.  

 10) Слой пены, образующийся при тушении пожара, не следует 

беспокоить, поэтому нельзя разрешать персоналу ходить по пене, 

брызгать на неё водой или протаскивать по ней пожарные рукава.  

11) Необходимо остерегаться повторного возгорания и после 

ликвидации пожара убедиться в том, что все тлеющие материалы 

надежно потушены.  

Правила применения на территории строительства открытого огня, 

проезда транспорта, допустимость курения и проведения.  

В инструкциях о мерах пожарной безопасности отражены следующие 

вопросы:  

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 

производстве пожароопасных работ;  

- порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ 

и материалов;  

- места курения, применений открытого огня и проведения огневых работ; 

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды;  

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:  
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- правила вызова пожарной охраны; 

- порядок аварийной остановки оборудования;  

- порядок отключения электрооборудования;  

- правила применения средств пожаротушения;  

- порядок эвакуации горючих веществ.  

- обучение работников правилам пожарной безопасности.  

Работник должен быть обучен и знать:  

- правила пользования электроустановками и электроприборами;  

- правила хранения легковоспламеняющихся веществ;  

- схему эвакуации при пожаре;  

- места расположения огнетушителей и других средств тушения пожаров 

и правила пользования ими;  

- обязанности и действия при пожаре.  

Обязанности работников по соблюдению требований пожарной 

безопасности должны быть отражены в их должностных инструкциях 

или инструкциях по охране труда (выполняемой работе).  

Мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной службы при ликвидации пожара  

При тушении пожара необходимо обеспечить выполнение требований 

по обеспечению безопасности подразделений пожарной службы, 

согласно закона Республики Казахстан "О гражданской защите" от 11 

апреля 2014г. №188-V. Безопасность подразделений пожарной охраны 

при ликвидации вероятного пожара обеспечивается целым комплексом 

организационных и технических мероприятий, к которым в том числе 

относятся:  

− организация взаимодействия сил и средств всех привлекаемых к 

тушению пожара пожарных подразделений, аварийной, медицинской и 

т.п. служб;  

− обеспечение беспрепятственного пропуска подразделений, сил и 

средств пожарной охраны к месту пожара, а также для оказания 

экстренной медицинской помощи;  

− соблюдение электробезопасных расстояний от электроустановок, 

находящихся под напряжением, до пожарных, работающих с ручными 

пожарными стволами; 

− применение индивидуальных изолирующих электрозащитных средств 

(ИИЭС) при тушении пожаров электроустановок без снятия 

напряжения; 

− обеспечение надежного заземления стволов и пожарных автомобилей.  

Перед началом боевого развертывания руководитель тушения пожара 

обязан:  

- выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие  

пути прокладки рукавных линий, переноса оборудования и инвентаря;  

- установить автомобили, оборудование и расположить личный состав 

на безопасном расстоянии с учетом возможного вскипания, выброса, 

разлития горящей жидкости и положения зоны задымления, а также, 
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 чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств;  

- избегать установки техники с подветренной стороны;  

- установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об 

опасности и известить о них весь личный состав, работающий на 

пожаре;  

- определить пути отхода в безопасное место.  

В процессе подготовки к тушению пожара назначить наблюдателей за 

поведением горящих и соседних с ними коммуникаций.  

При проведении боевого развертывания запрещается:  

- начинать его до полной остановки автомобиля;  

- переносить инструмент, обращенный рабочими поверхностями 

(режущими, колющими) по ходу движения;  

- подавать воду до выхода ствольщиков на исходные позиции.  

Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию 

оперативных должностных лиц на пожаре или непосредственных 

начальников.  

Подавать воду в рукавные линии следует постепенно, повышая 

давление, чтобы избежать падения ствольщиков и разрыва рукавов.  

При использовании пожарного гидранта его крышку открывать 

специальным крючком или ломом. При этом следить за тем, чтобы 

крышка не упала на ноги.  

Личный состав подразделений противопожарной службы на пожаре 

обязан постоянно следить за состоянием электрических проводов на 

позициях ствольщиков, при прокладке рукавных линий своевременно 

докладывать о них руководителю тушения пожара и другим 

лицам, а также немедленно предупреждать участников тушения пожара, 

работающих в опасной зоне.  

Запроектированные решения по обеспечению безопасности людей при 

возникновении пожара, соответствуют требованиям действующих норм 

и правил РК, дополнительных требований к обеспечению безопасности 

людей не предъявляется. 
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Охрана окружающей среды 

Технологические решения при выполнении работ предусматривают 

недопущение причинения ущерба окружающей природной среде и 

сохранению устойчивого природного баланса, нарушение которых 

может вызвать изменение геологических или экологических условий. 

В проекте предусмотрены мероприятия и работы по охране 

окружающей среде, по соблюдению техники безопасности, охране 

труда. 

Работы по строительству и применяемые технологии не требуют особых 

защитных и охранных мер, и полностью вписываются в 

общепринятые в стройиндустрии требования, отраженные в 

соответствующих нормативных документах. 

Основными мероприятиями по охране окружающей среды являются: 

- поддержание чистоты и порядка на строительных площадках; 

- заправка машин и механизмов топливо-смазочными материалами на 

АЗС, находящихся вблизи стройплощадки; 

- применение технически исправных машин и механизмов; 

- применение фильтров в машинах, механизмах; 

- орошение открытых грунтов; 

- вывоз разработанного грунта, мусора, шлама в специально отведённые 

места; 

- укрывание грунта, мусора и шлама при перевозке автотранспортом; 

- оборудование специальных площадок для очистки и мойки ходовой 

части автотранспортных средств, выезжающих со стройплощадки на 

городские улицы. 

В рамках проекта разработан раздел «Оценка воздействия  

на окружающую среду» (ОВОС). 
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