
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17862138-1
Сатып	алудың	атауы: 3514	әскери	бөлімі	үшін	құрылыс	материалдарын	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	88395135-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Портландцемент
Лоттың	сипаттауы: жалпы	құрылыс,	маркасы	ЦЕМ	I-52,5-Н
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Портландцемент	М-400	қағаз	қаптарда	50	кг	МЕМСТ	10178-85	(3514)
Саны,	көлемі: 5000
Өлшем	бірлігі: Килограмм
Жеткізу	орны: 101810000,	Абай	облысы,	Курчатов	қ.	Абай	облысы,	Курчатов	қаласы,	

Курчатов	көшесі	15,	3514	әскери	бөлімі
Жеткізу	мерзімі: келсім-шарт	қазынашылық	органдарында	тіркелген	күннен	кейінгі	күннен	16

күнтізбелік	күні	ішінде.	Өнім	беруші	Қазақстандық	тауар	өндірушілер
тізілімінде	болған	жағдайда,	жеткізу	мерзімі	шарт	заңды	күшіне	енген	күннен
бастап	60	күнтізбелік	күн	ішінде.

Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Портландцемент	М-400	қағаз	қаптарда	50	кг	МЕМСТ	10178-85	(3514)	



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17862138-1
Наименование	закупки: Приобретение	строительных	материалов	для	воинской	части	3514
Номер	лота: №	88395135-ЗЦП1
Наименование	лота: Портландцемент
Описание	лота: общестроительный,	марка	ЦЕМ	I-52,5-Н
Дополнительное	описание
лота:

Портландцемент	М-400	в	бумажных	мешках	по	50	кг	ГОСТ	10178-85	(3514)

Количество: 5000
Единица	измерения: Килограмм
Места	поставки: 101810000,	область	Абай,	г.Курчатов	Область	Абай,	г.	Курчатов,	ул.	Курчатова	

15,Воинская	часть	3514
Срок	поставки: в	течении	16	календарных	дней,	со	дня	следующего	за	днем	регистрации

договора	в	органах	Казначейства.	В	случае	нахождения	поставщика	в	Реестре
казахстанских	товаропроизводителей,	срок	поставки	в	течение	60
календарных	дней	со	дня	вступления	договора	в	законную	силу.

Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Портландцемент	М-400	в	бумажных	мешках	по	50	кг	ГОСТ	10178-85	(3514)


