
(продолжение) (продолжение)



(продолжение) (продолжение)



(продолжение) (окончание)





Обозначение
Марка

поз. Наименование ед. кг

Масса
Кол Прим..

∅8

элемента
Марка

Арматура класса

Итого∅10

13,5

Арматурные изделия

В
се

го

А240 

ГОСТ 34028-2016

16,5

17,821,7 39,5

42,7 22,2 64,9

22,6

30,3

Ведомость расхода стали 
на 1 п.м., кг

9,1

13,8

39,5

64,9

22,6

30,3



Обозначение
Марка

поз. Наименование ед. кг

Масса
Кол Прим..Обозначение

Марка

поз. Наименование ед. кг

Масса
Кол Прим..

12,34

12,34

12,34

12,34

лотки

подкладка ПП2
Cборная железобетонная

швов сборного элемента
Деталь заполнения

Днище
лоткa

Песчаная 
подготовка
h = 100 мм.

 (по серии 3.006.1-2.87.0-17)

два слоя
гидроизола

защитная кирпичная
стенка

залить
битумом

плиты
покрытия

лотки

Устройство деформационного
шва в перекрытии  (по серии 3.006.1-2.87.0-17)

Деталь "А" 

Устройство гидроизоляции 



КО6Мс1
Л-1 ПО2

КО6 Мс1
Л-1ПО2 П11д-8

П11д-8

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Зд1

3

Л1 Л1

Отв.2100х1200
низ -2,40

Б8 Б8 Б8

1-1

П11-8

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Л1

Отв.1500х900
низ -2,00

Отв.2100х1200
низ -2,40

Б8Б8Б8

2-2

П11д-8П11д-8

П11-8

КО6 Мс1
Л-1

ПО2 ПО2

КО6Мс1
Л-1

Зд2

Зд2

3-3

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Отв.1500х900
низ -2,00

i=0.002

Б8

ПКр-2

Л1

П11-8

П11д-8
КО6 Мс1

Л-1

ПО2

КО6Мс1
Л-1

ПО2

Зд2

Зд2

Отв.2100х1200
низ -2,40

ПКр-2

Отв.2100х1200
низ -2,40

2

1
(34)

3

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

П11д-8

2

1
ш.200

1

ш.200

8

ш.600x600

Зд1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

8
ш.400x400

2

ПКр-1

Ппр

Приямок
400х400х300(h)



5
ш.200

6
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

7
ш.400x400
в шах. пор

50

4-4

100

вязальная

не менее 3-х скруток
проволока

2
ш.600x600

1
ш.200

1
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

3;4
ш.200

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

7
ш.400x400
в шах. пор

ЭскизПоз

Ведомость деталей

3

4

6
500

500

7
100

330

100

200

900

200

1650

8
100

145

100

1
33

Обозначение
Приме-

чаниеед.кг.
ВесКол.НаименованиеПоз.

Сборочные единицы

(начало)

Сборочные единицы

КО6 12Серия 3.900.1-14.1-1 Кольцо опорное  КО6Серия 3.900.1-14.1-13

Мс1 Соединительный элемент Мс1 32КЖ-36 1,8

Л1 Стремянка Л1 4 29,1

1

2

3

4

5

6

7

8

Детали

Спецификация элементов тепловой камеры УТ6 (Тип 12)

24 1.44Мс2

ПО2 Плита покрытия    ПО2 4Серия 3.006.1-2.87.6-23

П11д-8 Плита покрытия    П11д-8 6Серия 3.006.1-2.87.2-11

Л-1 Люк Т (С250)-ТС, 60х60 ГОСТ 3634-99 4

Б8 Балка Б8 3

ПКр-1 Пространственный каркас ПКр-1 1

ПКр-2 Пространственный каркас ПКр-2 2

КЖ-35

Зд1 Закладная деталь Зд1 1 8,6

Зд2 Закладная деталь Зд2

Ппр Перекрытие приямка Ппр 1 14,6

КЖ-36 24 1,8

608

88

107

0,888

0,23

1,74

2,9

1018

356

1,58

0,21

96 0,89

9 0,14

П11-8 Плита покрытия    П11-8 2Серия 3.006.1-2.87.2-35

107

Серия 3.006.1-2.87.6-21

Материал

 Бетон кл. С8/10, W8

Бетон кл. С20/25, W8

Обозначение
Приме-

чаниеед.кг.
ВесКол.НаименованиеПоз.

(окончание)

Спецификация элементов тепловой камеры УТ6 (Тип 12)

56,2

71,4



1, 3шаг 200
2

Групповая спецификация

ПКр-2
3

2

ПКр-1
1

2 11

6 8,48
56,2

0,48

14 0,48

6 10,79
71,4

2
1, 3

1, 3

20,2 625,3Тепловая камера УТ6 2104,9

Ведомость расхода стали, кг

Изделия арматурные

Арматура класса Арматура класса 

Изделия закладные

94,8 3025,594,8

А400 А240 

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 Итого

А240 

ГОСТ 34028-2016

2930,7 13

Прокат марки

С245 
ГОСТ27772-88*

 L50х5 Итого∅12 ∅16 Итого

7,4

∅16 ∅25 ∅10

ГОСТ 8509-93
расход,
Общий

кгВ
се

го

В
се

го

3300,5

ГОСТ103-2006

С235 
ГОСТ27772-88*

Итого - t=8

88,8

 L63х5

14,8

∅20

180,3

440

37024
0

17
0

111,4 126,260,039,6 88,8 275,0



1

2

11

2

1

2

ГОСТ 14098-91-Т2-Рф 

Зд2

2

2

33
5

5

5

5

6

2-2 6

5
55

А
3-3

55

6

5

 ГОСТ 14098-91-Н1-Рш

Зд2
1

Ппр

Групповая спецификация

4-4
4

ГОСТ 14098-91
Н1-Рш

3 3 44

45

7

8

Л1

5

 Л1

6 6

6-6

Мс1
 ГОСТ 14098-91-Т3

99
10

10

9
9

Мс1

С235 ГОСТ27772-88*

С235 ГОСТ27772-88*

С235 ГОСТ27772-88*

8

5-5
77



3-3

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Отв.1200х600
низ -1,70

i=0.002

Б8

ПКр-2

Л1

П15д-8

П15д-8
КО6 Мс1

Л-1

ПО3

КО6Мс1
Л-1

ПО3

Зд2

Зд2

ПКр-3

Б8

Зд2

Зд2
Л1

Б8

Отв.1200х600
низ -1,70

ПКр-2

КО6 Мс1
Л-1ПО3

КО6Мс1
Л-1 ПО3

П15д-8

П15д-8

П15д-8

Зд1

3

Б8

Зд2

Зд2
Л1

Б8

Отв.600х450
низ -1,55

ПКр-1

КО6 Мс1
Л-1ПО3

КО6Мс1
Л-1 ПО3

П15д-8

П15д-8

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Отв.1500х900
низ -2,00

П15д-8П15д-8

Отв.1200х600
низ -1,70

1
(40)

2

2-2

1-1

Отв.1500х900
низ -2,00

Отв.1200х600
низ -1,70

(40)

(40)

Ппр

Приямок
400х400х300(h)



4-4

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Отв.1200х600
низ -1,70

i=0.002

Б8

ПКр-2

Л1

П15д-8
КО6Мс1

Л-1

ПО3

КО6 Мс1
Л-1

ПО3

Зд2

Зд2

ПКр-3

П15д-8

Отв.1500х900
низ -2,00

Отв.1200х600
низ -1,70

П15д-8

Обозначение
Приме-

чаниеед.кг.
ВесКол.НаименованиеПоз.

Сборочные единицы

(начало)

Сборочные единицы

КО6 12Серия 3.900.1-14.1-1 Кольцо опорное  КО6Серия 3.900.1-14.1-13

Мс1 Соединительный элемент Мс1 32КЖ-36 1,8

Л1 Стремянка Л1 4 29,1

1

2

3

4

5

6

7

8

Детали

Спецификация элементов тепловой камеры УТ5 (Тип 11)

24 1.44Мс2

Л-1 Люк Т (С250)-ТС, 60х60 ГОСТ 3634-99 4

Б8 Балка Б8 2

ПКр-1 Пространственный каркас ПКр-1 1

ПКр-2 Пространственный каркас ПКр-2 2

КЖ-41

Зд1 Закладная деталь Зд1 1 8,6

Зд2 Закладная деталь Зд2

Ппр Перекрытие приямка Ппр 1 14,6

КЖ-36 24 1,8

551

80

101

0,888

0,23

1,74

2,9

904

270

1,58

0,21

96 0,89

9 0,14

101

Серия 3.006.1-2.87.6-21

Материал

 Бетон кл. С8/10, W8

Бетон кл. С20/25, W8

Обозначение
Приме-

чаниеед.кг.
ВесКол.НаименованиеПоз.

(окончание)

Спецификация элементов тепловой камеры УТ5 (Тип 11)

ПО3 Плита покрытия    ПО3 4Серия 3.006.1-2.87.6-24

П15д-8 Плита покрытия    П15д-8 9Серия 3.006.1-2.87.2-15

ПКр-3 Пространственный каркас ПКр-3 1

28,3

55,7

43,6



5
ш.200

6
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

7
ш.400x400
в шах. пор

50

5-5

100

вязальная

не менее 3-х скруток
проволока

2
ш.600x600

1
ш.200

1
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

3;4
ш.200

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

7
ш.400x400
в шах. пор

1
38

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

П11д-8

2

3

1
ш.200

1

ш.200

8

ш.600x600

Зд1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

8
ш.400x400

2

ЭскизПоз

Ведомость деталей

3

4

6
500

500

7
100

330

100

200

900

200

1650

8
100

145

100

38

38



1, 3шаг 200
2

Групповая спецификация

ПКр-2
3

2

ПКр-1
1

2 6

6 4,24
28,3

0,48

2
1, 3

1, 3

18,4 574,7Тепловая камера УТ5 1902,9

Ведомость расхода стали, кг

Изделия арматурные

Арматура класса Арматура класса 

Изделия закладные

74,3 2725,274,3

А400 А240 

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 Итого

А240 

ГОСТ 34028-2016

2650,9 13

Прокат марки

С245 
ГОСТ27772-88*

 L50х5 Итого∅12 ∅16 Итого

7,4

∅16 ∅25 ∅10

ГОСТ 8509-93
расход,
Общий

кгВ
се

го

В
се

го

3000,2

ГОСТ103-2006

С235 
ГОСТ27772-88*

Итого - t=8

88,8

 L63х5

14,8

∅20

154,9

440

37024
0

17
0

111,4 126,260,039,6 88,8 275,0

5
4

4

440

37019
0

12
0

4шаг 200
 5

11

6 8,48
55,7

0,44

ПКр-3

9

6 6,55
43,6

0,48

4

5



Б7

Зд2

Зд2

Зд2

Зд2

КО6Мс1
Л-1

П21д-8

КО6 Мс1
Л-1

П21д-8

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

П21д-8

Отв.1200х600
низ -1,70

ПКр-3

Отв.900х450
низ -1,55

1-1

Б7

Зд2

Зд2

Зд2

Зд2

КО6 Мс1
Л-1

ПО4

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

ПО4

2-2

ПО4

ПКр-2

Отв.600х450
низ -1,55

Отв.600х450
низ -1,55

Зд1

3
(45)

Ппр

Приямок
400х400х300(h)

КО6Мс1
Л-1

КО6Мс1
Л-1

КО6 Мс1
Л-1

П21д-8

Л1 Л1

ПКр-1

Отв.600х450
низ -1,55

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

3-3

Б7

1
(45)

2
(45)

Отв.900х450
низ -1,55



Обозначение
Приме-

чаниеед.кг.
ВесКол.НаименованиеПоз.

Сборочные единицы

(начало)

Сборочные единицы

КО6 12Серия 3.900.1-14.1-1 Кольцо опорное  КО6Серия 3.900.1-14.1-13

Мс1 Соединительный элемент Мс1 32КЖ-36 1,8

Л1 Стремянка Л1 4 29,1

1

2

3

4

5

6

7

8

Детали

Спецификация элементов тепловой камеры УТ4 (Тип 8)

24 1.44Мс2

Л-1 Люк Т (С250)-ТС, 60х60 ГОСТ 3634-99 4

1

ПКр-1 Пространственный каркас ПКр-1 2

ПКр-2 Пространственный каркас ПКр-2 1

КЖ-46

Зд1 Закладная деталь Зд1 1 8,6

Зд2 Закладная деталь Зд2

Ппр Перекрытие приямка Ппр 1 14,6

КЖ-36 24 1,8

416

63

88

0,888

0,23

1,74

2,9

716

254

1,58

0,21

88 0,89

9 0,14

88

Серия 3.006.1-2.87.6-21

Материал

 Бетон кл. С8/10, W8

Бетон кл. С20/25, W8

Обозначение
Приме-

чаниеед.кг.
ВесКол.НаименованиеПоз.

(окончание)

Спецификация элементов тепловой камеры УТ4 (Тип 8)

4

2

ПКр-3 Пространственный каркас ПКр-3 1

КО6Мс1
Л-1

КО6 Мс1
Л-1

П21д-8

Л1 Л1

ПКр-1

Отв.600х450
низ -1,55

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

4-4

Б7

ПО4 Плита покрытия    ПО4 4Серия 3.006.1-2.87.6-25

П21д-8 Плита покрытия    П21д-8Серия 3.006.1-2.87.2-21

Балка Б7Б7

28,3

35,7

43,6

Отв.1200х600
низ -1,70



5
ш.200

6
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

7
ш.400x400
в шах. пор

50

5-5

100

вязальная

не менее 3-х скруток
проволока

2
ш.600x600

1
ш.200

1
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

3;4
ш.200

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

7
ш.400x400
в шах. пор

1
43

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

ПО4

2

3

ЭскизПоз

Ведомость деталей

3

4

6
500

500

7
100

330

100

200

900

200

1650

8
100

145

100

43

43

1
ш.200

1

ш.200

8

ш.600x600

Зд1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

8
ш.400x400

2



1, 3, 4шаг 200
2

Групповая спецификация

ПКр-2
3

2

ПКр-1
1

2 6

6 4,24
28,3

0,48

2

14,5 447,7Тепловая камера УТ4 1539,6

Ведомость расхода стали, кг

Изделия арматурные

Арматура класса Арматура класса 

Изделия закладные

68,1 2192,368,1

А400 А240 

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 Итого

А240 

ГОСТ 34028-2016

2124,2 13

Прокат марки

С245 
ГОСТ27772-88*

 L50х5 Итого∅12 ∅16 Итого

7,4

∅16 ∅25 ∅10

ГОСТ 8509-93
расход,
Общий

кгВ
се

го

В
се

го

2467,3

ГОСТ103-2006

С235 
ГОСТ27772-88*

Итого - t=8

88,8

 L63х5

14,8

∅20

122,4

440

37024
0

17
0

111,4 126,260,039,6 88,8 275,0

ПКр-3

7

6 5,39
35,7

0,48

4

2

1, 3, 4

1, 3, 4

9

6 6,55
43,6

0,48



Б7

Зд2

Зд2

КО6Мс1
Л-1

П21д-8

КО6 Мс1
Л-1

П21д-8

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

П21д-8

Отв.900х450
низ -1,61

ПКр-2

1-1

2-2

Отв.900х450
низ -1,61

Л1

Б7

Зд2

Зд2

Л-1
ПО4

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

ПО4

Отв.600х450
низ -1,55

Зд1

3
(50)

Ппр

Л-1

Приямок
400х400х300(h)

КО6Мс1 КО6 Мс1

Л1

ПО4

КО6 Мс1
Л-1

КО6Мс1
Л-1

Л1

ПКр-2

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Б7

Зд2 1
(50)

2
(50)

П21д-8

3-3

Отв.900х450
низ -1,61



Отв.600х450
низ -1,55

Обозначение
Приме-

чаниеед.кг.
ВесКол.НаименованиеПоз.

Сборочные единицы

(начало)

Сборочные единицы

КО6 12Серия 3.900.1-14.1-1 Кольцо опорное  КО6Серия 3.900.1-14.1-13

Мс1 Соединительный элемент Мс1 32КЖ-36 1,8

Л1 Стремянка Л1 4 29,1

1

2

3

4

5

6

7

8

Детали

Спецификация элементов тепловой камеры УТ3 (Тип 8)

24 1.44Мс2

Л-1 Люк Т (С250)-ТС, 60х60 ГОСТ 3634-99 4

1

ПКр-1 Пространственный каркас ПКр-1 1

ПКр-2 Пространственный каркас ПКр-2 2

КЖ-51

Зд1 Закладная деталь Зд1 1 8,6

Зд2 Закладная деталь Зд2

Ппр Перекрытие приямка Ппр 1 14,6

КЖ-36 24 1,8

416

63

88

0,888

0,23

1,74

2,9

716

254

1,58

0,21

88 0,89

9 0,14

88

Серия 3.006.1-2.87.6-21

Материал

 Бетон кл. С8/10, W8

Бетон кл. С20/25, W8

Обозначение
Приме-

чаниеед.кг.
ВесКол.НаименованиеПоз.

(окончание)

Спецификация элементов тепловой камеры УТ3 (Тип 8)

4

2

ПО4 Плита покрытия    ПО4 4Серия 3.006.1-2.87.6-25

П21д-8 Плита покрытия    П21д-8Серия 3.006.1-2.87.2-21

Балка Б7Б7

28,3

35,7

КО6 Мс1
Л-1

КО6Мс1
Л-1

Л1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Б7

Зд2

П21д-8

4-4



5
ш.200

6
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

7
ш.400x400
в шах. пор

50

5-5

100

вязальная

не менее 3-х скруток
проволока

2
ш.600x600

1
ш.200

1
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

3;4
ш.200

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

7
ш.400x400
в шах. пор

1
48

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

ПО4

2

3

ЭскизПоз

Ведомость деталей

3

4

6
500

500

7
100

330

100

200

900

200

1650

8
100

145

100

48

48

1
ш.200

1

ш.200

8

ш.600x600

Зд1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

8
ш.400x400

2



1, 3шаг 200
2

Групповая спецификация

ПКр-2
3

2

ПКр-1
1

2 6

6 4,24
28,3

0,48

2

14,5 447,7Тепловая камера УТ3 1539,6

Ведомость расхода стали, кг

Изделия арматурные

Арматура класса Арматура класса 

Изделия закладные

64,3 2156,164,3

А400 А240 

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 Итого

А240 

ГОСТ 34028-2016

2091,8 13

Прокат марки

С245 
ГОСТ27772-88*

 L50х5 Итого∅12 ∅16 Итого

7,4

∅16 ∅25 ∅10

ГОСТ 8509-93
расход,
Общий

кгВ
се

го

В
се

го

2431,1

ГОСТ103-2006

С235 
ГОСТ27772-88*

Итого - t=8

88,8

 L63х5

14,8

∅20

90,0

440

37024
0

17
0

111,4 126,260,039,6 88,8 275,0

7

6 5,39
35,7

0,48

1, 3

1, 3



Зд1

Ппр

3

ПО2 П11д-8

Б5

КО6 Мс1
Л-1

Приямок
400х400х300(h) Утрамбованный щебень 

пролитый битумом 

П11д-8

низ -1,55
Отв.900х450

1-1

Л1
Зд2

ПО2 П11д-8

Б5

КО6 Мс1
Л-1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

П11д-8

низ -1,55
Отв.900х450

2-2

Зд2

Зд2

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

ПО3 П11д-8

КО6Мс1
Л-1

низ -1,55
Отв.900х450

ПКр-1

низ -1,55
Отв.900х450

Л1Б5

1
(54)

2 5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

ПО4

2 3

1
ш.200

1

ш.2008
ш.400x400

ш.600x600

Зд1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

2

П11д-8
3-3



Ведомость расхода стали, кг

440

37024
0

17
0

1шаг 200
2

2

Спецификация

ПКр-1
1

2 7

6 5,39

0,48
35,7

Изделия арматурные

Арматура класса Арматура класса 

Изделия закладные

163,5

А400 А240 

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 Итого

А240 

ГОСТ 34028-2016

7

Прокат марки

С245 
ГОСТ27772-88*

55,7 70,5

 L50х5 Итого∅12 ∅16 Итого

7,4 34,2Тепловая камера УТ2

∅16 ∅25 ∅10

ГОСТ 8509-93
расход,
Общий

кгВ
се

го

В
се

го

1693,5

ГОСТ103-2006

С235 
ГОСТ27772-88*

58,8

Итого - t=8

58,8

 L63х5

14,8

∅20

19,846,7 1530,046,7 8,3 1483,3307,4 1103,0 64,6

1

1



1-1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Б8

КО6Мс1
Л-1

КО6 Мс1
Л-1

Зд2

Зд2
ПКр-2

Зд2

Зд2

2

1
(58)

(59)

низ -1,55
Отв.900х450

Отв.600х450
низ -1,55

П21д-8

П21д-8

П21д-8

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Б8
Л1
Зд2

ПО4 ПО4
КО6 Мс1

Л-1

КО6
Мс1

Л-1

ПО4

Зд1

Ппр

3

2-2

(59)

Зд2

Зд2

Отв.600х450
низ -1,55

ПО4

КО 6  4шт
Л-1

КО 6  4шт
Л-1

КО 6  4шт
Л-1

КО 6  4шт
Л-1

План камеры на отм. 629,60



3-3

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

П21д-8

Зд2

Зд2

ПО4
КО6 Мс1

Л-1 ПО4
КО6Мс1

Л-1

Л1
ПКр-1

П21д-8

Отв.600х450
низ -1,55

низ -1,55
Отв.900х450

4-4

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

П21д-8ПО4
КО6 Мс1

Л-1 ПО4
КО6Мс1

Л-1

Л1

П21д-8

Л1
ПКр-1

Отв.600х450
низ -1,55

5
ш.200

6
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

7
ш.400x400
в шах. пор

5-5

вязальная

не менее 3-х скруток
проволока

2
ш.600x600

1
ш.200

1
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

3;4
ш.200

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

7
ш.400x400
в шах. пор

1
57



1, 3шаг 200
2

Групповая спецификация

ПКр-2
3

2

ПКр-1
1

2 6

6 4,24
28,3

0,48

2

7

6 5,39
35,7

0,48

1, 3

1, 3

440

37024
0

17
0

Ведомость расхода стали, кг

Изделия арматурные

Арматура класса Арматура класса 

Изделия закладные

А400 А240 

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 Итого

А240 

ГОСТ 34028-2016

13

Прокат марки

С245 
ГОСТ27772-88*

 L50х5 Итого∅12 ∅16 Итого

7,4Тепловая камера УТ1

∅16 ∅25 ∅10

ГОСТ 8509-93
расход,
Общий

кгВ
се

го

В
се

го

2616,4

ГОСТ103-2006

С235 
ГОСТ27772-88*

88,8

Итого - t=8

88,8

 L63х5

14,8

∅20

65,9 2341,465,9 16,6 2275,5517,0 1658,8 83,1 275,0111,4 126,260,039,6



КО6Мс1
Л-1 ПО2

КО6 Мс1
Л-1ПО2 П11д-8

П11д-8

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Зд1

3

Л1Б8 Б8 Б8

1-1

П11-8

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Л1

Отв.1200х600
низ -1,70

Б8Б8Б8

2-2

П11д-8П11д-8

П11-8

КО6 Мс1
Л-1

ПО2 ПО2

КО6Мс1
Л-1

Зд2

Зд2

3-3

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

i=0.002

Б8

ПКр-4

Л1

П11-8

П11д-8
КО6 Мс1

Л-1

ПО2

КО6Мс1
Л-1

ПО2

Зд2

Зд2

2

1
(63)

ПКр-2

Ппр

Приямок
400х400х300(h)

Зд2

Зд2

Отв.600х450
низ -1,55

Отв.600х450
низ -1,55

Отв.1200х600
низ -1,70

ПКр-1

низ -1,55
Отв.900х450

Отв.1200х600
низ -1,70

Отв.900х450
низ -1,55

(64)

(64)



5-5

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

i=0.002

Б8

ПКр-3

Л1

П11-8

П11д-8
КО6 Мс1

Л-1

ПО2

КО6Мс1
Л-1

ПО2

Зд2

Зд2

Отв.1200х600
низ -1,70

Отв.600х450
низ -1,55

4-4

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

i=0.002

Б8

ПКр-5

Л1

П11-8

П11д-8
КО6 Мс1

Л-1

ПО2

КО6Мс1
Л-1

ПО2

Зд2

Зд2 Отв.1200х600
низ -1,70

Отв.600х450
низ -1,55

5
ш.200

6
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

7
ш.400x400
в шах. пор

50

6-6

100

вязальная

не менее 3-х скруток
проволока

2
ш.600x600

1
ш.200

1
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

3;4
ш.200

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

7
ш.400x400
в шах. пор

1
62



3

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

ПО2

2

1
ш.200

1

ш.200

8

ш.600x600

Зд1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

8
ш.400x400

2

62

62

ЭскизПоз

Ведомость деталей

3

4

6
500

500

7
100

330

100

200

900

200

1650

8
100

145

100

Обозначение
Приме-

чаниеед.кг.
ВесКол.НаименованиеПоз.

Сборочные единицы

(начало)

Сборочные единицы

КО6 12Серия 3.900.1-14.1-1 Кольцо опорное  КО6Серия 3.900.1-14.1-13

Мс1 Соединительный элемент Мс1 32КЖ-36 1,8

Л1 Стремянка Л1 4 29,1

1

2

3

4

5

6

7

8

Детали

Спецификация элементов тепловой камеры УТ7 (Тип 12)

24 1.44Мс2

ПО2 Плита покрытия    ПО2 4Серия 3.006.1-2.87.6-23

П11д-8 Плита покрытия    П11д-8 6Серия 3.006.1-2.87.2-11

Л-1 Люк Т (С250)-ТС, 60х60 ГОСТ 3634-99 4

Б8 Балка Б8 3

ПКр-1 Пространственный каркас ПКр-1 1

ПКр-2 Пространственный каркас ПКр-2

КЖ-65

Зд1 Закладная деталь Зд1 1 8,6

Зд2 Закладная деталь Зд2

Ппр Перекрытие приямка Ппр 1 14,6

КЖ-36 24 1,8

608

88

107

0,888

0,23

1,74

2,9

954

302

1,58

0,21

96 0,89

9 0,14

П11-8 Плита покрытия    П11-8 2Серия 3.006.1-2.87.2-35

107

Серия 3.006.1-2.87.6-21

Материал

 Бетон кл. С8/10, W8

Бетон кл. С20/25, W8

Обозначение
Приме-

чаниеед.кг.
ВесКол.НаименованиеПоз.

(окончание)

Спецификация элементов тепловой камеры УТ7 (Тип 12)

ПКр-3 Пространственный каркас ПКр-3

ПКр-4 Пространственный каркас ПКр-4

ПКр-5 Пространственный каркас ПКр-5

1

1

1

1

28,3

43,6

43,3

28,0

35,4



1, 3шаг 200
2

Групповая спецификация

ПКр-2
3

2

ПКр-1
1

2

2
1, 3

1, 3

20,2 625,3Тепловая камера УТ7 2003,8

Ведомость расхода стали, кг

Изделия арматурные

Арматура класса Арматура класса 

Изделия закладные

81,6 2892,681,6

А400 А240 

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 Итого

А240 

ГОСТ 34028-2016

2811 13

Прокат марки

С245 
ГОСТ27772-88*

 L50х5 Итого∅12 ∅16 Итого

7,4

∅16 ∅25 ∅10

ГОСТ 8509-93
расход,
Общий

кгВ
се

го

В
се

го

3167,6

ГОСТ103-2006

С235 
ГОСТ27772-88*

Итого - t=8

88,8

 L63х5

14,8

∅20

161,7 111,4 126,260,039,6 88,8 275,0

1, 3, 5шаг 200
4

4
1, 3, 5

1, 3, 5

ПКр-3
1

4

ПКр-4
5

4

ПКр-5
3

4

6

6 4,24
28,3

0,48

9

6 6,55
43,6

0,48

9

6 6,55
43,3

0,44

0,44

0,446

6 4,24
28,0

6 5,39

7
35,4

440

37024
0

17
0

440

37019
0

12
0



Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Б8
Л1

Зд2

ПО4ПО4
КО6Мс1

Л-1

КО6
Мс1

Л-1

Зд1

Ппр

3

1-1

(69)

Л1
Зд2

ПО4

Отв.600х450
низ -1,55

2-2

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Б8

КО6 Мс1
Л-1ПО4

КО6Мс1
Л-1 ПО4

Зд2

Зд2
ПКр-2

1
(68)

Л1

ПКр-1

ПО4

Отв.900х450
низ -1,55

2
(69)

Отв.600х450
низ -1,41

Отв.600х450
низ -1,55

КО 6  4шт
Л-1

КО 6  4шт
Л-1

КО 6  4шт
Л-1

КО 6  4шт
Л-1

План камеры на отм. 630,20



4-4

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

П21д-8ПО4
КО6 Мс1

Л-1 ПО4
КО6Мс1

Л-1

П21д-8

Л1

ПКр-1

Зд2

Зд2

Отв.900х450
низ -1,55

низ -1,55
Отв.600х450

3-3

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

П21д-8ПО4
КО6 Мс1

Л-1 ПО4
КО6Мс1

Л-1

П21д-8

ПКр-3

Зд2

низ -1,55
Отв.600х450

Зд2

Зд2 Зд2

Отв.600х450
низ -1,41

Б8

5
ш.200

6
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

7
ш.400x400
в шах. пор

5-5

вязальная

не менее 3-х скруток
проволока

2
ш.600x600

1
ш.200

1
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

3;4
ш.200

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

7
ш.400x400
в шах. пор

1
67



1, 3шаг 200
2

1, 3

1, 3

2

1шаг 200
4

4
1

1

440

37019
0

12
0

440

37024
0

17
0

Групповая спецификация

ПКр-2
3

2

ПКр-1
1

2

7

6 5,39

ПКр-3
1

4

0,48
35,7

6

6 4,24
28,3

0,48

0,446

6 4,24
28,0

Ведомость расхода стали, кг

Изделия арматурные

Арматура класса Арматура класса 

Изделия закладные

А400 А240 

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 Итого

А240 

ГОСТ 34028-2016

13

Прокат марки

С245 
ГОСТ27772-88*

 L50х5 Итого∅12 ∅16 Итого

7,4Тепловая камера УТ8

∅16 ∅25 ∅10

ГОСТ 8509-93
расход,
Общий

кгВ
се

го

В
се

го

2644,4

ГОСТ103-2006

С235 
ГОСТ27772-88*

88,8

Итого - t=8

88,8

 L63х5

14,8

∅20

68,5 2369,468,5 16,6 2300,9517,0 1658,8 108,5 275,0111,4 126,260,039,6



КО 6  4шт
Л-1

КО 6  4шт
Л-1

КО 6  4шт
Л-1

КО 6  4шт
Л-1

План камеры на отм. 631,00

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Б8
Л1
Зд2

ПО4 ПО4
КО6 Мс1

Л-1

КО6
Мс1

Л-1

Зд1

Ппр

3

2-2

(74)

ПО4

Отв.1200х600
низ -1,70

Зд2

Зд2

Отв.900х450
низ -1,54

1-1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Б8

КО6Мс1
Л-1 ПО4

КО6 Мс1
Л-1ПО4

Зд2

Зд2
ПКр-3

1
(73)

Л1

Отв.600х450
низ -1,55

Отв.1200х600
низ -1,70

2
(74)

ПО4

ПКр-2



5
ш.200

6
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

7
ш.400x400
в шах. пор

5-5

вязальная

не менее 3-х скруток
проволока

2
ш.600x600

1
ш.200

1
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

3;4
ш.200

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

7
ш.400x400
в шах. пор

1
72

П21д-8
3-3

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

П21д-8

Зд2

Зд2

ПО4
КО6Мс1

Л-1ПО4
КО6 Мс1

Л-1

ПКр-1

Зд2

Зд2

Отв.1200х600
низ -1,70

Отв.600х450
низ -1,55

П21д-8
4-4

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

П21д-8 ПО4
КО6Мс1

Л-1ПО4
КО6 Мс1

Л-1

ПКр-4

Л1Л1

Отв.1200х600
низ -1,70

Отв.900х450
низ -1,54



1-1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

ПО3ПО3 П15д-8

i=0.002
Ппр

Приямок
400х400х300(h)

3

КО6Мс1
Л-1

КО6Мс1
Л-1

Зд2

Зд2

Зд2

Зд2

П15д-8

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

ПО3ПО3 П15д-8

i=0.002

Л1

П15д-8

КО6Мс1
Л-1

КО6Мс1
Л-1

Зд2

Зд2

2-2

ПКр-2

Отв.600х450
низ -1,55

ПКр-3

Отв.900х450
низ -1,55

Отв.600х450
низ -1,55

2

Б8

П15д-8

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

3-3

i=0.002 1
(79)

П15д-8

КО6Мс1
Л-1 КО6

Мс1
Л-1

ПКр-1 Л1 Л1

Отв.600х450
низ -1,55

Отв.900х450
низ -1,55

(79)

(79)



5
ш.200

6
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

7
ш.400x400
в шах. пор

50

5-5

100

вязальная

не менее 3-х скруток
проволока

2
ш.600x600

1
ш.200

1
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

3;4
ш.200

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

7
ш.400x400
в шах. пор

1
77

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

ПО4

2

3

ЭскизПоз

Ведомость деталей

3

4

6
500

500

7
100

330

100

200

900

200

1650

8
100

145

100

77

77

1
ш.200

1

ш.200

8

ш.600x600

Зд1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

8
ш.400x400

2



1,3шаг 200
4

1шаг 200
4

41

1

2

1,3

1,3

440

37019
0

12
0

440

37024
0

17
0

Групповая спецификация

ПКр-2

3

4

ПКр-1

1

4

7

6 5,39
ПКр-3

1

2

35,4

6

6 4,24
28,3

0,48

0,44

28,0
0,44

4,24

6

6

Ведомость расхода стали, кг

Изделия арматурные

Арматура класса Арматура класса 

Изделия закладные

А400 А240 

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 Итого

А240 

ГОСТ 34028-2016

13

Прокат марки

С245 
ГОСТ27772-88*

 L50х5 Итого∅12 ∅16 Итого

7,4Тепловая камера УТ10

∅16 ∅25 ∅10

ГОСТ 8509-93
расход,
Общий

кгВ
се

го

В
се

го

2300,8

ГОСТ103-2006

С235 
ГОСТ27772-88*

88,8

Итого - t=8

88,8

 L63х5

14,8

∅20

57,8 2025,857,8 12,9 1968,0415,7 1456,3 83,1 275,0111,4 126,260,039,6



Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

ПКр-2

П21д-8 П21д-8

1-1

i=0.002

П21д-8
КО6Мс1

Л-1
КО6 Мс1

Л-1

Л1
Зд2

Зд2

Бм1

Отв.1200х600
низ -1,88

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

ПО4 ПО4

Зд1

Ппр

3

Бм1

(84)

2-2

2
(84)

i=0.002

КО6 Мс1
Л-1

КО6
Мс1

Л-1

Л1

Зд2
Зд2

Зд2

Бм1

ПО4

Отв.1200х600
низ -1,88

1
(83)

КО 6   3шт
Л-1

КО 6   3шт
Л-1

КО 6   3шт
Л-1

КО 6   3шт
Л-1

План камеры на отм. 630,78



Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

П21д-8

i=0.002

КО6 Мс1
Л-1

КО6Мс1
Л-1

Л1
Зд2

Зд2

ПО4ПО4

П21д-8
3-3

Отв.600х450
низ -1,55

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

П21д-8

ПКр-3ПКр-3

4-4

i=0.002

КО6Мс1
Л-1

П21д-8

ПО4

КО6 Мс1
Л-1

Л1Зд2

Зд2

ПО4

Отв.600х450
низ -1,55

Отв.1200х600
низ -1,88

Отв.1200х600
низ -1,88

ПО4

5
ш.200

6
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

7
ш.400x400
в шах. пор

5-5

вязальная

не менее 3-х скруток
проволока

2
ш.600x600

1
ш.200

1
ш.200

5
ш.200

5
ш.200

3;4
ш.200

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

7
ш.400x400
в шах. пор

1
82



1

2

Обозначение
Приме-ВесКол.Поз.

ед.кг. чание
Наименование

217,7

1

2

3

4

6 0,26

Материал

Детали

Балка Бм1

5

1

3

3

24,85

28,23

2 8,74

66 0,48

6

33 0,231-1

Бетон кл. С20/25, W8

110 11
0

160

160

34
0

34
0

310

130 130

Ø25



2
1, 3

1, 3

Групповая спецификация

ПКр-1
1

2 6

6 4,24
28,3

0,48

3

2

ПКр-2

9

6 6,55
43,6

0,48

440

37024
0

17
0

20,7 593,3 84,7Тепловая камера УТ11 1983,8 74,6 129,4

Ведомость расхода стали, кг

Изделия арматурные

Арматура класса Арматура класса 

Изделия закладные

114,2 3000,7114,2

А400 А240 

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 Итого

А240 

ГОСТ 34028-2016

2886,5 13

Прокат марки

С245 
ГОСТ27772-88*

 L50х5 Итого∅12 ∅16 Итого

7,4

∅28∅16 ∅25∅20 ∅10

ГОСТ 8509-93
расход,
Общий

кгВ
се

го

В
се

го

3277,3

 - t=11

ГОСТ103-2006

С235 
ГОСТ27772-88*

90,4

Итого

1,6

 - t=8

88,8

 L63х5

14,8

∅20

276,6111,4 126,260,039,6

1,3шаг 200
2



Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Б7

Зд1

Ппр

3

ПО3
КО6Мс1

Л-1 ПО3
КО6 Мс1

Л-1

Зд2

Зд2

2

ПО3

1-1

Л1
Зд2

Отв.1200х600
низ -1,70

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Б7

ПО3
КО6Мс1

Л-1 ПО3
КО6 Мс1

Л-1

Зд2

Зд2

2-2

1
(89)

Л1

П15д-8 П15д-8

П15д-8

Отв.1200х600
низ -1,70

низ -1,55
Отв.600х450

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

Б7

ПО3
КО6Мс1

Л-1 ПО3
КО6 Мс1

Л-1

Л1Л1

П15д-8

П15д-8

3-3

ПКр-2

Отв.1200х600

ПКр-2

Отв.1200х600

Отв.600х450
низ -1,55

5
ш.200

7
ш.400x400
в шах. пор

ПО3

2 3

1
ш.200

1

ш.200

8

ш.600x600

Зд1

Утрамбованный щебень 
пролитый битумом 

8
ш.400x400

2



2
1, 3

1, 3

Групповая спецификация

ПКр-1
1

2 6

6 4,24
28,3

0,48

3

2

ПКр-2

9

6 6,55
43,6

0,48

440

37024
0

17
0

Ведомость расхода стали, кг

Изделия арматурные

Арматура класса Арматура класса 

Изделия закладные

А400 А240 

ГОСТ 34028-2016

∅8 Итого ∅10 Итого

А240 

ГОСТ 34028-2016

13

Прокат марки

С245 
ГОСТ27772-88*

 L50х5 Итого∅12 ∅16 Итого

7,4Тепловая камера УТ12

∅16 ∅25 ∅10

ГОСТ 8509-93
расход,
Общий

кгВ
се

го

В
се

го

2175,9

ГОСТ103-2006

С235 
ГОСТ27772-88*

88,8

Итого - t=8

88,8

 L63х5

14,8

∅20

57,3 1900,957,3 11,3 1843,6402,4 1325,9 104,0 275,0111,4 126,260,039,6

1,3шаг 200
2
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