
Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің
атауы:

"Астана-Энергия" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушының
атауы:

"Астана-Энергия" акционерлік қоғамы

Конкурстың №: № 17861691-1
Конкурстың атауы: 2027 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін

реагенттер
Лоттың нөмірі: № 87792605-ОК1
Лоттың атауы Баяулатқыш
Тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің
бірыңғай
номенклатуралық
анықтамалығы
кодының атауы*:

205959.200.000000

Тауардың атауы*: Баяулатқыш
Өлшем бірлігі*: Килограмм
Саны (көлемі)*: 1500
Қосылған құн
салығын
есептемегенде бірлік
бағасы*:

4208

Қосылған құн
салығын есепке
алмағанда, сатып
алуға бөлінген жалпы
сома*:

6312000



Авиациялық
техниканы сатып
алуды қоспағанда,
тауар жаңа,
пайдаланылмаған,
шығарылған жылы
шарт жасалған күнге
дейін (үш жылға
дейін) ерте болмауға
тиіс*:
Жеткізу шарттары
(сәйкес ИНКОТЕРМС
2010)*

DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл
сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар
жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі
аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық
тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.),
импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді
қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін
жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі,
сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі* Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30
күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық
тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі
тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік
61 күн

Жеткізу орны* 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4, ЖЭО-1
«Астана-Энергия» АҚ

Аванстық төлем
мөлшері*:

30



Ұлттық
стандарттардың
атауы, ал олар
болмаған жағдайда
сатып алынатын
тауарларға арналған
мемлекетаралық
стандарттар. Ұлттық
және мемлекетаралық
стандарттар болмаған
кезде мемлекеттік
сатып алуды
нормалауды ескере
отырып, сатып
алынатын
тауарлардың талап
етілетін
функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
сипаттамалары
көрсетіледі.

Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте
техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың қажетті
функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану
сипаттамалары көрсетілген

Тұрғын емес
мақсаттағы
ғимараттарды,
құрылыстарды, үй-
жайларды,
авиациялық
техниканы сатып
алуды қоспағанда,
тауар жаңа,
пайдаланылмаған
шарт жасасу күніне
дейін (үш жылға
дейін) шығарылған
жылы болуға тиіс
Кепілдік мерзімі
(айлармен)
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Сатып алынатын
тауардың талап
етілетін
функционалдық,
техникалық, сапалық,
пайдалану және өзге
де сипаттамаларының
сипаттамасы

1 Сипаттамасы: Құрамында октадециламині (ОДА) бар қабыршақ
түзуші аминдер және басқа қабыршық түзетін аминдер - бұл
жылу механикалық жабдықты консервациялау және тұрақ
коррозиясынан ұзақ мерзімге қорғау үшін қолданылатын
қабыршық түзетін аминнің эмульсиясы. 2 Қасиеттері: Металл беті
мен су арасында кедергі жасайтын, судың агрессивті
қоспаларының (оттегі, көмірқышқыл) еніп кетуінен қорғайтын
қорғаныс магнетит-жабдықтың буландырғыш бетінде аминді
(гидрофобты) пленка түзеді. Жылу алмасуға әсер етпей, жоғары
температура аймағында шөгінділердің пайда болуына кедергі
жасайды. Қоректік және қазандық судағы темір
концентрациясының азаюымен екі фазалы және бір фазалы
орталарда эрозияны-коррозияны төмендетеді. 3. Құрамы:
Құрамында октадециламин бар. 4. Физикалық деректер Сыртқы
түрі - ақ түстен сары түске дейінгі сұйықтық, ерітуге рұқсат
етіледі. Негізгі заттың салмақтық үлесі (ПОА)%- кемінде 4,5 рН
(реагент)- 9,0 артық Тығыздығы(20C), г/см3- 0,94-1,14
Өртенгіштігі – өрт қауіпті емес

Ілеспе қызметтер
(қажет болған
жағдайда көрсетіледі)
(тауарларды
монтаждау, баптау,
оқыту, тексеру және
сынау)



Әлеуетті өнім беруші
оны жеңімпаз деп
айқындаған және
онымен мемлекеттік
сатып алу туралы
шарт жасасқан
жағдайда (қажет
болған жағдайда
көрсетіледі) (Әлеуетті
өнім берушінің
көрсетілген
мәліметтерді
көрсетпегені және
ұсынбағаны үшін бас
тартуына жол
берілмейді)

Жеткізілетін реагенттерге қойылатын негізгі талаптар: - сапа
сертификаты - ҚР СТ 1185-2006 стандартына сәйкес қауіпсіздік
парағы (паспорты) - Химиялық өнімді тіркеу туралы куәлік. -МТК
(мемлекеттік тіркеу туралы куәлік ЕУРАЗЭҚ) - СТ-1 тауардың
шығу тегі сертификатының түпнұсқасы - СОП ПОА; - СОП
паспорты - СОП сараптамалық қорытынды - ПОА-ны анықтау
әдістемелері. - Анықтау әдістемелеріне қатысты аккредиттеу
туралы куәлік Жеткізілетін реагенттерге қойылатын негізгі
талаптар: Жеткізілетін реагенттер 1-ЖЭО қазандарының
қоректік және қазандық суын кешенді өңдеуді қамтамасыз етуге
тиіс. Қазандық жабдығын шөгінділерден және коррозиядан
қорғауға арналған реагенттер мынадай сипаттамаларға (құрамы
бойынша) ие болуға тиіс: - Темір қосылысының, тұздың және
органикалық қосылыстың шөгінділеріне қарсы ингибиторлар
функциясын орындауы тиіс. - Жабдықты консервациялау кезінде
қорғаныш қабықша түзетін үлдір қалыптастыруы тиіс. -
Реагенттер кристалданбауы және тұнбаға түспеуі тиіс, өйткені
бұл мөлшерлеу сорғыларының жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
- Реагенттер кәсіпорынға пайдалануға дайын күйінде жеткізілуі
тиіс. Реагенттерді қолдану мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: -
Қазандықтардың қыздыру беттерінде, барабандарда, жылу
алмастырғыш және сорғы жабдықтарында, деаэраторларда және
турбинада темір қосылыстарының, минералды тұздардың және
басқа да заттардың шөгінділері түзілмеуін қамтамасыз ету. -
Жабдықты кемінде 6 ай мерзімге консервациялауды қамтамасыз
ету.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер
және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын
белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).



Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование
заказчика

Акционерное общество "Астана-Энергия"

Наименование
организатора

Акционерное общество "Астана-Энергия"

№ конкурса: № 17861691-1
Наименование
конкурса:

Реагенты для АО «Астана-Энергия» на 2027 год

Номер лота: № 87792605-ОК1
Наименование лота: Ингибитор
Наименование кода
Единого
номенклатурного
справочника товаров,
работ, услуг*:

205959.200.000000

Наименование
товара*:

Ингибитор

Единица измерения*: Килограмм
Количество (объем)*: 1500
Цена за единицу, без
учета налога на
добавленную
стоимость*:

4208

Общая сумма,
выделенная для
закупки, без учета
налога на
добавленную
стоимость*:

6312000



Условия поставки (в
соответствии с
ИНКОТЕРМС 2010)*:

DDP термин употребляется с указанием места прибытия.
Он означает, что ответственность продавца заканчивается
после того, как товар доставлен в указанное место в стране
покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза
(налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и
потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты,
выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт
продавец, также он несёт ответственность за таможенную
очистку.

Срок поставки*: В течение 30 календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в
реестре казахстанских товаропроизводителей, срок
поставки 61 календарных дней с момента получения заявки
от Заказчика

Место поставки
товара*:

711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4, АО
«Астана-Энергия» ТЭЦ-1

Размер авансового
платежа* **:

30 %

Наименование
национальных
стандартов, а при их
отсутствии
межгосударственных
стандартов на
закупаемые товары.
При отсутствии
национальных и
межгосударственных
стандартов
указываются
требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров, с
учетом нормирования
государственных
закупок.

Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют,
при этом в технической спецификации указаны требуемые
функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики закупаемого товара



Товар должен быть
новым,
неиспользованным,
год выпуска не ранее
(до трех лет) до даты
заключения договора
за исключением
приобретения здания,
строения, сооружения,
помещения, имеющих
нежилое назначение,
авиационной техники
Гарантийный срок (в
месяцах)
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Описание требуемых
функциональных,
технических,
качественных,
эксплуатационных и
иных характеристик
закупаемого товара

1 Описание: Пленкообразующие амины содержащие
октадециламины (ОДА) и другие пленочные амины это - эмульсия
пленкообразующего амина, применяемая для консервации
тепломеханического оборудования и защиты от стояночной
коррозии на длительный срок. 2. Свойства: Образует защитную
магнетито-аминную (гидрофобную) пленку на испарительных
поверхностях оборудования которая создает барьер между
поверхностью металла и водой, защищает от проникновения
агрессивных примесей воды (кислород, углекислота).
Препятствует образованию отложений в зоне высоких
температур не влияя на теплообмен. Снижает эрозию-коррозию в
двухфазных и однофазных средах с уменьшением концентрации
железа в питательной и котловой воде. 3.Состав: Содержит
октадециламин. 4. Физические данные: Внешний вид - Жидкость
от белого до желтого цвета, допускается расслаивание. Массовая
доля основного вещества (ПОА)%- не менее 4,5 рН (реагента)-
более 9,0. Плотность (20C), г/см3- 0,94-1,14 огнеопасность – не
огнеопасен

Сопутствующие
услуги (указываются
при необходимости)
(монтаж, наладка,
обучение, проверки и
испытания товаров)



Условия к
потенциальному
поставщику в случае
определения его
победителем и
заключения с ним
договора о
государственных
закупках
(указываются при
необходимости)
(Отклонение
потенциального
поставщика за не
указание и
непредставление
указанных сведений
не допускается)

Требования к качеству поставляемого реагента: сертификат
качества -лист (паспорт) безопасности согласно СТ РК 1185-2006
- Свидетельство о регистрации химической продукции. -СГР
(Свидетельство о государственной регистрации ЕВРАЗЭС) -
Оригинал сертификата происхождения товара СТ-1 - СОП ПОА -
паспорт СОП - экспертное заключение на СОП - методики
определения ПОА -свидетельство аккредитации методики
определения Основные требования к поставляемым реагентам:
Поставляемые реагенты должны обеспечить комплексную
обработку питательной и котловой воды котлов ТЭЦ-1. Реагенты
для защиты котельного оборудования от отложений и коррозии
должны обладать следующими характеристиками (по составу): -
Выполнять функции ингибиторов отложений железа, солей и
органических соединений; - при консервации оборудования
должны создавать защитную, пленкообразующую пленку.- -
Реагенты не должны кристаллизироваться или выпадать в
осадок, затрудняя работу насосов - дозаторов. - Реагенты должны
поступать на предприятие в готовом виде. Применение реагентов
должно обеспечивать: - Отсутствие отложения железа,
минеральных солей и др. на поверхностях нагрева котлов, в
барабане, на теплообменном и насосном оборудовании,
деаэраторах и турбине. - Обеспечивать консервацию
оборудования на срок не менее 6 месяцев.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным,
иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю
указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований,
предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).


