
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17862055-1
Сатып	алудың	атауы: Инженерлік	қызмет	үшін	шығын	материалдарын	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	88379098-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Гильза
Лоттың	сипаттауы: термотүрлендіргіш	үшін
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Оптикалық	гильза	термошөгінді	КДЗС,	дәнекерлеу	орнын	сақтау	үшін,

материал:	мырышталған	болат,	оқшаулау:	ПВХ,	көлденен	қиманың	ауданы:	40
мм	кем	емес.	Жинак:	100	данадан	кем	емес

Саны,	көлемі: 800
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 631010000,	Шығыс	Қазақстан	облысы,	Өскемен	қ.	Өскемен,	Абай	даңғылы	95,	

5518	әскери	бөлімі
Жеткізу	мерзімі: Қазынашылық	органдарында	шарт	тіркелген	күннен	кейінгі	күннен	бастап	16

күнтізбелік	күн	ішінде.
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Оптикалық	гильза	термошөгінді	КДЗС,	дәнекерлеу	орнын	сақтау	үшін,	
материал:	мырышталған	болат,	оқшаулау:	ПВХ,	көлденен	қиманың	ауданы:	40	
мм	кем	емес.	Жинак:	100	данадан	кем	емес



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17862055-1
Наименование	закупки: Приобретение	расходных	материалов	для	инженерной	службы
Номер	лота: №	88379098-ЗЦП1
Наименование	лота: Гильза
Описание	лота: для	термопреобразователя
Дополнительное	описание
лота:

Оптическая	гильза	термоусадочная	КДЗС,	для	прочного	соединения	места
пайки,	материал:	оцинкованная	сталь,	изоляция:	ПВХ,	площадь	поперечного
сечения:	не	менее	40	мм.	Упаковка:	не	менее	100	штук

Количество: 800
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 631010000,	Восточно-Казахстанская	область,	г.Усть-Каменогорск	г.	Усть	

каменогорск,	проспект	Абая	95,	воинская	часть	5518
Срок	поставки: в	течении	16	календарных	дней	со	дня	следующего	за	днём	регистрации

договора	в	органах	Казначейства.
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Оптическая	гильза	термоусадочная	КДЗС,	для		прочного	соединения	места	
пайки,	материал:	оцинкованная	сталь,	изоляция:	ПВХ,	площадь	поперечного	
сечения:	не	менее	40	мм.	Упаковка:	не	менее	100	штук


