
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17857900-1
Сатып	алудың	атауы: Дәнекерлеу	формасын	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	88277319-ОИ2
Лоттың	атауы: Костюм
Лоттың	сипаттауы: ерлер,	балқыған	металдың	шоқтары	мен	шашырауыннан	қорғау	үшін,	матадан
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Жазғы	дәнекерлеу	нысаны
Саны,	көлемі: 20
Өлшем	бірлігі: Комплект
Жеткізу	орны: 311010000,	Жамбыл	облысы,	Тараз	қ.	ҚАЗАҚСТАН,	Жамбыл	облысы,	Тараз	қ.,	

Абая	278
Жеткізу	мерзімі: шартқа	қол	қойылған	күннен	бастап	16	күнтізбелік	күн	ішінде.	Егер	жеткізуші

қазақстандық	өндірушілердің	тізіліміне	енгізілген	болса,	тауарды	жеткізу
мерзімі	шартқа	қол	қойылған	күннен	бастап	күнтізбелік	61	күн	ішінде.

Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Костюм,	еркек	дәнекерлеушінің	формасы	(куртка	мен	шалбар).	
Жұмысшыларды	ұшқындардан,	балқытылған	металдың	шашырауынан,	
қабыршақтардан	және	дәнекерлеу	доғасының	сәулеленуінен	қорғауды	
қамтамасыз	етеді	(қорғаныс	қасиеттері:	Тр).
КО	ТР	019/2011	және	ҚР	СТ	ISO	11611-2020	.	Жеткізу	кезінде	сәйкестік	
сертификатының	болуы	міндетті	болып	табылады.
Қорғау	сыныбы	2	қорғау	сыныбы	(металл	бүрку	көзінен	адамға	дейінгі	
қашықтық	шамамен	0,5	м	болатын	жұмыстарды	орындау	үшін:	металл	
конструкцияларын,	магистральдық	құбырларды	монтаждау,	цехтық	
дәнекерлеу).
Құрылыс	және	кесу:	
*	Пиджак:	қорғаныс	жолағымен	жабылған	орталық	жасырын	түймелері	
(немесе	түймелері)	бар	түзу	силуэт	(ұшқындардың	қатпарларға	түсуін	
болдырмау	үшін).	Жағасы	немесе	тірегі.	Сөрелерде	желдеткіш	саңылаулар	бар	
(қамыттың	астында/қолтықта).
*	Шалбар:	тікелей	кесілген,	жоғары	белбеу	/	түймелі	гульфик,	жалған	
қалталар.	Кесу	еркін,	қозғалысқа	кедергі	келтірмейді.
Жоғарғы	Материал	/	композиция	Тапсырыс	берушінің	таңдауы:
•	(Брезент):	отқа	төзімді	сіңдірілген	тығыз	брезент	(тығыздығы	кемінде	450-
480	г/м2)	
Бөлшектерді	тігуге	арналған	фитингтер	мен	жіп	тігістері	ыстыққа	төзімді	
болуы	керек	(Кевлар/арамид).	Түймелер	/	түймелер	—	ыстыққа	төзімді,	
жасырын.
Тапсырыс	берушінің	өтініміне	сәйкес	өлшем	қатары	(өлшемдері	48-ден	50-ге	
дейін,	бойы	170-188	см).
Қажет	болса,	маусымдықты	көрсетіңіз:	жазғы	(оқшаулаусыз)



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17857900-1
Наименование	закупки: Приобретение	сварочной	униформы
Номер	лота: №	88277319-ОИ2
Наименование	лота: Костюм
Описание	лота: мужской,	для	защиты	от	искр	и	брызг	расплавленного	металла,	из	ткани
Дополнительное	описание
лота:

Форма	сварочная	летний

Количество: 20
Единица	измерения: Комплект
Места	поставки: 311010000,	Жамбылская	область,	г.Тараз	КАЗАХСТАН,	Жамбылская	область,	

г.Тараз,	Абая	278
Срок	поставки: в	течении	16	календарных	дней	со	дня	подписания	договора.	В	случае	если

поставщик	находится	в	реестре	казахстанских	товаропроизводителей,	срок
поставки	товара	в	течении	61	календарных	дней	со	дня	подписания	договора.

Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Костюм,	форма	сварщика	мужской	(куртка	и	брюки).	Обеспечивает	защиту	
работающих	от	искр,	брызг	расплавленного	металла,	окалин	и	излучения	
сварочной	дуги	(защитные	свойства:	Тр).
ТР	ТС	019/2011	и	СТ	РК	ISO	11611-2020	.	Наличие	сертификата	соответствия	
обязательно	при	поставке.
Класс	защиты	 2	класс	защиты	(для	выполнения	работ,	при	которых	
расстояние	от	источника	брызг	металла	до	человека	составляет	около	0,5	м:	
монтаж	металлоконструкций,	магистральных	трубопроводов,	цеховая	сварка).
Конструкция	и	покрой:	
•	Куртка:	Прямого	силуэта	с	центральной	потайной	застежкой	на	пуговицах	
(или	кнопках),	закрытой	защитной	планкой	(для	исключения	попадания	искр	
в	складки).	Воротник	отложной	или	стойка.	На	полочках	предусмотрены	
вентиляционные	отверстия	(под	кокеткой/в	подмышечных	впадинах).
•	Брюки:	Прямого	покроя,	с	высоким	поясом/гульфиком	на	пуговицах,	
накладными	карманами.	Покрой	свободный,	не	сковывающий	движений.
Материал	верха	/	Состав	 Вариант	на	выбор	заказчика:
•	(Брезент):	Плотный	брезент	с	огнеупорной	пропиткой	(плотность	не	менее	
450–480	г/м²)	
Фурнитура	и	швы	 Нити	для	сшивания	деталей	должны	быть	термостойкими	
(кевларовыми/арамидными).	Пуговицы/кнопки	—	термостойкие,	скрытые.
Размерный	ряд	 Согласно	заявке	Заказчика	(размеры	от	48	до	50,	рост	170–
188	см).
Сезонность	 Указать	при	необходимости:	Летний	(без	утеплителя)	


