
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 17727095-1
Сатып алудың атауы: Автокөлік бөлшектерін сатып алу
Лоттың нөмірі: № 88078641-ЗЦП1
Лоттың атауы : Көтергіш
Лоттың сипаттауы: гидравликалық
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Гидравликалық арбаша домкрат, көтеру қабілеті кемінде 5
тонна

Саны, көлемі: 1
Өлшем бірлігі: Дана
Жеткізу орны: 391610000, Қостанай облысы, Арқалық қ. Қостанай облысы,

Арқалық қаласы, Абай даңғылы, 15
Жеткізу мерзімі: келісімге қол қойғаннан кейін 16 күнтізбелік күн қоса
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Гидравликалық арбаша домкрат (көтеру қабілеті кемінде 5
тонна). Негізгі техникалық сипаттамалары: Көтеру қабілеті:
кемінде 5 тонна (5000 кг). Бастапқы биіктігі (ең төменгі биіктік):
90–150 мм (нақты модель мен рама құрылымына байланысты).
Көтеру биіктігі (ең жоғары биіктік): 540–600 мм. Домкрат
салмағы: орта есеппен 45–55 кг (кәсіби модельдер металл
қалыңдығының артуына байланысты ауырлау келеді). Жетек
механизмі: гидравликалық (бір немесе екі поршеньді). Басқару:
маневр жасауға және айдауға арналған ұзын Т-тәрізді тұтқа;
көтергіш элементті жылдам жақындату үшін көбінесе аяқ
педальымен толықтырылады.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 17727095-1
Наименование
закупки:

Приобретение автомобильных запчастей

Номер лота: № 88078641-ЗЦП1
Наименование лота: Домкрат
Описание лота: гидравлический
Дополнительное
описание лота:

Домкрат подкатной гидравлический не менее 5 тонн

Количество: 1
Единица измерения: Штука
Места поставки: 391610000, Костанайская область, г.Аркалык Костанайская

область, г.Аркалык, проспект Абая 15
Срок поставки: 16 календарных дней со дня подписания договора

включительно
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Домкрат подкатной гидравлический не менее 5 тонн Основные
технические характеристикиГрузоподъемность: не менее 5 тонн
(5000 кг).Высота подхвата (минимальная высота): от 90 до 150 мм
(зависит от конкретной модели и конструкции рамы).Высота
подъема (максимальная высота): от 540 до 600 мм.Масса (вес)
домкрата: в среднем от 45 до 55 кг (профессиональные модели
тяжелые из-за усиленной толщины металла).Привод:
гидравлический (одно- или двухплунжерный).Управление:
длинная Т-образная рукоятка для перемещения и накачки, часто
дополняется ножной педалью для быстрого подвода штока.


