
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17791447-1
Сатып	алудың	атауы: Авто	бөлшектерді	мемлекеттік	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	87244574-ЗЦП8
Лоттың	атауы: Поликтер
Лоттың	сипаттауы: автомобильдік,	резеңкелі
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Полик
Саны,	көлемі: 1
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 271010000,	Батыс	Қазақстан	облысы,	Орал	қ.	ҚР,	БҚО,	Орал	қ.		Жәнгір	хан	

көшесі	61/1
Жеткізу	мерзімі: Шартқа	қол	қойылғаннан	кейін	күнтізбелік	25	(жиырма	бес)	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

УАЗ	3909	автокөлігіне	арналған	автомобиль
кілемшелерін	(2	дана)	жеткізу.	Кілемшелер	автомобиль
салонында	пайдалануға	арналған	заманауи	EVA
(этиленвинилацетат)	полимер	материалынан
дайындалуы	тиіс.	Материал	жоғары	тозуға	төзімді,
ылғал	өткізбейтін,	төмен	және	жоғары
температуралардың,	автомобиль	майларының,	химиялық
реагенттердің,	кірдің,	судың	және	тұрмыстық	жуғыш
заттардың	әсеріне	төзімді	болуы,	ылғалды	сіңірмеуі,
бөгде	иіс	шығармауы	және	пайдалану	мерзімі	ішінде
өзінің	пайдалану	қасиеттерін	сақтауы	тиіс.	Кілемшелер
УАЗ	3909	автокөлігінің	еденінің	геометриясына	дәл
сәйкес	дайындалуы	және	орнату	кезінде	қосымша
кесуді,	бейімдеуді	немесе	басқа	да	өңдеуді	қажет	етпеуі
тиіс.	Кілемше	материалы	ұяшықты	(бал	ұясы	тәрізді)
құрылымда	болып,	су,	кір,	құм	және	қарды	өз
ұяшықтарының	ішінде	ұстап	тұруды	және	олардың
автомобиль	салонына	таралуын	болдырмауды
қамтамасыз	етуі	тиіс.	Материалдың	қалыңдығы	кемінде
10	мм	болуы	тиіс.	Кілемшелердің	бүкіл	периметрі
бойынша	күшейтілген	жиектемесі	және	биіктігі	кемінде
20	мм	болатын	ернеулері	болуы	тиіс,	олар	судың	және
ластанудың	кілемше	шегінен	шығуына	жол	бермеуі
қажет.	Кілемшелердің	құрылымы	автомобиль	еденіне
тығыз	орналасуын	қамтамасыз	етіп,	пайдалану	кезінде
жылжып	кетпеуі	және	көлік	құралын	басқаруға	кедергі
келтірмеуі	тиіс.	Жүргізушіге	арналған	кілемше	аяқтың
өкше	тұсы	көп	тозатын	аймақта	қосымша	металл
өкшелікпен	(қорғаныш	пластинамен)	жабдықталуы	тиіс.
Өкшелік	қалыңдығы	кемінде	1	мм	болатын	тот
баспайтын	болаттан	немесе	алюминий	қорытпасынан
жасалуы,	кілемшеге	зауыттық	тәсілмен	сенімді	бекітілуі,
өткір	жиектері	болмауы	және	материалды	мерзімінен
бұрын	тозудан	қосымша	қорғауды	қамтамасыз	етуі	тиіс.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17791447-1
Наименование	закупки: Государственный	закуп	автозапчастей
Номер	лота: №	87244574-ЗЦП8
Наименование	лота: Полики
Описание	лота: автомобильные,	резиновые
Дополнительное	описание
лота:

Полик

Количество: 1
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 271010000,	Западно-Казахстанская	область,	г.Уральск	РК,	ЗКО,	г.	Уральск,	

улица	Жангир	хана	61/1
Срок	поставки: После	подписания	договора	в	течений	25	(двадцать	пять)	календарных	дней
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Автомобильные	коврики	2	единицы	должны	быть
изготовлены	из	современного	полимерного	материала
EVA	(этиленвинилацетат),	предназначенного	для
эксплуатации	в	салоне	автомобиля.	Материал	должен
обладать	высокой	износостойкостью,	влагостойкостью,
устойчивостью	к	воздействию	низких	и	высоких
температур,	автомобильных	масел,	реагентов,	грязи,
воды	и	бытовых	моющих	средств,	не	впитывать	влагу,	не
выделять	посторонних	запахов	и	сохранять	свои
эксплуатационные	свойства	на	протяжении	всего	срока
службы.	Коврики	должны	быть	изготовлены	по	геометрии
пола	автомобиля	УАЗ	3909	и	полностью	соответствовать
конфигурации	салона	без	необходимости	дополнительной
подрезки,	подгонки	или	иных	доработок	при	установке.
Материал	ковриков	должен	иметь	ячеистую	(сотовую)
структуру,	обеспечивающую	удержание	воды,	грязи,
песка	и	снега	внутри	поверхности	коврика	и
предотвращающую	их	распространение	по	салону
автомобиля.	Толщина	материала	должна	составлять	не
менее	10	мм.	Коврики	должны	иметь	усиленную
окантовку	по	всему	периметру	и	борта	высотой	не	менее
20	мм,	препятствующие	вытеканию	воды	и	загрязнений
за	пределы	коврика.	Конструкция	ковриков	должна
обеспечивать	плотное	прилегание	к	поверхности	пола
автомобиля,	исключать	смещение	во	время	эксплуатации
и	не	создавать	препятствий	для	управления
транспортным	средством.	Водительский	коврик	должен
быть	дополнительно	оборудован	металлическим
подпятником	(накладкой)	в	зоне	максимального	износа
под	ступней	водителя.	Подпятник	должен	быть
изготовлен	из	нержавеющей	стали	либо	алюминиевого
сплава	толщиной	не	менее	1	мм,	иметь	надежное
заводское	крепление	к	коврику,	не	иметь	острых	кромок
и	обеспечивать	дополнительную	защиту	материала	от
преждевременного	износа.


