
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17857482-1
Сатып	алудың	атауы: Шаруашылық	тауарлар	/Хозяйственный	товар
Лоттың	нөмірі: №	88044903-ОИ3
Лоттың	атауы: Кәбіл
Лоттың	сипаттауы: маркасы	АПВГ,	кернеуі	1	000	В
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Кабель	4-х	жильный	4	мм
Саны,	көлемі: 6
Өлшем	бірлігі: Метр
Жеткізу	орны: 151013100,	Ақтөбе	облысы,	Ақтөбе	қ.,	Алматы	ауданы	Т.ү.а.	Балауса,	Қайдауыл	

батыр	к-сі	10
Жеткізу	мерзімі: Жыл	бойы,	Тапсырыс	берушінің	сұранысы	бойынша	өтінім	түскен	күннен

бастап	15	күнтізбелік	күннен	кешіктірмей
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Санаты	 -	 ВВГ	кабелі;
Кабель	 қимасы,	 мм²-	4	 кем	 емес;
Монтаждау	 температурасы	 -	 -15+50	 °C;
Жұмыс	 температурасының	 диапазоны	 -	 -50+50	 °C;
Мақсаты:	 1	 кВ-қа	 дейінгі	 стационарлық	 күштік	 кабельдер;
Өлшем	 бірлігі	 -	 м.;
Талсымдар	 саны	 -	 4	 кем	 емес;
Салмағы,	 кг	 -	 0,292;
Жанбайтындығы	 -	 жоқ;
Өткізгіш	материалы	 -	 мыс;
Көлемі,	 м³	 -	 0,000127;
Оқшаулағышы	 -	 ПВХ	пластикаты;
Экрандалған	 -	 жоқ;
Кабельдің	 сыртқы	 диаметрі,	 мм	 -	 12,6;
Кепілдік	 мерзімі	 -	 12	 ай.
Жеткізу	 алдында	 Тапсырыс	 берушімен	 келісу	 қажет.
Тауар	 Станция	 қоймасына	 жеткізіледі.
Тауарды	 жеткізу	 орны:	 Ақтөбе	 қаласы,	 Алматы	 ауданы,	 Балауса	
тұрғын	 үй	
алабы,	 Қайдауыл	 батыр	 көшесі	 10.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17857482-1
Наименование	закупки: Шаруашылық	тауарлар	/Хозяйственный	товар
Номер	лота: №	88044903-ОИ3
Наименование	лота: Кабель
Описание	лота: марка	АПВГ,	напряжение	1	000	В
Дополнительное	описание
лота:

Кабель	4-х	жильный	4	мм

Количество: 6
Единица	измерения: Метр
Места	поставки: 151013100,	Актюбинская	область,	г.Актобе,	район	Алматы	Ж.м.	Балауса,	ул.	

Кайдауыл	батыра	10
Срок	поставки: В	течение	года,	но	не	позднее	15	календарных	дней	с	даты	поступления

заявки	Заказчика
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Категория	 -	 Кабель	 ВВГ;
Сечение	 кабеля,	 мм²	 -	 не	 менее	 4;
Температура	 монтажа	-	 	 -15+50	 °C;
Диапазон	 рабочих	 температур	 -	 	 -50+50	 °C;
Назначение	 -	 Кабели	 силовые	 стационарные	 до	 1кВ;
Единица	 измерения	 -	 м.;
Количество	 жил	-	 не	 менее	 4;
Вес,кг.-	 не	 менее	 0.292;
Негорючесть	 -	 Нет;
Материал	 проводника	 -	 медь;
Объем,	 м3	 -	 0.000127;
Изоляция	 -	 ПВХ	пластикат;
Экранированный	 -	 Нет;
Наружный	 диаметр	 кабеля,	 мм	 -	 не	 менее	 12.6;
Гарантийный	срок	 -	 12	 месяцев.
Перед	 доставкой	 товара	 согласовать	 с	 Заказчиком.	
Доставка	товара	 на	 склад	 Станции.
Место	 поставки	товара:	 г.Актобе,	район	 Алматы,	 ж/м	 Балауса,	ул.	
Кайдаул	
батыра	 10


