
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17856309-1
Сатып	алудың	атауы: Цехтар	үшін	тауарлар
Лоттың	нөмірі: №	87873827-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Аспа
Лоттың	сипаттауы: есіктің,	болат
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Шатырлар	(ілмектер)	90	мм	(ДУиОИ)
Саны,	көлемі: 3000
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 711310000,	Астана	қ.,	Сарыарқа	ауданы	данғ.	Женіс	62
Жеткізу	мерзімі: шартқа	және	қосымшаларға	сәйкес
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

1)	 Тауар	атауы:		90	мм	ілмектер	(топсалар).
2)		Тауар	жеткізу	орны:	Астана	қ.,	Жеңіс	даңғылы	62	(қойма)
3)		Тауар	жеткізу	мерзімі:	Келісім-шарт	жасалған	сәттен	бастап	15	күнтізбелік	
күн.
	4)		Тауар	саны:		3000	дана

Мақсаты:Ілмек	reze	(топса)	терезе,	есік	немесе	өзге	де	конструкциялардың	
жақтауларын	жылжымалы	түрде	біріктіруге	және	олардың	ашылуын/
жабылуын	қамтамасыз	етуге	арналған.	Бұйым	Тапсырыс	берушінің	
қолданыстағы	конструкцияларымен	үйлесімді	болуы	тиіс.
Техникалық	сипаттамалары:	
	 Бұйым	түрі:	ілмек	reze	(топса).
	 Өлшемі	(ұзындығы):	90	мм.кем	емес
	 Материалы:	металл.
	 Ілмек	сенімді	бекітуді	және	жақтаудың	еркін	ашылып-жабылуын	
қамтамасыз	етуі	тиіс.
	 Ілмек	механизмі	бірқалыпты,	кептеліссіз,	бос	жүріссіз	және	бөгде	
дыбыстарсыз	жұмыс	істеуі	тиіс.
	 Металл	элементтерінде	коррозияға	қарсы	қорғаныш	жабыны	болуы	тиіс.
	 Бұйымда	деформациялар,	жарықтар,	сынықтар,	коррозия	іздері	және	өзге	
де	механикалық	зақымданулар	болмауы	тиіс.
	 Ілмектің	конструкциясы,	өлшемдері	және	бекіту	орындары	Тапсырыс	
берушінің	қолданыстағы	терезе	немесе	есік	конструкцияларына	сәйкес	келуі	
тиіс.
	 Жеткізу	алдында	бұйымның	түрі,	конструкциясы	және	бекіту	өлшемдері	
Тапсырыс	берушімен	келісілуі	тиіс.
Нормативтік-техникалық	құжаттамаға	қойылатын	талаптар:
REZE	топсасы	(аспасы)	осы	бұйым	түріне	қолданылатын	бөлігінде	ГОСТ	5088-
2005	«Терезе	және	есік	блоктарына	арналған	топсалар.	Техникалық	шарттар»	
талаптарына,	сондай-ақ	дайындаушының	техникалық	құжаттамасына	сәйкес	
болуы	тиіс.
Сапа	және	жеткізу	талаптары:
Жеткізілетін	тауар	жаңа,	бұрын	пайдаланылмаған,	сапалы,	өндірістік	және	
механикалық	ақаулары	жоқ	және	мақсаты	бойынша	пайдалануға	жарамды	
болуы	тиіс.
Алдын	ала	келісу	шарттары:Жеткізу	алдында	Тапсырыс	берушіге	алдын	ала	
келісу	және	бекіту	үшін	тауардың	даналары	ұсынылады.
Жеткізу	және	түсіру	шарттары:Қойма	орнында	жеткізу	және	түсіру	
жеткізушінің	күшімен	және	есебінен	жүзеге	асырылады.
Жеткізу	шарттарыТапсырыс	беруші	тауардың	шарт	талаптарына	және	
(немесе)	техникалық	ерекшелікке	сәйкес	келмеуіне	байланысты	оны	
қабылдаудан	бас	тартқан	жағдайда,	Жеткізуші	тауарды	өз	күшімен	және	өз	
қаражаты	есебінен	алып	кетуге	міндетті.	Тауарды	алып	кетуге	байланысты	
барлық	шығындарды	Жеткізуші	көтереді.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17856309-1
Наименование	закупки: Приобретение	товаров	для	цехов
Номер	лота: №	87873827-ЗЦП1
Наименование	лота: Навес
Описание	лота: дверной,	стальной
Дополнительное	описание
лота:

Навесы	(петли)	90	мм	(ДУиОИ)

Количество: 3000
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 711310000,	г.Астана,	район	Сарыарка	пр.	Женис	62
Срок	поставки: согласно	договора	и	приложений
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

1)	 	Наименование	закупаемых	товаров:	Навесы	(петли)	90	мм
2)		Место	поставки	товаров:	г.Астана	пр.Женис	62	(склад)
3)		Срок	поставки	товаров:	с	момента	заключения	договора	15	календарных	
дней.	
4)		Количество:	3000	штук

Назначение:
Петля	REZE	(навес)	предназначена	для	подвижного	соединения	и	
обеспечения	открывания/закрывания	створок	оконных,	дверных	или	иных	
конструкций.	Изделие	должно	быть	совместимо	с	существующими	
конструкциями	Заказчика.	
	 Технические	характеристики:Тип	изделия:	петля	reze	(навес).			
	 Размер	(длина):	не	менее	90	мм.
	 Материал:	металл.
	 Петля	должна	обеспечивать	надежное	крепление	и	свободное	
открывание	и	закрывание	створки.
	 Механизм	петли	должен	работать	плавно,	без	заеданий,	люфта	и	
посторонних	звуков.
	 Металлические	элементы	должны	иметь	защитное	антикоррозионное	
покрытие.
	 Изделие	не	должно	иметь	деформаций,	трещин,	сколов,	следов	коррозии	
и	иных	механических	повреждений.
	 Конструкция,	размеры	и	места	крепления	петли	должны	соответствовать	
существующим	оконным	или	дверным	конструкциям	Заказчика.
	 Перед	поставкой	тип,	конструкция	и	крепежные	размеры	изделия	
должны	быть	согласованы	с	Заказчиком.	
Требования	к	нормативно-технической	документации:
Петля	(навес)	REZE	должна	соответствовать	требованиям	ГОСТ	5088-2005	
«Петли	для	оконных	и	дверных	блоков.	Технические	условия»	в	части,	
применимой	к	данному	виду	изделия,	а	также	технической	документации	
изготовителя.
Требования	к	качеству	и	поставке:
Поставляемый	товар	должен	быть	новым,	ранее	не	использованным,	
качественным,	без	производственных	и	механических	дефектов	и	пригодным	
для	эксплуатации	по	назначению.
Условия	предварительного	согласования:
Перед	поставкой	Заказчику	предоставляется	экземпляры	товара	для	
предварительного	согласования	и	утверждения.
Условия	доставки	и	разгрузки:
Доставка	и	разгрузка	на	месте	складирования	осуществляется	силами	и	за	
счет	Поставщика.
Условия	поставки	
В	случае	отказа	Заказчика	от	приемки	товара	вследствие	его	несоответствия	
условиям	договора	и	(или)	технической	спецификации	Поставщик	обязан	
собственными	силами	и	за	свой	счет	вывезти	товар.	Все	расходы,	связанные	с	
вывозом	товара,	несет	Поставщик.


