
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17804787-1
Сатып	алудың	атауы: Автокөлік	құралдарына	арналған	қосалқы	бөлшектерді,	жиынтықтаушы

бұйымдар	мен	шығыс	материалдарын	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	88303072-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Батарея
Лоттың	сипаттауы: қорғасынды-қышқылдық,	аккумулятор
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Мототехникаға	арналған	аккумуляторлық	батарея.	Іске	қосу	тогы	кемінде	120

А.
Саны,	көлемі: 2
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 113220200,	Ақмола	облысы,	Ақкөл	ауданы,	Ақкөл	қ.,	Ақкөл	орманшар	Ақмола	

облысы,	Ақкөл	ауданы,	Ақкөл	қаласы,	Шанырак	көшесі	№38,	55209	әскери	
бөлімі

Жеткізу	мерзімі: Шарт	Қазынашылық	органдарында	тіркелген	күннен	бастап	16	(он	алты)
күнтізбелік	күннен	кешіктірмей.

Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Мототехникаға	арналған	аккумуляторлық	батарея.	Кернеуі	–	12	В.	Ұзындығы	–	
147	мм,	ені	–	87	мм,	биіктігі	–	146	мм.	Іске	қосу	тогы	кемінде	120	А.	Түрі	–	
қорғасын-қышқылды.	2	дана.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17804787-1
Наименование	закупки: Приобретение	запасных	частей,	комплектующих	и	расходных	материалов	для

автотранспортных	средств
Номер	лота: №	88303072-ЗЦП1
Наименование	лота: Батарея
Описание	лота: свинцово-кислотная,	аккумуляторная
Дополнительное	описание
лота:

Аккумуляторная	батарея	на	мототехнику	12	Вольт.	пусковой	ток	не	менее	120
А.

Количество: 2
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 113220200,	Акмолинская	область,	Аккольский	район,	г.Акколь,	Аккол	

орманшар	Акмолинская	область,	Аккольский	район,	г.Акколь,	ул.	Шанырак	
№38,	воинская	часть	55209

Срок	поставки: 16	календарных	дней	с	момента	регистрации	договора	в	органах	Казначейства
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Аккумуляторная	батарея	на	мототехнику	12	Вольт.	Длина	147	мм,	ширина	87	
мм,	высота	146	мм.	Пусковой	ток	не	менее	120	А.	Тип	свинцово	кислотный.		В	
количестве	2	шт.


