
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17857739-1
Сатып	алудың	атауы: Шаруашылық	тауарды	мемлекеттік	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	88392050-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Шарлы	кран
Лоттың	сипаттауы: шойын,	шартты	қысымы	0-420	Мпа,	диаметрі	10-1400	мм,	қолмен	жасалатын
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Шар	клапаны,	жезден	жасалған	DN	20	ішкі	/	ішкі
Саны,	көлемі: 20
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 551010000,	Павлодар	облысы,	Павлодар	қ.	Павлодар	қ.,	Усолка	көшесі,	42	үй
Жеткізу	мерзімі: 15	күнтізбелік	күн
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Түрі:	шарлы	бекіту	краны.
Номиналды	диаметрі:	DN20	(Ду20).
Қосылу	түрі:	бұрандалы,	екі	жағынан	да	ішкі	бұранда.
Корпусының	материалы:	жез.
Бекіту	элементі:	шарлы.
Басқару	тәсілі:	бұрылмалы	тұтқамен	қолмен	басқару.
Жұмыс	ортасы:	су.
Мақсаты:	құбыржолдардағы	су	ағынын	жабуға	және	реттеуге	арналған.
Орындалуы:	бұйымның	паспортына	сәйкес	толық	өтімді	немесе	стандартты	
өтімді.
ГОСТ	21345-2005.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17857739-1
Наименование	закупки: Государственные	закупки	хозяйственного	товара
Номер	лота: №	88392050-ЗЦП1
Наименование	лота: Кран	шаровой
Описание	лота: чугунный,	условное	давление	0-420	Мпа,	диаметр	10-1400	мм,	ручной
Дополнительное	описание
лота:

Кран	шаровый,	латунный	DN	20	внутренний/внутренний

Количество: 20
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 551010000,	Павлодарская	область,	г.Павлодар	г.Павлодар	ул.	Усолка,	42
Срок	поставки: 15	календарных	дней
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Тип:	кран	шаровый	запорный.
Номинальный	диаметр:	DN20	(Ду20).
Присоединение:	резьбовое,	внутреннее	с	обеих	сторон.
Материал	корпуса:	латунь.
Запорный	элемент:	шаровой.
Управление:	ручное,	поворотной	рукояткой.
Рабочая	среда:	вода.
Назначение:	перекрытие	и	регулирование	потока	воды	в	трубопроводах.
Исполнение:	полнопроходное	или	стандартнопроходное,	согласно	паспорту	
изделия.
ГОСТ	21345-2005


