
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17790380-1
Сатып	алудың	атауы: ҚР	туы	далаға	арналған,	1	х	2
Лоттың	нөмірі: №	88145718-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Ту
Лоттың	сипаттауы: матадан
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: ҚР	туы	далаға	арналған,	1	х	2
Саны,	көлемі: 6
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 311011100,	Жамбыл	облысы,	Тараз	қ.,	Әулиеата	ауданы	Қарасу	(5)	ы/а,	Әл-

Фараби	көшесі,	11
Жеткізу	мерзімі: Келісім-шарт	күшіне	енген	күннен	бастап	16	күнтізбелік	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Қазақстан	Республикасының	Мемлекеттік	Туы	СТ	РК	988-2007	«Қазақстан	
Республикасының	Мемлекеттік	Туы.	Техникалық	шарттар»	(бұдан	әрі	–	СТ	РК	
988-2007)	талаптарына	сәйкес	болуы	тиіс.

Тудың	ені	мен	ұзындығының	арақатынасы	–	1:2.	Тудың	өлшемі	–	1	×	2	м.	
Материалы	–	жалаулық	торлы	мата.	Пайдалану	шарттары	–	сыртқы	ортада	
пайдалану.

Тулардың	бояуының	тұрақтылығы	ГОСТ	23627	талаптарына	сәйкес	болуы	тиіс.

Мемлекеттік	Тудың	түсі	(ту	матасы	мен	рәміз	элементтері)	түстер	каталогына	
сәйкес	болуы	тиіс:

ту	матасының	көгілдір	түсі	–	№	16-4834	TPX	(Bluebird)	–	негізгі	түс,	№	16-4725	
TPX	(Scuba	Blue)	–	қосымша	түс;

сәулелері	бар	күннің,	қыран	бүркіттің	және	ұлттық	ою-өрнегі	бар	тік	жолақтың	
түсі	–	№	12-0643	TRX	(Blazing	Yellow)	–	негізгі	түс,	№	12-0752	TRX	(Buttercup)	–	
қосымша	түс.

Дайын	Мемлекеттік	Тулардың	түс	гаммасы	көрсетілген	негізгі	және	қосымша	
түстердің	аралығында	болуы	тиіс.

Ашық	ауада	пайдалануға	арналған	Мемлекеттік	Тулар	жыртылуға	беріктігі	
және	қажалуға	төзімділігі	жоғары	маталардан	дайындалуы	тиіс.

Тулардың	бояуының	тұрақтылығы	ГОСТ	23627	талаптарына	сәйкес	болуы	тиіс:

ашық	ауада	пайдалануға	арналған	тулар	үшін	–	«аса	берік»	тобының	
нормаларына;

ғимараттар	мен	үй-жайлардың	ішінде	пайдалануға	арналған	тулар	үшін	–	
«берік»	тобының	нормаларына	сәйкес	болуы	тиіс.

Дайын	тулар	жарықтың,	оның	ішінде	жасанды	жарықтандырудың,	ауа	райы	
жағдайларының,	жуу,	құрғақ	және	дымқыл	үйкеліс	әсерлеріне,	сондай-ақ	
химиялық	тазалауға	(органикалық	еріткіштерге)	төзімді	болуы	тиіс.

Мемлекеттік	Ту	матасын	ұзындығы	бойынша	пішу	мата	негізінің	бойымен	
жүргізілуі	тиіс.

Ені	1,5	м-ден	асатын	туларды	тудың	бойымен	қосып	тігілген	екі-үш	бөліктен	
дайындауға	жол	беріледі.	Бұл	ретте	бөліктер	ГОСТ	12807	бойынша	көмкерме	
тігіспен	немесе	құлыпты	тігіспен	біріктірілуі	тиіс.

Мемлекеттік	Ту	мақта-мата,	зығыр,	жібек,	аралас	және	жүн	маталардан,	
сондай-ақ	химиялық	талшықтардан	(жіптерден)	жасалған	маталардан	
дайындалады.

Тудың	сабы,	ту	тұғыры	және	ұшы	металдан,	ағаштан	немесе	пластиктен	
дайындалады.

Қолданылатын	басып	шығару	тәсілі	ту	матасының,	сәулелері	бар	күннің,	



қыран	бүркіттің	және	ұлттық	ою-өрнегі	бар	тік	жолақтың	түстерін	ағып	
кетусіз,	дақтарсыз	және	боялмаған	жерлерсіз	қанық	әрі	толық	бояуды	
қамтамасыз	етуі	тиіс.

Туды	тігуге	арналған	жіптер	ГОСТ	6309,	ГОСТ	22665	және	басқа	да	
нормативтік	құжаттардың	талаптарына	сәйкес	болуы	тиіс.

Тудың	өлшемдері	Тапсырыс	берушімен	(тұтынушымен)	келісу	арқылы	
белгіленеді.

Тудың	ұзындығы	мен	ені	бойынша	өлшемдерден	ауытқу	±	2	%-дан	аспауы	тиіс;	
сәулелері	бар	күннің,	қыран	бүркіттің	және	ұлттық	ою-өрнегі	бар	тік	жолақтың	
өлшемдері	бойынша	ауытқу	±	5	%-дан	аспауы	тиіс.

Мемлекеттік	Тудың	өлшемдеріне	байланысты	оның	рәміздерінің	көлемін	
кішірейтуге	немесе	үлкейтуге	мүмкіндік	беретін	дизайнерлік	тепе-теңдік	
коэффициенттері	СТ	РК	988-2007	стандартында	көзделген.

Мемлекеттік	Тудың	бейнесі	немесе	оның	рәміздерінің	элементтері	басқа	
материалдардан	жасалған	материалдық	объектілерге	түсірілген	жағдайда,	
тудың	түстері	Республикалық	мемлекеттік	рәміздер	жөніндегі	комиссия	
бекіткен	Қазақстан	Республикасының	мемлекеттік	рәміздерінің	түстері	
үлгілерінің	каталогына	сәйкес	болуы	тиіс.

Кепілдік	мерзімі	және	қызмет	ету	сапасы

Өндіруші	тасымалдау	және	сақтау	шарттары	сақталған	жағдайда	Мемлекеттік	
Тулардың,	сондай-ақ	ту	бейнеленген	немесе	оның	рәміздерінің	элементтері	
бар	материалдық	объектілердің	сапасы	СТ	РК	988-2007	талаптарына	сәйкес	
келетініне	кепілдік	береді.

Бұйымдарды	сәйкестендіру

Тудың	бұрыштарының	біріне	мынадай	мәліметтер	көрсетілген	тауарлық	
жапсырма	бекітіледі:

өндіруші	кәсіпорынның	атауы	мен	мекенжайы;

өндірушінің	тауар	белгісі	(бар	болса);

бұйымның	атауы;

бұйымның	өлшемі;

дайындалған	күні;

осы	стандарттың	белгіленуі.

Тулардың	таңбалануы	мемлекеттік	және	орыс	тілдерінде	жүргізілуі	тиіс.

Мемлекеттік	Туға	ГОСТ	16958	бойынша	бұйымдарды	күту	белгілері	және	
пайдалану	жөніндегі	ұсынымдар	көрсетілген	жадынама	қоса	берілуі	тиіс.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17790380-1
Наименование	закупки: Флаг	РК	уличный	1	х	2
Номер	лота: №	88145718-ЗЦП1
Наименование	лота: Флаг
Описание	лота: из	ткани
Дополнительное	описание
лота:

Флаг	РК	уличный	1	х	2

Количество: 6
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 311011100,	Жамбылская	область,	г.Тараз,	район	Әулиеата	мкр	Карасу	(5),	ул.	

Аль-Фараби,	11
Срок	поставки: в	течение	16	календарных	дней	со	дня	вступления	в	силу	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Государственный	Флаг	Республики	Казахстан	должен	соответствовать
требованиям	СТ	РК	988-2007	«Государственный	Флаг	Республики
Казахстан.	Технические	условия»	(далее	–	СТ	РК	988-2007).
Соотношение	ширины	флага	к	его	длине	1:2.	Размер	флага:	1*2	м	Ткань
флажная	сетка	Условия	использования	уличный	Устойчивость	окраски
флагов	должна	соответствовать	ГОСТ	23627.	Цвет	Государственного
Флага	(полотнища	и	элементов	символики)	должны	соответствовать
Атласу	цвета:	-	голубой	цвет	полотнища	-	№	16-4834	TPX	(Bluebird)	–
основной	цвет,	№	16-4725	TPX	(Scuba	Blue)	–	дополнительный	цвет.	-	цвет
солнца	с	лучами,	орла	и	вертикальной	полосы	с	национальными
орнаментом	-	№	12-0643	TRX	(Blazing	Yellow)	–	основной	цвет,	№	12-0752
TRX	(Buttercup)	–	дополнительный	цвет.	Цветовая	гамма	готовых
Государственных	Флагов	должна	быть	в	пределах	между	указанными
основными	и	дополнительными	цветами.	Государственные	Флаги,
предназначенные	для	использования	на	открытом	воздухе,	должны	быть
изготовлены	из	тканей,	имеющих	повышенные	характеристики	по
прочности	на	разрыв	и	устойчивости	к	истиранию.	Устойчивость
окраски	флагов	должна	соответствовать	ГОСТ	23627:	-	предназначенных
для	использования	на	открытом	воздухе	–	нормам	группы
«особопрочная»;	-	предназначенных	для	использования	внутри	зданий	и
помещений	–	нормам	группы	«прочная».	Готовые	Флаги	должны	быть
устойчивы	к	воздействию	света,	в	том	числе	в	условиях	искусственного
освещения;	погоды,	стирки,	сухого	и	мокрого	трения;	химической
чистки	(органических	растворителей).	Раскрой	полотнища
Государственного	Флага	по	длине	должен	производиться	по	основе
ткани.	Флаг	шириной	более	1,5	м	допускается	изготовлять	из	двух-трех
полотен,	стачанных	вдоль	флага	запошивочным	швом	или	швом	взамок
по	ГОСТ	12807.	Государственный	Флаг	изготавливают	из
хлопчатобумажных,	льняных,	шелковых,	смешанных	и	шерстяных
тканей,	а	также	тканей	с	применением	химических	волокон	(нитей).
Древко,	флагшток	и	наконечник	изготавливают	из	металла,	дерева	или
пластика.	Используемый	вид	печати	должен	обеспечивать	глубокую
полную	окраску	полотнища	флага,	солнца	с	лучами,	орла	и
вертикальной	полосы	с	национальным	орнаментом,	без	затеков,	пятен,
пропусков.	Нитки	для	пошива	флага	должны	соответствовать
требованиям	ГОСТ	6309	и	ГОСТ	22665	и	других	нормативных
документов.	Размеры	флага	устанавливаются	по	согласованию	с
заказчиком	(потребителем).	Отклонения	от	размеров	флага	по	длине	и
ширине	должны	быть	не	более	±	2	%;	от	размеров	солнца	с	лучами,	орла
и	вертикальной	полосы	с	национальным	орнаментом	-	±	5	%.
Коэффициенты	дизайнерского	равновесия,	обеспечивающие
возможность	уменьшения	или	увеличения	размеров	символики
Государственного	Флага,	в	зависимости	от	его	размеров	предусмотрены
в	СТ	РК	988-2007.	При	изготовлении	материальных	объектов	с
изображением	Государственного	Флага	или	элементов	его	символики	из
других	материалов	цвета	флага	должны	соответствовать	Каталогу
образцов	цвета	государственных	символов	Республики	Казахстан,
утвержденному	Республиканской	комиссией	по	государственным
символам.	Гарантийный	срок	службы:	Изготовитель	гарантирует
соответствие	качества	Государственных	Флагов,	а	также	материальных
объектов	с	изображением	флага	или	элементов	его	символики
требованиям	СТ	РК	988-2007	при	соблюдении	условий



транспортирования	и	хранения.	Идентификация	изделий:	К	одному	из
углов	флага	прикрепляют	товарный	ярлык	с	указанием:	-	наименования
и	адреса	предприятия-изготовителя;	-	товарного	знака	изготовителя
(при	наличии);	-	наименования	изделия;	-	размера	изделия;	-	даты
изготовления;	-	обозначения	настоящего	стандарта.	Маркировка	флагов
должна	производиться	на	государственном	и	русском	языках.	К
Государственному	Флагу	должна	прилагаться	памятка	с	символами	по
уходу	за	изделиями	по	ГОСТ	16958	и	рекомендациями	по	применению.


