
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17800554-1
Сатып	алудың	атауы: ДТ	75	Еңбек-Көкшетауға	арналған	қосалқы	бөлшектер
Лоттың	нөмірі: №	88145738-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Төсем
Лоттың	сипаттауы: карбюраторлы	қозғалтқыш	үшін,	цилиндр	блогының	бастиегі,	жүк	автомобилі

үшін
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: ГБЦ	астына	төсеу	(Еңбек	Көкшетау)
Саны,	көлемі: 1
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 113820100,	Ақмола	облысы,	Атбасар	ауданы,	Атбасар	қ.	Ақмола	облысы,	

Атбасар	ауданы,	Атбасар	қаласы,	Промышленная	зона	көшесі,	1-бет,	п/и	
020400.

Жеткізу	мерзімі: шартқа	қол	қойылғаннан	кейін	16	күнтізбелік	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

ДТ-75	тракторының	тиісті	торабына	орнату	үшін	тығыздағыш	төсем.	
Біріктірілген	бөлшектердің	қосылуының	тығыздығын	қамтамасыз	етуге	
арналған.	Материал,	конфигурация,	қалыңдығы	мен	өлшемдері	стандартты	
төсемге	және	қондырғының	жұмыс	жағдайына	сәйкес	келуі	керек.	Өнім	
белгіленген	жұмыс	ортасына,	температураға	және	қысымға	ұшыраған	кезде	
герметикалық	қасиеттерін	сақтауы	керек.	Тығыздағыш	бетінің	жыртылуына,	
стратификациясына,	деформациясына	және	зақымдалуына	жол	берілмейді.
Стандарт:	нақты	ГОСТ	төсемнің	материалы	мен	мақсаты	бойынша	
анықталады.	ГОСТ	481-80	тек	Паронит	төсемдері	үшін	қолданылады



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17800554-1
Наименование	закупки: Запасные	части	для	ДТ	75	Енбек-Кокшетау
Номер	лота: №	88145738-ЗЦП1
Наименование	лота: Прокладка
Описание	лота: для	карбюраторного	двигателя,	головки	блока	цилиндров,	для	грузового

автомобиля
Дополнительное	описание
лота:

Прокладка	под	ГБЦ	для	ДТ	-75	(Енбек	Кокшетау)

Количество: 1
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 113820100,	Акмолинская	область,	Атбасарский	район,	г.Атбасар	Акмолинская	

область,	Атбасарский	район,	г.	Атбасар,	ул.	Промышленная	Зона,	стр.	1,	п/и	
020400.

Срок	поставки: течении	16	календарных	дней	после	подписания	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Прокладка	уплотнительная	для	установки	в	соответствующий	узел	трактора	
ДТ-75.	Предназначена	для	обеспечения	герметичности	соединения	
сопрягаемых	деталей.	Материал,	конфигурация,	толщина	и	размеры	должны	
соответствовать	штатной	прокладке	и	условиям	эксплуатации	узла.	Изделие	
должно	сохранять	герметизирующие	свойства	при	воздействии	
предусмотренных	рабочей	среды,	температуры	и	давления.	Не	допускаются	
разрывы,	расслоение,	деформация	и	повреждения	уплотнительной	
поверхности.
Стандарт:	конкретный	ГОСТ	определяется	по	материалу	и	назначению	
прокладки.	ГОСТ	481-80	применяется	только	для	паронитовых	прокладок


