
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17849856-1
Сатып	алудың	атауы: Товары	для	производственных	нужд
Лоттың	нөмірі: №	88250776-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Ысырма
Лоттың	сипаттауы: сыналы,	шойын,	шартты	өткел	50-450	мм
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Ысырма	30ч39р	Ру-1.6	МПа,	Ду-250мм,	шойын,	резеңкеленген	сына,	жауапты

ернемектермен	жиынтықта.	Жұмыс	температурасы:	+85°С.	Қоршаған	орта
температурасы:	-15..+40°С.	Сыртқы	материалы,	сына,	қақпақ:	төзімділігі
жоғары	шойын	GGG40.	Сояуыш	материалы:	Тот	баспайтын	құрыш	1Cr13.
Қақпақтың	төсемесі:	EPDM.	Серіппе:	шойын.	Саңылаусыздық	сыныбы:	А.
Төлқұжаттың	болуы.

Саны,	көлемі: 8
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 591010000,	Солтүстік	Қазақстан	облысы,	Петропавл	қ.	Петропавл	қ.	

Нефтепроводная	к.,	5
Жеткізу	мерзімі: Тапсырыс	берушінің	(жазбаша	немесе	ауызша	нысанда	берілген)	сұрау

салуынан	кейінгі	15	(он	бес)	күнтізбелік	күн	ішінде.	Егер	Жеткізуші
Қазақстандық	тауар	өндірушілердің	тізіліміне	енгізілген	болса,	шарт	бойынша
жеткізудің	ең	аз	мерзімі	кемінде	60	(алпыс)	күнтізбелік	күн	болып	табылады.

Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Ысырма	30ч39р	Ру-1.6	МПа,	Ду-250мм,	шойын,	резеңкеленген	сына,	жауапты	
ернемектермен	жиынтықта.	Жұмыс	температурасы:	+85°С.	Қоршаған	орта	
температурасы:	-15..+40°С.	Сыртқы	материалы,	сына,	қақпақ:	төзімділігі	
жоғары	шойын	GGG40.	Сояуыш	материалы:	Тот	баспайтын	құрыш	1Cr13.	
Қақпақтың	төсемесі:	EPDM.	Серіппе:	шойын.	Саңылаусыздық	сыныбы:	А.	
Төлқұжаттың	болуы.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17849856-1
Наименование	закупки: Товары	для	производственных	нужд
Номер	лота: №	88250776-ЗЦП1
Наименование	лота: Задвижка
Описание	лота: клиновая,	чугунная,	условный	проход	50-450	мм
Дополнительное	описание
лота:

Задвижка	30ч39р	Ру-1.6	МПа,	Ду-250мм,	чугунные,	с	обрезиненным	клином	в
комплекте	с	ответными	фланцами.	Рабочая	температура:	+85°С.	Температура
окружающей	среды:	-15..+40°С.	Материал	корпуса,	клина,	крышки:
высокопрочный	чугун	GGG40.	Материалы	штока:	Нержавеющая	сталь	1Cr13.
Прокладка	крышки:	EPDM.	Маховик:	чугун.	Класс	герметичности:	А.	Наличие
паспорта.

Количество: 8
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 591010000,	Северо-Казахстанская	область,	г.Петропавловск	г.	Петропавловск,	

ул.	Нефтепроводная,5
Срок	поставки: После	заявки	заказчика	(форма	заявки	письменная	или	устная)	в	течении	15

(пятнадцати)	календарных	дней.	В	случае,	если	Поставщик	находится	в
реестре	казахстанских	товаропроизводителей,	минимальный	срок	поставки
товаров	по	договору	составляет	не	менее	60	(шестидесяти)	календарных	дней.

Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Задвижка	30ч39р	Ру-1.6	МПа,	Ду-250мм,	чугунные,	с	обрезиненным	клином	в	
комплекте	с	ответными	фланцами.	Рабочая	температура:	+85°С.	Температура	
окружающей	среды:	-15..+40°С.	Материал	корпуса,	клина,	крышки:	
высокопрочный	чугун	GGG40.	Материалы	штока:	Нержавеющая	сталь	1Cr13.	
Прокладка	крышки:	EPDM.	Маховик:	чугун.	Класс	герметичности:	А.	Наличие	
паспорта.


