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Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17853067-1
Сатып	алудың	атауы: Қосалқы	бөлшектерді	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	88007605-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Гидромотор
Лоттың	сипаттауы: экскаватор	үшін
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Гидромотор	MS250
Саны,	көлемі: 30
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 711410000,	Астана	қ.,	Байқоңыр	ауданы	Астана	қ.,	Байқоңыр	ауданы,	Ақжол	

даңғылы	49/2
Жеткізу	мерзімі: Тапсырыс	берушінің	өтінімі	бойынша	31.12.26	дейін
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

КО-829Д1	үшін	MS	250СМ	щетка	жетегінің	гидравликалық	қозғалтқышы,	
мақала:	MS	250cm.	жетек	білігінің	түрі,	монтаждау	фланеці	және	
гидравликалық	қосылыстар	—	штаттық	механизммен	үйлесімді.	Гидрожүйенің	
жұмыс	сұйықтығының	штаттық	қысымы	мен	шығыны	кезінде	жұмысты	
қамтамасыз	етуі	тиіс.	Айналу	бағыты-жетектің	штаттық	схемасына	сәйкес.
•	 Тауар	жаңа,	бұрын	пайдаланылмаған,	қалпына	келтірілмеген,	жөндеуден	
өтпеген,	механикалық	зақымдары,	коррозиясы,	жарықтары	және	жұмысқа	
қабілеттілігі	мен	ресурсына	әсер	ететін	өзге	де	ақаулары	болмауы	тиіс.
•	 Тауар	зауыттық	қаптамада	немесе	тасымалдау,	тиеу-түсіру	жұмыстары	
және	сақтау	кезінде	оның	сақталуын	қамтамасыз	ететін	өзге	қаптамада	
жеткізілуі	тиіс.
•	 Қосалқы	бөлшектер	мен	жинақтаушы	бөлшектер	Тапсырыс	беруші	
пайдаланатын	техниканың	штаттық	тораптарымен	толық	техникалық	және	
монтаждық	үйлесімді	болуы	тиіс.	Егер	бұл	техниканың	зауыттық	
конструкциясында	көзделмесе,	конструкцияны	өзгертуге,	штаттық	
бекітпелерді	дәнекерлеуге,	қосымша	тесіктер	бұрғылауға,	жонуға,	өтпелі	
элементтер	дайындауға	немесе	өзге	де	қосымша	өңдеу	жасауға	жол	
берілмейді.
•	 Атауларда	көрсетілген	каталогтық/типтік	белгілер	талап	етілетін	
торапты,	оның	мақсатын,	геометриясын	және	үйлесімділігін	сәйкестендіру	
үшін	пайдаланылады.	Осы	техникалық	сипаттаманың	барлық	талаптарына	
сәйкестігі	және	толық	өзара	алмастырылуы	құжатпен	расталған	жағдайда	
баламалы	тауарды	жеткізуге	жол	беріледі.
•	 Тауардың	таңбалануы,	егер	мұндай	таңбалау	дайындаушымен	көзделсе,	
бұйымды,	типін/моделін	және	негізгі	параметрлерін	сәйкестендіруге	
мүмкіндік	беруі	тиіс.
•	 Жеткізу	кезінде	Өнім	беруші	дайындаушы	көздеген	және	тиісті	тауар	
түріне	міндетті	талаптарда	қарастырылған	құжаттарды	ұсынады:	паспорт,	
пайдалану	жөніндегі	нұсқаулық,	сәйкестік	сертификаты/декларациясы	немесе	
өзге	құжаттар	—	оларды	ресімдеу	міндеті	болған	жағдайда.
•	 Қабылдау	саны,	жиынтықтылығы,	сыртқы	жай-күйі,	таңбалануы,	
мәлімделген	сипаттамаларға	сәйкестігі	және	көрсетілген	штаттық	
тораптармен	үйлесімділігі	бойынша	жүзеге	асырылады.	Тапсырыс	беруші	
бақылау	өлшемдерін	және	жұмысқа	қабілеттілігін	тексеруді	жүргізуге	құқылы.
•	 Жеткізу	мерзімі:	Тапсырыс	берушінің	өтінімі	бойынша	2026	жылдың	
соңына	дейін,	шарттың	қолданылу	мерзімі	шегінде.
•	 Тауарға	кепілдік	мерзімі	—	егер	дайындаушы	неғұрлым	ұзақ	мерзім	
белгілемесе,	Тапсырыс	беруші	тауарды	қабылдаған	күннен	бастап	кемінде	12	
ай.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17853067-1
Наименование	закупки: Приобретение	запасных	частей
Номер	лота: №	88007605-ЗЦП1
Наименование	лота: Гидромотор
Описание	лота: для	экскаватора
Дополнительное	описание
лота:

Гидромотор	MS250

Количество: 30
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 711410000,	г.Астана,	район	Байқоңыр	г.	Астана,	район	Байконур,	пр.	Акжол	

49/2
Срок	поставки: по	заявке	Заказчика	до	31.12.26
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Гидромотор	привода	щетки	MS	250СМ,	для	КО-829Д1,	артикул:	MS	250СМ.	
Тип	приводного	вала,	монтажный	фланец	и	гидравлические	присоединения	—	
совместимые	со	штатным	механизмом.	Должен	обеспечивать	работу	при	
штатном	давлении	и	расходе	рабочей	жидкости	гидросистемы.	Направление	
вращения	—	в	соответствии	со	штатной	схемой	привода.
•	 Товар	должен	быть	новым,	ранее	не	использованным,	не	
восстановленным,	не	подвергавшимся	ремонту,	без	механических	
повреждений,	коррозии,	трещин	и	иных	дефектов,	влияющих	на	
работоспособность	и	ресурс.
•	 Товар	должен	поставляться	в	заводской	упаковке	либо	иной	упаковке,	
обеспечивающей	его	сохранность	при	транспортировке,	погрузочно-
разгрузочных	работах	и	хранении.
•	 Для	запасных	частей	и	комплектующих	обязательна	полная	техническая	
и	монтажная	совместимость	со	штатными	узлами	эксплуатируемой	
Заказчиком	техники.	Не	допускается	необходимость	изменения	конструкции,	
сварки	штатных	креплений,	сверления	дополнительных	отверстий,	расточки,	
изготовления	переходных	элементов	или	иной	доработки,	если	это	не	
предусмотрено	заводской	конструкцией	техники.
•	 Указанные	в	наименованиях	каталожные/типовые	обозначения	
используются	для	идентификации	требуемого	узла,	его	назначения,	
геометрии	и	совместимости.	Допускается	поставка	эквивалентного	товара	при	
условии	документально	подтвержденной	полной	взаимозаменяемости	и	
соответствия	всем	требованиям	настоящей	технической	спецификации.
•	 Маркировка	товара	должна	позволять	идентифицировать	изделие,	тип/
модель	и	основные	параметры	в	случаях,	когда	такая	маркировка	
предусмотрена	изготовителем.
•	 При	поставке	Поставщик	предоставляет	документы,	предусмотренные	
изготовителем	и	обязательными	требованиями	для	соответствующего	вида	
товара:	паспорт,	руководство	по	эксплуатации,	сертификат/декларацию	
соответствия	либо	иные	документы	—	при	наличии	обязанности	их	
оформления.
•	 Приемка	осуществляется	по	количеству,	комплектности,	внешнему	
состоянию,	маркировке,	соответствию	заявленным	характеристикам	и	
совместимости	с	указанными	штатными	узлами.	Заказчик	вправе	проводить	
контрольные	замеры	и	проверку	работоспособности.
•	 Срок	поставки:	по	заявке	Заказчика	до	конца	2026	года,	в	пределах	срока	
действия	договора.
•	 Гарантийный	срок	на	товар	—	не	менее	12	месяцев	с	даты	приемки	
товара	Заказчиком,	если	изготовителем	не	установлен	более	длительный	срок.


