
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17799277-1
Сатып	алудың	атауы: Қазандық	пен	КСС	үшін	тауарлар	мен	қосалқы	бөлшектерді	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	81130878-ЗЦП3
Лоттың	атауы: Кері	клапан
Лоттың	сипаттауы: сүзгі-пресс	үшін
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Кері	клапан	Almaval	Alm400-100-16,	DN100,	PN16.	Түркістан	облысы,	Төлеби

ауданы,	Нысанбек	ауылы
Саны,	көлемі: 4
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 615837600,	Түркістан	облысы,	Төле	би	ауданы,	Нысанбек	а.	Үшсал	көшесі,	32	

үй
Жеткізу	мерзімі: Шартқа	қол	қойылған	күннен	бастап	15	күнтізбелік	күн	ішінде.	Отандық	тауар

өндірушілер	үшін	шартты	орындаудың	ең	аз	мерзімі	-	60	күнтізбелік	күн
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Бренд-Almaval.	Диаметрі-Ду	100.	Бекіту	элементінің	материалы	Тот	баспайтын	
болат.
Корпустың	материалы-шойын.	Клапанның	тығыздағыш	материалы.	EPDM	
температурасы	максималды	°C-120.	Температура	минималды	°c-10.	ГОСТ	
27477-87



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17799277-1
Наименование	закупки: Приобретение	товаров	и	запасных	частей	для	котельной	и	КНС
Номер	лота: №	81130878-ЗЦП3
Наименование	лота: Клапан	обратный
Описание	лота: для	фильтр-пресса
Дополнительное	описание
лота:

Клапан	обратный	Almaval	Alm400-100-16,	DN100,	PN16.	Туркестанская
область,	Толебийский	район,	с.Нысанбек

Количество: 4
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 615837600,	Туркестанская	область,	Толебийский	район,	с.Нысанбек	

ул.Ушсала,	32	дом
Срок	поставки: В	течение	15	календарных	дней	со	дня	подписания	Договора.	Минимальный

срок	исполнения	договора	для	ОТП	-	60	календарных	дней
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Бренд-Almaval.	Диаметр-Ду	100.	Материал	запирающего	элемента	
нержавеющая	сталь.
Материал	корпуса-чугун.	Материал	уплотнения	клапана.	EPDM	Температура	
максимальная	°C-120.	Температура	минимальная	°C-10.	ГОСТ	27477-87


