
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17850781-1
Сатып	алудың	атауы: Тауарларды	сатып	алу	–	техникалық	сипаттамаларға	сәйкес
Лоттың	нөмірі: №	88138597-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Көлік	құралын	байқау	қадағасы
Лоттың	сипаттауы: кез	келген	типтік	көлік	құралын	ең	жоғары	байқау	алыстығы	және	өлшемі	10

м	дейін
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Көлік	құралын	байқау	қадағасы	-	техникалық	сипаттамаға	сәйкес
Саны,	көлемі: 5
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 334645100,	Жетісу	облысы,	Панфилов	ауданы,	Атамекен	а.	Есептік	квартал	87,	

27	ғимарат	(ТП)
Жеткізу	мерзімі: Тапсырыс	берушінің	өтінімі	бойынша	16	күнтізбелік	күн
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Жалпы	талаптар:	 1.	 Өнім	техникалық	сипаттамалары	бойынша	да,	қызмет	
ету	мерзімі	бойынша	да	Қазақстан	Республикасының	аумағында	әрекет	ететін	
барлық	талаптар	мен	стандарттарға	сәйкес	болуы	керек.
2.	 Өнім	жаңа	және	пайдаланылмаған	болуы	керек.
3.	 Егер	ақау	анықталса,	тауарды	Сатып	алу	жеңімпазы	(бұдан	әрі	-	
Жеткізуші)	айырбастауы	керек.
4.	 Тапсырыс	берушіден	ақаулар	туралы	хабарламаны	алғаннан	кейін	
Тапсырыс	берушімен	келісілген	мерзімде	ақауларды	жою.
Талап	етілетін	сипаттамалар,	параметрлер	және	басқа	бастапқы	деректер	 1.	
Негізгі	техникалық	сипаттамалары:
1.1.	 Құрылғы	түрі:	Көлік	құралдарына	арналған	бір	арналы	магниттік	
(индукциялық	ілмекті)	детектор
1.2.	 Арналар	/	ілмектер	саны:	1
1.3.	 Қорек	кернеуі:	24	В	AC/DC
1.4.	 Тұтынуы:	24	В	AC	—	2	ВА-дан	аспайды;	24	В	DC	—	1,5	Вт-тан	аспайды
1.5.	 Ілмек	индуктивтілігі:	20–1000	мкГн;	ұсынылатын	диапазон	80–300	мкГн
1.6.	 Ілмек	шығыс	релесі:	240	В	AC	дейін,	2	А	/	30	В	DC,	1	А,	AC-1
1.7.	 Габариттік	өлшемдері:	Шамамен	22,5	×	94	×	88	мм
1.8.	 Монтаж:	35	мм	DIN-рейкаға
1.9.	 Қосылу	түрі:	Штекерлік/алынбалы	клеммалар
1.10.	 Қорғаныс	дәрежесі:	IP20
1.11.	 Жұмыс	температурасының	диапазоны:	-20	°C-тан	+60	°C-қа	дейін
1.12.	 Корпус	материалы:	ABS	/	зауыттық	полимер	корпус
1.13.	 Мақсаты:	Шлагбаум,	қақпа,	тұрақ	және	боллард	жүйелерінде	
индукциялық	ілмек	үстіндегі	көліктің	металл	массасын	анықтау
1.14.	 Күйі:	Жаңа,	пайдаланылмаған



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17850781-1
Наименование	закупки: Закуп	товаров-	согласно	технической	спецификаций
Номер	лота: №	88138597-ЗЦП1
Наименование	лота: Датчик	обнаружения	транспортного	средства
Описание	лота: максимальная	дальность	обнаружения	транспортного	средства	любого	типа	и

размера	до	10	м
Дополнительное	описание
лота:

Датчик	обнаружения	транспортного	средства	-	согласно	технической
спецификации

Количество: 5
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 334645100,	область	Жетісу,	Панфиловский	район,	с.Атамекен	Учетный	

квартал	87,	здание	27	(ТП)
Срок	поставки: 16	календарных	дней	по	заявке	Заказчика
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Общие	требования:	 1.	 Товар	должен	соответствовать	всем	требованиям	
и	нормам,	действующим	на	территории	Республики	Казахстан,	как	по	
техническим	характеристикам,	так	и	по	сроку	эксплуатации.
2.	 Товар	должен	быть	новым,	не	бывшим	в	употреблении.
3.	 В	случае	обнаружения	брака	товар	должен	быть	обменен	Победителем	
закупа	(далее	–	Поставщик).	
4.	 При	получении	от	Заказчика	уведомления	о	дефектах,	устранять	дефекты	
в	течение	согласованных	с	Заказчиком	сроков.
Описание	требуемых	характеристик,	параметров	и	иных	исходных	данных	 1.	
Основные	технические	характеристики:
1.1.	 Тип	устройства:	Одноканальный	магнитный	(индукционный	петлевой)	
детектор	транспортных	средств
1.2.	 Количество	каналов	/	петель:	1
1.3.	 Напряжение	питания:	24	В	AC/DC
1.4.	 Потребление:	24	В	AC	—	не	более	2	ВА;	24	В	DC	—	не	более	1,5	Вт
1.5.	 Индуктивность	петли:	20–1000	мкГн;	рекомендуемый	диапазон	80–300	
мкГн
1.6.	 Выходное	реле	петли:	До	240	В	AC,	2	А	/	30	В	DC,	1	А,	AC-1
1.7.	 Габаритные	размеры:	Около	22,5	×	94	×	88	мм
1.8.	 Монтаж:	На	DIN-рейку	35	мм
1.9.	 Тип	подключения:	Штекерные/вставные	клеммы
1.10.	 Степень	защиты:	IP20
1.11.	 Диапазон	рабочих	температур:	От	-20	°C	до	+60	°C
1.12.	 Материал	корпуса:	ABS	/	полимерный	корпус	заводского	исполнения
1.13.	 Назначение:	Обнаружение	металлической	массы	транспортного	
средства	над	индукционной	петлей	для	систем	шлагбаумов,	ворот,	парковок	и	
боллардов
1.14.	 Состояние:	Новое,	не	бывшее	в	эксплуатации


