
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17860793-1
Сатып	алудың	атауы: Жалғастырғыш	бөлшектерді	(үштік,	муфта)	сатып	алу	(51	мекеме)
Лоттың	нөмірі: №	87877196-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Полипропилен	үшайыр
Лоттың	сипаттауы: өтпелі
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Үштік	(қосылатын	құбырлардың	диметрі	100/50)	(51-мекеме)
Саны,	көлемі: 100
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 593230200,	Солтүстік	Қазақстан	облысы,	Айыртау	ауданы,	Новоукраинка	а.	

СҚО,	Айыртау	ауданы,	Новоукраинка	а.,	Берёзовая	200	көшесі	мекенжайы	
бойынша	орналасқан	ҚР	ІІМ	ҚАЖК	«№	51	мекемесі»	РММ

Жеткізу	мерзімі: Шарт	күшіне	енген	күннен	бастап	күнтізбелік	16	күн
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

пластикалық	біріктіру	үштігі.	Мақсаты:	құбырларды	тармақпен	жалғау.	
Дайындау	материалы:	полипропилен.	Қосылатын	құбырлардың	диаметрі:	
100/50	мм.	Үштік	конструкциясы	құбырлардың	герметикалық	және	сенімді	
қосылуын	қамтамасыз	етуі	тиіс.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17860793-1
Наименование	закупки: Приобретение	соединительных	деталей	(тройник,	муфта)	(Учреждение	51)
Номер	лота: №	87877196-ЗЦП1
Наименование	лота: Тройник	полипропиленовый
Описание	лота: переходной
Дополнительное	описание
лота:

Тройник	(диметр	соединяемых	труб	100/50)	(Учреждение	51)

Количество: 100
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 593230200,	Северо-Казахстанская	область,	Айыртауский	район,	

с.Новоукраинка	РГУ	«Учреждение	№	51»	КУИС	МВД	РК,	расположенное	по	
адресу:	СКО,	Айыртауский	район,	с.Новоукраинка	ул.Берёзовая,	200

Срок	поставки: 16	календарных	дней	с	даты	вступления	в	силу	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

тройник	пластиковый	соединительный.	Назначение:	соединение	
трубопроводов	с	ответвлением.	Материал	изготовления:	полипропилен.	
Диаметр	соединяемых	труб:	100/50мм.	Конструкция	тройника	должна	
обеспечивать	герметичное	и	надежное	соединение	труб.


