
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17855988-1
Сатып	алудың	атауы: Инженерлік	мүлік	үшін	негізгі	құралдарды	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	82315851-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Есептеуіш
Лоттың	сипаттауы: рұқсатты	бақылау	және	басқару	жүйесі	үшін
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: "Негізгі	ерекшеліктері	мен	техникалық	сипаттамалары:	*	Сәйкестендіру:

саусақ	ізі	және/немесе	Mifare	картасы	арқылы.	*	Саусақ	ізі	сканері:	құрғақ,
ылғалды	немесе	кедір-бұдыр	саусақ	іздерін	тани	алатын,	сондай-ақ	«тірі
адамды	анықтау»	(жалған	деректерді	енгізуден	қорғау)	функциясы	бар
жетілдірілген	SilkID	оптикалық	технологиясы.	*	Автоматтандыру:	саусақ
жақындаған	кезде	сканер	автоматты	түрде	іске	қосылады,	бұл	энергияны
үнемдеуге	көмектеседі.	*	Қосылу	мүмкіндігі:	RS485	интерфейсі	(ZKTeco
биометриялық	контроллерлерімен	—	мысалы,	InBio	немесе	InBioPro
серияларымен	—	немесе	дербес	терминалдармен	бірге	қолдануға	арналған).	*
Қорғаныс	деңгейі:	IP65	(шаңнан	және	кез	келген	бағыттан	келетін	су
ағындарынан	толық	қорғалған;	үй	ішінде	де,	сыртта	да	орнатуға	жарамды).	*
Қуат	көзі:	12	В	тұрақты	ток	(DC)."

Саны,	көлемі: 2
Өлшем	бірлігі: Дана

Жеткізу	орны: 191810000,	Алматы	облысы,	Алатау	қ.	Алматы	облысы,	Алатау	қ.,	Жетіген	
ықшам	ауданы	1	ғимарат

Жеткізу	мерзімі: Тауарды	жеткізу	мерзімі	келісім-шарт	Қазынашылық	аумақта	тіркелгеннен
кейін	16	күнтізбелік	күн	ішінде

Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

"Негізгі	ерекшеліктері	мен	техникалық	сипаттамалары:	*	Сәйкестендіру:	
саусақ	ізі	және/немесе	Mifare	картасы	арқылы.	*	Саусақ	ізі	сканері:	құрғақ,	
ылғалды	немесе	кедір-бұдыр	саусақ	іздерін	тани	алатын,	сондай-ақ	«тірі	
адамды	анықтау»	(жалған	деректерді	енгізуден	қорғау)	функциясы	бар	
жетілдірілген	SilkID	оптикалық	технологиясы.	*	Автоматтандыру:	саусақ	
жақындаған	кезде	сканер	автоматты	түрде	іске	қосылады,	бұл	энергияны	
үнемдеуге	көмектеседі.	*	Қосылу	мүмкіндігі:	RS485	интерфейсі	(ZKTeco	
биометриялық	контроллерлерімен	—	мысалы,	InBio	немесе	InBioPro	
серияларымен	—	немесе	дербес	терминалдармен	бірге	қолдануға	арналған).	*	
Қорғаныс	деңгейі:	IP65	(шаңнан	және	кез	келген	бағыттан	келетін	су	
ағындарынан	толық	қорғалған;	үй	ішінде	де,	сыртта	да	орнатуға	жарамды).	*	
Қуат	көзі:	12	В	тұрақты	ток	(DC)."	/	"ГОСТ	Р	70268.1-2023.	



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17855988-1
Наименование	закупки: Приобретение	основных	средств	для	инженерного	имущества
Номер	лота: №	82315851-ЗЦП1
Наименование	лота: Считыватель
Описание	лота: для	системы	контроля	и	управления	доступом
Дополнительное	описание
лота:

"ГОСТ	Р	70268.1-2023.	Основные	характеристики	и	особенности:	*
Идентификация:	по	отпечатку	пальца	и/или	карте	Mifare.	*	Сканер
отпечатков:	передовая	оптическая	технология	SilkID,	которая	распознает
сухие,	влажные	и	грубые	пальцы,	а	также	поддерживает	функцию
обнаружения	«живого»	пальца	(liveness	detection).	*	Автоматика:	сканер
отпечатков	автоматически	активируется	при	приближении	пальца	для
экономии	энергии.	*	Интерфейс	подключения:	RS485	(работает	в	паре	с
биометрическими	контроллерами	ZKTeco,	например,	серий	InBio	/	InBioPro,
или	автономными	терминалами).	*	Степень	защиты:	IP65	(полная	защита	от
пыли	и	струй	воды	с	любого	направления,	подходит	для	установки	в
помещениях	и	на	улице).	*	Питание:	DC	12	В."

Количество: 2
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 191810000,	Алматинская	область,	г.Алатау	Алматинская	область,	г.Алатау,	

микрорайон	Жетіген,	здание	1
Срок	поставки: Срок	поставки	товара	после	регистрации	Договора	в	органах	Казначейства	16

календарных	дней
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

"ГОСТ	Р	70268.1-2023.	Основные	характеристики	и	особенности:	*	
Идентификация:	по	отпечатку	пальца	и/или	карте	Mifare.	*	Сканер	
отпечатков:	передовая	оптическая	технология	SilkID,	которая	распознает	
сухие,	влажные	и	грубые	пальцы,	а	также	поддерживает	функцию	
обнаружения	«живого»	пальца	(liveness	detection).	*	Автоматика:	сканер	
отпечатков	автоматически	активируется	при	приближении	пальца	для	
экономии	энергии.	*	Интерфейс	подключения:	RS485	(работает	в	паре	с	
биометрическими	контроллерами	ZKTeco,	например,	серий	InBio	/	InBioPro,	
или	автономными	терминалами).	*	Степень	защиты:	IP65	(полная	защита	от	
пыли	и	струй	воды	с	любого	направления,	подходит	для	установки	в	
помещениях	и	на	улице).	*	Питание:	DC	12	В."


