
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 17671374-1
Сатып алудың атауы: Е-Аршалы қазандығына арналған материалдар/
Лоттың нөмірі: № 87598781-ЗЦП8
Лоттың атауы : Кеспелі диск
Лоттың сипаттауы: рельс бұрғылағыш білдек үшін
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Ұнтақтағышқа арналған кесетін дискілер д 230

Саны, көлемі: 250
Өлшем бірлігі: Дана
Жеткізу орны: 113430100, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к.

Спортивная 1
Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

УШМ-ге арналған Ø230 мм кесу дискі. Техникалық
ерекшеліктері: Бұрыштық тегістеу машинасының көмегімен
металл бұйымдар мен конструкцияларды кесуге арналған
абразивті кесу дискі. Сыртқы диаметрі — 230 мм. Отырғызу
диаметрі — 22,23 мм. Диск арматураланған, металды кесуге
арналған. УШМ-нің номиналды айналу жиілігінде жұмыс
жүктемелеріне төзімділікті және қауіпсіз пайдалануды
қамтамасыз етуі тиіс. Дискіде жарықшақтар, сынықтар,
деформациялар және басқа да зақымдар болмауы тиіс.
Нормативтік құжат: ГОСТ Р 52588-2011 «Тегістеу және кесу
шеңберлері. Қауіпсіздік талаптары».



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 17671374-1
Наименование
закупки:

Материалы для котельной Е-Аршалы//

Номер лота: № 87598781-ЗЦП8
Наименование лота: Диск отрезной
Описание лота: для рельсосверлильного станка
Дополнительное
описание лота:

Диски отрезные для болгарки д 230 (Е-Аршалы)

Количество: 250
Единица измерения: Штука
Места поставки: 113430100, Акмолинская область, Аршалынский район,

п.Аршалы Спортивная 1
Срок поставки: 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Диск отрезной по металлу для углошлифовальной машины.
Техническая спецификация: Диск отрезной абразивный для
резки металлических изделий и конструкций с использованием
углошлифовальной машины. Наружный диаметр — 230 мм.
Посадочный диаметр — 22,23 мм. Диск армированный,
предназначен для работы с металлом. Должен обеспечивать
устойчивость к рабочим нагрузкам и безопасную эксплуатацию
при номинальной частоте вращения УШМ. Диск без трещин,
сколов, деформаций и других повреждений. Нормативный
документ: ГОСТ Р 52588-2011 «Круги шлифовальные и отрезные.
Требования безопасности».


