
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17859047-1
Сатып	алудың	атауы: Шзу	жұлдызшасын	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	87919714-ОИ3
Лоттың	атауы: Жұлдызша
Лоттың	сипаттауы: көтергіш-тасымалдау	жабдығы	үшін
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Шзу	жұлдызшасы	(қожды	кетіру).	МЕМСТ	591-69
Саны,	көлемі: 8
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 111010000,	Ақмола	облысы,	Көкшетау	қ.	Ақмола	облысы,	Көкшетау	қаласы,	

Промышленная	зона	Северная	көшесі,	11-жол,	56	А	үй
Жеткізу	мерзімі: Тапсырыс	берушінің	өтінімі	бойынша	15	күнтізбелік	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Шзу	жұлдызшасы	(қожды	кетіру).	МЕМСТ	591-69.	Модульдік	қазандықтардың
қожды	кетіру	механизмдерінде	қолданылатын	жетек	бөлігі	(доңғалақ),	ол
қырғыш	конвейерінің	тізбегіне	қосылып,	оны	күл	мен	қожды	қазандықтардан
жылжыту	үшін	басқарады.	Тістердің	биіктігі	бойынша	сыртқы	диаметрі	232,7
ММ.	біліктің	астындағы	ішкі	диаметрі-78,2	ММ.	жалпы	ені	(хабтың	ұзындығы,
бөліктің	тереңдігі)	-	87	ММ.	тістердің	саны	-	8	дана.	жеткізу	алдында	Тапсырыс
берушімен	телефон	нөмірі	бойынша	келісілсін	+77162903378.	Бұйымға
паспорттың	және	жауапты	материалдарға	сапа	сертификаттарының	болуы



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17859047-1
Наименование	закупки: Приобретение	звездочки	ШЗУ
Номер	лота: №	87919714-ОИ3
Наименование	лота: Звездочка
Описание	лота: для	подъемно-транспортировочного	оборудования
Дополнительное	описание
лота:

Звездочка	ШЗУ	(шлакозолоудаление).	ГОСТ	591-69

Количество: 8
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 111010000,	Акмолинская	область,	г.Кокшетау	Акмолинская	область,	г.	

Кокшетау,	ул.	Промышленная	зона	СЕВЕРНАЯ,	Проезд	11,	д.	56	А
Срок	поставки: В	течение	15	календарных	дней,	по	заявке	Заказчика
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Звездочка	ШЗУ	(шлакозолоудаление).	ГОСТ	591-69.	Приводная	деталь
(колесо),	которая	используется	в	механизмах	шлакозолоудаления	модульных
котельных,	она	входит	в	зацепление	с	цепью	скребкового	транспортера,
приводя	его	в	движение	для	перемещения	золы	и	шлака	от	котлов.	Наружный
диаметр	по	высоте	зубьев	-	232,7	мм.	Внутренний	диаметр	под	вал	-	78,2	мм.
Общая	ширина	(длина	ступицы,	глубина	детали)	87	мм.	Количество	зубьев	-	8
шт.	Перед	поставкой	согласовать	с	Заказчиком	по	номеру	телефона
+77162903378.	Наличие	паспорта	на	изделие	и	сертификатов	качества	на
ответственные	материалы


