
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17795867-1
Сатып	алудың	атауы: Өндіріске	керекті	құрал	жабдықтар	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	87123386-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Кілт
Лоттың	сипаттауы: құбырлық,	әмбебап
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Газ	кілті,	№5
Саны,	көлемі: 3
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 471810000,	Маңғыстау	облысы,	Жаңаөзен	қ.	Қ.Сарыбөпева	к-сі,,	2
Жеткізу	мерзімі: Со	дня	вступления	в	силу	договора	в	течение	15	календарных	дней
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Құбырларды	және	құбырлардың	жалғағыш	бөліктерін	ұстауға,
ұстауға	және	айналдыруға	арналған	№	5	(газды)	құбырлы
тұтқалы	кілт,	белгісі	7813-0005.	Алынатын	құбырлардың	диаметрі
-	32-ден	120	мм	дейін.	Кілттің	жалпы	ұзындығы	-	800	мм,	тұтқалы
бөлігінің	ұзындығы	-	710	мм.	Биіктігі	-	110	мм,	жұмыс	бөлігінің	ең
төменгі	биіктігі	-	71	мм,	ені	-	34	мм.	Салмағы	-	5,8	кг-нан	аспайды
Құбырларды	сенімді	қармауды	қамтамасыз	ететін	тісті	губкалы
жұмыс	бөлігі.	Тістерінің	қаттылығы	-	53-59	HRC.	Сынақ	айналу
сәті	-	кемінде	833	Н·	м.	Жаңа,	бұрын	пайдаланылмаған	тауар.
МЕМСТ	18981-73	сәйкестігі.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17795867-1
Наименование	закупки: Приобретение	оборудования	для	производства
Номер	лота: №	87123386-ЗЦП1
Наименование	лота: Ключ
Описание	лота: трубный,	универсальный
Дополнительное	описание
лота:

Ключ	газовый,	№5

Количество: 3
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 471810000,	Мангистауская	область,	г.Жанаозен	Қ.Сарыбөпева	к-сі,,	2
Срок	поставки: Шарт	күшіне	енген	күннен	бастап	15	күнтізбелік	күн	ішінде
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Ключ	трубный	рычажный	№5	(газовый),	обозначение	7813-0005,
предназначенный	для	захвата,	удержания	и	вращения	труб	и
соединительных	частей	трубопроводов.	Диаметр	захватываемых
труб	—	от	32	до	120	мм.	Общая	длина	ключа	—	800	мм,	длина
рычажной	части	—	710	мм.	Высота	—	110	мм,	минимальная
высота	рабочей	части	—	71	мм,	ширина	—	34	мм.	Масса	—	не
более	5,8	кг.	Рабочая	часть	с	зубчатыми	губками,
обеспечивающими	надежный	захват	трубы.	Твердость	зубцов	—
53–59	HRC.	Испытательный	крутящий	момент	—	не	менее	833
Н·м.	Товар	новый,	не	бывший	в	эксплуатации.	Соответствие	ГОСТ
18981-73.


