
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17851899-1
Сатып	алудың	атауы: счетчик	жидкости	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	88230039-ЗЦП3
Лоттың	атауы: Сұйықтық	есептеуіші
Лоттың	сипаттауы: суық	судың
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Қашықтан	көрсеткіш	беруге	арналған	радиомодулі	бар,	диаметрі	40	мм	су

есептегіш
Саны,	көлемі: 3
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 551010000,	Павлодар	облысы,	Павлодар	қ.	Камзин	к.,	275
Жеткізу	мерзімі: Шарт	жасалған	күннен	бастап	15	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

WaVIoT	радиомодульдік	d-40	су	есептегіштері	қашықтан	оқуды	беру.	Шойын	
есептегіш	сумен	жабдықтау	жүйелерінің	құбырларындағы	және	өнеркәсіптік	
кәсіпорындардағы	және	тұрғын	үй-коммуналдық	шаруашылықтағы	жылумен	
жабдықтау	жүйелерінің	жылу	желілеріндегі	су	көлемін	өлшеуге	арналған.	
Импульстік	Шығыспен	жабдықталған.	Есептегіштің	жұмыс	принципі-ағып	
жатқан	су	ағынының	әсерінен	айналатын	дөңгелектің	айналу	санын	өлшеу.	
Дөңгелектің	айналу	саны	ағып	жатқан	судың	мөлшеріне	пропорционалды.	
Дөңгелектің	айналуы	санау	механизмінде	орнатылған	магниттік	муфтаның	
жетекші	бөлігіне	беріледі.	Магниттік	муфта	сыртқы	магнит	өрісінің	әсерінен	
антимагниттік	экранмен	қорғалған.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17851899-1
Наименование	закупки: приобретение	счетчик	жидкости
Номер	лота: №	88230039-ЗЦП3
Наименование	лота: Счетчик	жидкости
Описание	лота: холодной	воды
Дополнительное	описание
лота:

Радиомодульный	счетчик	воды	с	диаметром	40	мм	с	дистационной	передачей
показаний

Количество: 3
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 551010000,	Павлодарская	область,	г.Павлодар	ул.	Камзина,	275
Срок	поставки: 15	календарных	дней	с	момента	заключения	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Радиомодульные	счетчики	воды	WaVIoT	d	-40	с	дистанционной	передачей	
показаний.	Счетчик	чугунный	предназначен	для	измерения	объема	воды	в	
трубопроводах	систем	водоснабжения	и	тепловых	сетей	систем	
теплоснабжения	на	промышленных	предприятиях	и	в	жилищно-коммунальном	
хозяйстве.	Оснащен	импульсным	выходом.	Принцип	работы	счетчика	состоит	
в	измерении	числа	оборотов	крыльчатки,	вращающейся	под	действием	потока	
протекающей	воды.	Количество	оборотов	крыльчатки	пропорционально	
количеству	протекающей	воды.	Вращение	крыльчатки	передается	ведомой	
части	магнитной	муфты,	установленной	в	счетном	механизме.	Магнитная	
муфта	защищена	от	воздействия	внешнего	магнитного	поля	антимагнитным	
экраном


