
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 17671374-1
Сатып алудың атауы: Е-Аршалы қазандығына арналған материалдар/
Лоттың нөмірі: № 87599802-ЗЦП8
Лоттың атауы : Электрмен пісірілген құбыр
Лоттың сипаттауы: болат, өлшемі А 32 мм, В 18 мм, сопақ
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Қазандық құбыры 25 s= 3 Болат: 20 ГОСТ: ТУ 14-3Р-55-2001
КВД

Саны, көлемі: 0.035
Өлшем бірлігі: Тонна (метр)
Жеткізу орны: 113430100, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Аршалы к.

Спортивная 1
Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн
Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

25×3 мм қазандық болат құбыры. Техникалық ерекшеліктері:
Қазандық қондырғыларына арналған жіксіз болат құбыр. Сыртқы
диаметрі — 25 мм, қабырғасының қалыңдығы — 3 мм, материалы
— 20 маркалы болат. Құбыр қазандық жабдықтары мен
құбыржолдар құрамында пайдалануға арналған. Бетінде
пайдалану сипаттамаларына әсер ететін жарықшақтар,
қатпарлар, жыртылулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс.
Өлшемдері мен механикалық қасиеттері нормативтік талаптарға
сәйкес болуы тиіс. Нормативтік құжат: ТУ 14-3Р-55-2001.



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 17671374-1
Наименование
закупки:

Материалы для котельной Е-Аршалы//

Номер лота: № 87599802-ЗЦП8
Наименование лота: Труба электросварная
Описание лота: стальная, размер А 32 мм, В 18 мм, овальная
Дополнительное
описание лота:

Труба котельная 25 s= 3 Сталь:20 ГОСТ: ТУ 14-3Р-55-2001
КВД (Е-Аршалы)

Количество: 0.035
Единица измерения: Тонна (метрическая)
Места поставки: 113430100, Акмолинская область, Аршалынский район,

п.Аршалы Спортивная 1
Срок поставки: 16 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Труба стальная котельная. Техническая спецификация: Труба
стальная бесшовная для котельных установок, наружный
диаметр — 25 мм, толщина стенки — 3 мм, материал — сталь 20.
Труба предназначена для эксплуатации в составе котельного
оборудования и трубопроводов. Поверхность должна быть без
трещин, закатов, рванин и других дефектов, влияющих на
эксплуатационные характеристики. Размеры и механические
свойства — в соответствии с нормативными требованиями.
Нормативный документ: ТУ 14-3Р-55-2001.


