
Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі: № 17701779-1
Сатып алудың атауы: Материалдарды сатып алу (Қызылқоға)
Лоттың нөмірі: № 88058183-ЗЦП1
Лоттың атауы : Тік тұру
Лоттың сипаттауы: тұрақтандырғыштың, жеңіл автомобильге арналған
Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Стойка стабилизатора передняя в сборе правая + левая для
автомашины Toyota Camry 40 2007г.в. VIN
JTNBE40K603135737 ГОСТ Р 53835-2010 (Қызылқоға)

Саны, көлемі: 1
Өлшем бірлігі: Комплект
Жеткізу орны: 231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әуезова 80
Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн

ішінде (егер Жеткізуші қазақстандық өндірушілердің
реестрінде бар болса, өтінім бойынша жеткізу мерзімі 60
күнтізбелік күнді құрайды)

Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Стойка стабилизатора передняя в сборе правая + левая для
автомашины Toyota Camry 40 2007г.в. VIN JTNBE40K603135737
ГОСТ Р 53835-2010



Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации

Номер закупки: № 17701779-1
Наименование
закупки:

Приобретение материалов (Қызылқоға)

Номер лота: № 88058183-ЗЦП1
Наименование лота: Стойка
Описание лота: стабилизатора, для легкового автомобиля
Дополнительное
описание лота:

Toyota Camry 40 2007ш.ж. VIN JTNBE40K603135737
автокөлік үшін алдынғы тұрақтандырғыштың тағаны
жиынтықта оң жағы + сол жағы ГОСТ Р 53835-2010
(Қызылқоға)

Количество: 1
Единица измерения: Комплект
Места поставки: 231010000, Атырауская область, г.Атырау Ауэзова 80
Срок поставки: По заявке заказчика в течение 15 календарных дней (в

случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских
товаропроизводителей, срок поставки по заявке составляет
60 календарных дней)

Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Toyota Camry 40 2007ш.ж. VIN JTNBE40K603135737 автокөлік
үшін алдынғы тұрақтандырғыштың тағаны жиынтықта оң жағы +
сол жағы ГОСТ Р 53835-2010


