
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17846813-1
Сатып	алудың	атауы: Айналма	жұлдыз	2	лот
Лоттың	нөмірі: №	81367834-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Жұлдызша
Лоттың	сипаттауы: экскаватор	үшін
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Төменгі	құл	жұлдыз	У33.20.21.061-03
Саны,	көлемі: 10
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 591010000,	Солтүстік	Қазақстан	облысы,	Петропавл	қ.	Киров	к.2
Жеткізу	мерзімі: келісімшартқа	қол	қойылған	күннен	бастап	15	күнтізбелік	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Төменгі	бағыттағы	жұлдыз	У33.20.21.061-03

Тістердің	саны:	13	дана;
Тіс	қадамы:	76	мм;
Сыртқы	диаметрі:	320	мм;
Жұлдыздың	қалыңдығы:	15	мм;
Жалпы	биіктігі	(ступицалық	бөлігін	қоса	алғанда):	48	мм;
Салмағы	(салмағы):	9-10	кг.
Дайындау	тәсілі:	Абразивтік	төзімділікті	арттыру	үшін	тістерді	кейіннен	
шыңдау	арқылы	жоғары	дәлдікті	штампылау.	Қосалқы	бөлшектер	бар	
қондырғыны	толық	жинақтау	және	жөндеу	үшін	сатып	алынады.	МЕМСТ	592-
81.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17846813-1
Наименование	закупки: Звезда	ведомая	2	лота
Номер	лота: №	81367834-ЗЦП1
Наименование	лота: Звездочка
Описание	лота: для	экскаватора
Дополнительное	описание
лота:

Звезда	ведомая	нижняя	У33.20.21.061-03

Количество: 10
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 591010000,	Северо-Казахстанская	область,	г.Петропавловск	пр.	Кировский,2
Срок	поставки: в	течение	15	календарных	дней	с	момента	подписания	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Звезда	ведомая	нижняя	У33.20.21.061-03

Количество	зубьев:	13	шт;
Шаг	зубьев:	76	мм;
Наружный	диаметр:	320	мм;
Толщина	самой	звездочки:	15	мм;
Общая	высота	(с	учетом	ступичной	части):	48	мм;
Масса	(вес):	9-10	кг.
Способ	изготовления:	Штампованная	поковка	высокой	точности	с	
последующей	закалкой	зубьев	для	повышения	абразивной	стойкости.	
Запасные	части	приобретаются	для	доукомплектования	и	ремонта	баровой	
установки.		ГОСТ	592-81.


