
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17848854-1
Сатып	алудың	атауы: Климаттық	ауа	баптау	жүйесі	үшін	тауарларды	мемлекеттік	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	87267655-ЗЦП5
Лоттың	атауы: Май	сүзгісі
Лоттың	сипаттауы: дизель-генераторлық	қондырғы	үшін
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Май	сүзгісі	(ИКИ	климаты	Шымкент)
Саны,	көлемі: 1
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 791510000,	Шымкент	қ.,	Еңбекші	ауданы	Әлімбетов	көшесі,	182
Жеткізу	мерзімі: Шартқа	қол	қойылған	күннен	бастап	15	күнтізбелік	күн
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Май	сүзгісі.	Мотор	майын	механикалық	қоспалардан,	тозу
өнімдерінен	және	ластанудан	тазартуға	арналған	Қозғалтқыш
бөлшектерін	мерзімінен	бұрын	тозудан	қорғауды	қамтамасыз
етеді	Қозғалтқышты	майлау	жүйесінде	майдың	қажетті
тазалығын	сақтайды	Сүзгі	түрі	майлы,	толық	ағынды,	бұралған
Биіктігі	кемінде	140	мм	Сыртқы	диаметрі	кемінде	95	мм
Тығыздаудың	ішкі	диаметрі	кемінде	62	мм	Қосылу	жіптері	3/4"-16
UNF	Айналма	клапанның	болуы	Дренажға	қарсы	клапанның
болуы	Корпус	материалы	коррозияға	қарсы	жабыны	бар	болат
Сүзгі	элементінің	түрі	сіңдірілген	арнайы	сүзгі	қағазы	Қолдану
MMZ	d-240,	D-242,	d-243,	d-245,	d-260	қозғалтқыштары	және
модификациялары	Корпус	пен	қосылыстардың	тығыздығы
өндірушінің	талаптарына	сәйкес	келуі	керек	Байланыс	телефоны:
87475452204



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17848854-1
Наименование	закупки: Государственные	закупки	товаров	для	системы	климатического

кондиционирования
Номер	лота: №	87267655-ЗЦП5
Наименование	лота: Фильтр	масляный
Описание	лота: для	дизель-генераторной	установки
Дополнительное	описание
лота:

Масляный	фильтр	(ИКИ	Климат	Шымкент)

Количество: 1
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 791510000,	г.Шымкент,	Енбекшинский	район	ул.	Алимбетова,	182
Срок	поставки: 15	календарных	дней	с	момента	заключения	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Масляный	фильтр.	Предназначен	для	очистки	моторного	масла
от	механических	примесей,	продуктов	износа	и	загрязнений
Обеспечивает	защиту	деталей	двигателя	от	преждевременного
износа	Поддерживает	необходимую	чистоту	масла	в	системе
смазки	двигателя	Тип	фильтра	масляный,	полнопоточный,
накручиваемый	Высота	не	менее	140	мм	Наружный	диаметр	не
менее	95	мм	Внутренний	диаметр	уплотнения	не	менее	62	мм
Резьба	присоединения	3/4"-16	UNF	Наличие	перепускного
клапана	Наличие	противодренажного	клапана	Материал	корпуса
сталь	с	антикоррозионным	покрытием	Тип	фильтрующего
элемента	специальная	фильтровальная	бумага	с	пропиткой
Применяемость	двигатели	ММЗ	Д-240,	Д-242,	Д-243,	Д-245,	Д-260
и	модификации	Герметичность	корпуса	и	соединений	должна
соответствовать	требованиям	производителя	Телефон	для
контакта:	87475452204


