
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17853050-1
Сатып	алудың	атауы: Мектепке	керек-жарақтарын	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	88356068-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Шпатлевка
Лоттың	сипаттауы: маркасы	НЦ-008
Лоттың	қысқаша	сипаттауы:
Саны,	көлемі: 10
Өлшем	бірлігі: Бума
Жеткізу	орны: 751310000,	Алматы	қ.,	Әуезов	ауданы	Аксай-2	ы.а.,	69А
Жеткізу	мерзімі: келісім	шарт	күшіне	енгеннен	кейін	15	күнтізбелік	күні	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Шпаклевка	қоспасы	Glatt.	.
Негізі:	гипс.
Шпаклевка	түрі:	әрлеу	(фиништік).
Қолдануға	жарамды	орта:	құрғақ	және	ылғалды	үй-жайлар.
Шығыны	(1	мм	қабат	үшін):	кемінде	1,2	кг/м².
Қабат	қалыңдығы:	1–5	мм.
Қолданылуы:	қабырғалар	мен	төбелерге.
Су	қажеттілігі	(1	кг-ға):	кемінде	0,48	л.
Кебу	уақыты:	кемінде	24	сағат.
Мақсаты:	ішкі	жұмыстарға	арналған.
Қолдану	температурасы:	+5°C-тан	+30°C-қа	дейін.
Жұмысқа	жарамдылық	уақыты:	кемінде	60	минут.
Салмағы:	кемінде	25	кг.
Түсі:	ақ.
Түрі:	құрғақ	қоспа.
Саны:	кемінде	1	қап.
Қаптамасы:	қап.
Тауар	қолданыстағы	мемлекеттік	стандарттар	мен	ҚР	нормаларына	сәйкес
болуы	тиіс.	Тауарды	қабылдау	техникалық	ерекшелік	талаптарына	сәйкестігін
тексере	отырып	жүзеге	асырылады.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17853050-1
Наименование	закупки: Приобретение	товаров	для	школы
Номер	лота: №	88356068-ЗЦП1
Наименование	лота: Шпатлевка
Описание	лота: марка	НЦ-008
Дополнительное	описание
лота:
Количество: 10
Единица	измерения: Упаковка
Места	поставки: 751310000,	г.Алматы,	Ауэзовский	район	мкр.,Аксай-2,	69А
Срок	поставки: после	вступления	в	силу	договора	в	течение	15ти	календарных	дней
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Шпатлевочная	смесь	Glatt.	
Основа	смеси:	гипсовая.
Вид	шпатлевки:	финишная.
Тип	помещения:	сухое,	влажное.
Расход	смеси	(слой	1	мм):	не	менее	1.2	кг/м².
Толщина	слоя:	не	менее	1-5	мм.
Применение:	для	стен,	для	потолка.
Расход	воды	(на	1	кг):не	менее		0.48	л.
Время	высыхания:не	менее		24	ч.
Назначение:	для	внутренних	работ.
Температура	применения:	от	+5°С	до	+30°С.
Жизнеспособность	раствора:	не	менее	60	мин.
Вес:	не	менее	25	кг.
Цвет:	белый.
Тип:	сухая.
Количество	мешков:	не	менее		1	шт.
Фасовка:	мешок.
Товар	должен	соответствовать	действующим	государственным	стандартам	и
нормам	РК.	Приемка	товара	осуществляется	с	проверкой	соответствия
требованиям	технической	спецификации.


