
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17798046-1
Сатып	алудың	атауы: Қазандықты	жылытуға	арналған	тас	көмір
Лоттың	нөмірі: №	84203073-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Тас	көмір
Лоттың	сипаттауы: құлақтық	кокстық	(ҚК)
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Техникалық	сипаттамаға	мұқият	назар	аударуыңызды	сұраймыз.	Шубаркул,

ірілігі	100-500мм.	Балқаш	ауданына
Саны,	көлемі: 40
Өлшем	бірлігі: Тонна	(метр)
Жеткізу	орны: 193600000,	Алматы	облысы,	Балқаш	ауданы	а.	Бақанас,	көшесі	Конаев	35
Жеткізу	мерзімі: 15	жұмыс	күні
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Техникалық	сипаттамасы:	тас	көмір,	ұзақ	жалынды	(D),	жану
жылуы	кемінде	18850	кДж/кг,	фракциясы	0-300	мм,	ГОСТ
25543-88,	күлділігі	5-13%,	жалпы	ылғалдылық	14,5%,	ұшпа
заттардың	шығымы	43,5%,	ұшпайтын	көміртегі	(76%).	Тапсырыс
берушінің	өтініші	бойынша	көрсетілген	мекенжайға	міндетті
түрде	жеткізілетін	көмір:	тиеу,	түсіру	және	жеткізушінің
есебінен.	Құжаттама:	1)	Жеткізілген	тауарлардың	сынақ
хаттамалары.	2)	тауардың	шығу	тегі	туралы	сертификат.	Көмір
тұтас	(құмды	емес),	үлкен	болуы	керек.	Төлем	тауар
жеткізілгеннен	кейін	жүзеге	асырылады.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17798046-1
Наименование	закупки: Каменный	уголь	для	отопление	котельной
Номер	лота: №	84203073-ЗЦП1
Наименование	лота: Уголь	каменный
Описание	лота: отощенный	коксовый	(ОК)
Дополнительное	описание
лота:

Просим	обратить	особое	внимание	на	технические	характеристики.
Шубаркульский,	крупности	100-500мм.	район	Балхаш

Количество: 40
Единица	измерения: Тонна	(метрическая)
Места	поставки: 193600000,	Алматинская	область,	Балхашский	район	с.	Баканас,	ул.	Кунаева	

35
Срок	поставки: 15	рабочих	дней
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Техническая	характеристика:	уголь	каменный,	длиннопламенный
(Д),	теплота	сгорания	не	менее	18850	кДж/кг,	фракция	0-300	мм,
ГОСТ	25543-88,	зольность	5-13%,	влага	общая	14,5%,	выход
летучих	веществ	43,5%,	нелетучий	(связанный	углерод)	76%.
Уголь	с	обязательной	доставкой	по	заявке	заказчика	по
указанному	адресу:	погрузка,	разгрузка	и	бортовка	за	счёт
поставщика.	Документация:	1)	Протоколы	испытаний
поставляемого	товара.	2)	сертификат	происхождения	товара.
Уголь	должен	быть	цельный	(не	песком),	крупный.	Оплата	будет
производиться	после	доставки	товара.


