
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17800554-1
Сатып	алудың	атауы: ДТ	75	Еңбек-Көкшетауға	арналған	қосалқы	бөлшектер
Лоттың	нөмірі: №	88146991-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Тербеліс	мойынтірегі
Лоттың	сипаттауы: дөңгелекті	конустық,	радиалды-үздіксіз
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Подшипник	7909	(Еңбек	Көкшетау)
Саны,	көлемі: 10
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 113820100,	Ақмола	облысы,	Атбасар	ауданы,	Атбасар	қ.	Ақмола	облысы,	

Атбасар	ауданы,	Атбасар	қаласы,	Промышленная	зона	көшесі,	1-бет,	п/и	
020400.

Жеткізу	мерзімі: шартқа	қол	қойылғаннан	кейін	16	күнтізбелік	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

ДТ-75	тракторының	тиісті	жинағына	орнатуға	арналған	домалау	мойынтірегі.	
Мойынтіректің	түрі,	ішкі	және	сыртқы	диаметрлері,	ені,	конструктивті	
орындалуы	және	дәлдік	класы	стандартты	бөлікке	және	түйіннің	орындарына	
сәйкес	келуі	керек.	Мойынтірек	кептеліссіз	тегіс	айналуды	қамтамасыз	етуі	
керек	және	коррозиясыз,	чиптерсіз,	ойықтарсыз	және	басқа	ақауларсыз	
жұмыс	беттері	болуы	керек.	Жүк	көтергіштігі	мен	пайдалану	сипаттамалары	
жабдықты	дайындаушының	талаптарына	сәйкес	келуі	керек.
Стандарт:	ГОСТ	520-2011	-	тек	оны	қолдану	аясына	кіретін	мойынтіректердің	
түрлері	үшін.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17800554-1
Наименование	закупки: Запасные	части	для	ДТ	75	Енбек-Кокшетау
Номер	лота: №	88146991-ЗЦП1
Наименование	лота: Подшипник	качения
Описание	лота: роликовый	конический,	радиально-упорный
Дополнительное	описание
лота:

Подшипник	7909	для	ДТ	-75	(Енбек	Кокшетау)

Количество: 10
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 113820100,	Акмолинская	область,	Атбасарский	район,	г.Атбасар	Акмолинская	

область,	Атбасарский	район,	г.	Атбасар,	ул.	Промышленная	Зона,	стр.	1,	п/и	
020400.

Срок	поставки: течении	16	календарных	дней	после	подписания	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Подшипник	качения	для	установки	в	соответствующий	узел	трактора	ДТ-75.	
Тип	подшипника,	внутренний	и	наружный	диаметры,	ширина,	конструктивное	
исполнение	и	класс	точности	должны	соответствовать	штатной	детали	и	
посадочным	местам	узла.	Подшипник	должен	обеспечивать	плавное	вращение	
без	заеданий	и	иметь	рабочие	поверхности	без	коррозии,	сколов,	вмятин	и	
других	дефектов.	Грузоподъёмность	и	эксплуатационные	характеристики	
должны	соответствовать	требованиям	изготовителя	оборудования.
Стандарт:	ГОСТ	520-2011	—	только	для	типов	подшипников,	входящих	в	
область	его	применения.


