
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17800554-1
Сатып	алудың	атауы: ДТ	75	Еңбек-Көкшетауға	арналған	қосалқы	бөлшектер
Лоттың	нөмірі: №	88165113-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Шеңбер-сальник
Лоттың	сипаттауы: СП
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Сальник	2-2-30×52	(Еңбек	Көкшетау)
Саны,	көлемі: 2
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 113820100,	Ақмола	облысы,	Атбасар	ауданы,	Атбасар	қ.	Ақмола	облысы,	

Атбасар	ауданы,	Атбасар	қаласы,	Промышленная	зона	көшесі,	1-бет,	п/и	
020400.

Жеткізу	мерзімі: шартқа	қол	қойылғаннан	кейін	16	күнтізбелік	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Тығыздағыш	сақина-тығыздағыш,	қосылыстарды	герметизациялауға	және	
техниканың	тиісті	торабында	жұмыс	сұйықтығының	немесе	майлау	
материалының	ағып	кетуіне	жол	бермеуге	арналған.	Өнім	жұмыс	ортасының	
әсеріне,	температураға	және	пайдалану	жүктемелеріне	төзімді	материалдан	
жасалуы	керек.	Өлшемдері,	профилі	және	материалы	орын	мен	жабдықты	
Дайындаушының	техникалық	талаптарына	сәйкес	келуі	керек.	
Герметикалыққа	әсер	ететін	жарықтар,	жыртылулар,	деформациялар	және	
басқа	да	ақауларға	жол	берілмейді.
Стандарт:	ГОСТ	9833-73-гидравликалық	және	пневматикалық	құрылғылардың	
дөңгелек	қимасының	резеңке	тығыздағыш	сақиналары	үшін,	егер	өнімнің	
дизайны	стандарттың	қолданылу	саласына	сәйкес	келсе.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17800554-1
Наименование	закупки: Запасные	части	для	ДТ	75	Енбек-Кокшетау
Номер	лота: №	88165113-ЗЦП1
Наименование	лота: Кольцо-сальник
Описание	лота: СП
Дополнительное	описание
лота:

Сальник	2-2-30×52	(Енбек	Кокшетау)

Количество: 2
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 113820100,	Акмолинская	область,	Атбасарский	район,	г.Атбасар	Акмолинская	

область,	Атбасарский	район,	г.	Атбасар,	ул.	Промышленная	Зона,	стр.	1,	п/и	
020400.

Срок	поставки: течении	16	календарных	дней	после	подписания	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Кольцо-сальник	уплотнительное,	предназначенное	для	герметизации	
соединений	и	предотвращения	утечки	рабочей	жидкости	или	смазочного	
материала	в	соответствующем	узле	техники.	Изделие	должно	быть	
изготовлено	из	материала,	устойчивого	к	воздействию	рабочей	среды,	
температуры	и	эксплуатационных	нагрузок.	Размеры,	профиль	и	материал	
должны	соответствовать	посадочному	месту	и	техническим	требованиям	
изготовителя	оборудования.	Не	допускаются	трещины,	надрывы,	деформация	
и	другие	дефекты,	влияющие	на	герметичность.
Стандарт:	ГОСТ	9833-73	—	для	резиновых	уплотнительных	колец	круглого	
сечения	гидравлических	и	пневматических	устройств,	если	конструкция	
изделия	соответствует	области	применения	стандарта.


