
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17858462-1
Сатып	алудың	атауы: Вертикалды	жалюзилер	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	83322943-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Пердеше
Лоттың	сипаттауы: матадан
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Пердеше
Саны,	көлемі: 8
Өлшем	бірлігі: Комплект
Жеткізу	орны: 596430100,	Солтүстік	Қазақстан	облысы,	Уәлиханов	ауданы,	Кішкенекөл	а.	

Уәлиханов	көшесі,85
Жеткізу	мерзімі: 16	күнтізбелік	күннің	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Жалюзи	тік,	биіктігі	1,80	метр,	ұзындығы	2,0	метр,	жасалған
шаң	бар	экологиялық	таза	Маталар	және
ылғалға	төзімді	сіңдіру,	жуу,	жанбайтын
күн.	Басқару	механизмі	тік	бұрылады
перделер	кез	келген	бұрышта	және	терезенің	оң	жағында	орналасқан.
Ламелалардың	бүйірлеріне	тең	бөліктермен	сдысуы.	Перделерді	басқару
басқару	тізбегі	мен	арқан	арқылы	жасалады
салмақ-бұл	жүк.	Алюминий	Карниз,	ламелла	(89
мм)	матадан,	ақ	түсті	фурнитурадан,	бекітуді	көздеу
төбеге	немесе	қабырғаға,	еркін	ілулі	құрылым,	басқару
арқан-бүйірге,	тізбек-өз	осінің	айналасында.	Жалюзи	керек
толық	жиынтықта,	орнатуға	дайын	және	барлығымен	бірге	болыңыз
жиынтықтағы	бекіткіштер.	Ламелалардың	түсі	келісілген
Тапсырыс	беруші



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17858462-1
Наименование	закупки: Приобретение	жалюзы	вертикальные
Номер	лота: №	83322943-ЗЦП1
Наименование	лота: Жалюзи
Описание	лота: из	ткани
Дополнительное	описание
лота:

жалюзи

Количество: 8
Единица	измерения: Комплект
Места	поставки: 596430100,	Северо-Казахстанская	область,	Уалихановский	район,	

с.Кишкенеколь	ул.Уалиханова,85
Срок	поставки: в	течении	16	календарных	дней
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Жалюзи	вертикальные,	высота	1,80	метр,	длина	2.0	метр,	изготовленные	из
экологически	чистой	ткани,	имеющие	пыле	и
влагоотталкивающею	пропитку,	моющие,	невыгорающие	на
солнце.	Механизм	управления	поворачивает	вертикальные
жалюзи	на	любой	угол	и	расположен	с	правой	стороны	окна.
Сдвиг	ламелей	равными	частями	к	бокам.	Управление	жалюзи
производится	цепочкой	управления	и	веревкой	на	которой	для
утяжеления	расположен	груз.	Карниз	алюминиевый,	ламели	(89
мм)	из	ткани,	фурнитура	белого	цвета,	предусмотреть	крепление
к	потолку	или	стене,	свободновисящая	конструкция,	управление
веревка-в	стороны,	цепочка-вокруг	своей	оси.	Жалюзи	должны
быть	в	полной	комплектации,	готовыми	к	установке	и	со	всеми
крепежами	в	комплекте.	Цвет	ламелей	по	согласованию	с
Заказчиком


