
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17856373-1
Сатып	алудың	атауы: Сулы	эмульсия,	гипс	сылағы,	араластырғыш	шланг,	әмбебап	желім
Лоттың	нөмірі: №	87855351-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Шланг
Лоттың	сипаттауы: қоспалауыш	үшін,	икемді
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Қоспалауыш	үшін	шланг
Саны,	көлемі: 40
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 751110000,	Алматы	қ.,	Алмалы	ауданы	Шевченко	көшесі	67/3
Жеткізу	мерзімі: Шарт	жасасқан	күннен	бастап	16	күнтізбелік	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

	 Араластырғышқа	арналған	шланг.	Иілгіш	қосылымның	тағайындалуы	–	
араластырғыштарға.	Шланг	материалы	–	тот	баспайтын	болаттан	өрілген	
гигиеналық	силикон	резинасы.	Жұмыс	қысымы	–	3,0	бар	кем	емес,	қоршаған	
орта	температурасы	–	кемінде	80°C,	ұзындығы	–	800	мм-ден	кем	емес.	Сыртқы	
жұқа	жіп	–	3/8,	ішкі	жұқа	жіп	–	1/2.Саны	40	(қырық)	дана.
Жеткізушіге	қойылатын	талаптар:
Жеткізілетін	тауарға	сапа	сертификаты	болуы;
Жеткізілетін	тауардың	түсі	мен	дизайны	тапсырыс	берушімен	келісіліп	
таңдалады;
Тауарға	кепілдік	кемінде	12	ай;
Тауардың	бағасына	жеткізуге	байланысты	барлық	шығындар	кіреді,	соның	
ішінде	жүктеу	және	түсіру;
Жеткізу	мерзімі:	келісімшарт	жасалған	күннен	бастап	16	күнтізбелік	күн	
ішінде.
Жеткізу	орны:	Алматы	қ.,	Алмалин	аудан,	Шевченко	к-сі,	67/3	үй.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17856373-1
Наименование	закупки: Водоэмульсия,	гипсовая	штукатурка,	шланг	для	смесителя,	клей

универсальный
Номер	лота: №	87855351-ЗЦП1
Наименование	лота: Шланг
Описание	лота: для	смесителя,	гибкий
Дополнительное	описание
лота:

Шланг	для	смесителя

Количество: 40
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 751110000,	г.Алматы,	Алмалинский	район	ул.Шевченко	67/3
Срок	поставки: в	течение	16	календарьных	дней	со	дня	заключения	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Шланг	для	смесителя.	Назначение	гибкой	подводки	–	для	смесителей.	
Материал	шланга	–	гигиеническая	силиконовая	резина	с	оплеткой	из	
нержавеющей	стали.	Рабочее	давление	–	не	менее	3.0	бар,	максимальная	
температура	окружающей	среды	–	не	менее	80	°С,	длина	не	менее	800	мм.	
Наружная	резьба	–	3/8,	внутренняя	резьба	–	1/2.	
Количество	40	(сорок)	штук.	
Требования	к	поставщику:	
Наличие	сертификата	качества	на	поставляемый	товар;
Цвет	и	дизайн	поставляемого	товара	по	согласованию	с	Заказчиком;	
Гарантия	на	товар	не	менее	12	месяцев;	
В	стоимость	товара	входят	все	расходы,	связанные	с	поставкой,	в	том	числе	
погрузка	и	разгрузка;
Сроки	поставки:	16	календарных	дней	с	момента	заключения	договора.
Место	поставки:	г.	Алматы,	Алмалинский	район,	ул.	Шевченко,	д.	67/3.


