
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17856779-1
Сатып	алудың	атауы: Тоқыма	байлау
Лоттың	нөмірі: №	88377748-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Жүккөтергіш	сүлгі
Лоттың	сипаттауы: тоқылған	таспадан
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: STP	тоқыма	аспасы	(жұмсақ	ілмектері	бар	бір	ілмек)	5т,	5м.	Синтетикалық

талшықтардан	(100%	полиэстер)	жасалған,	көтеру	қабілеті	5т,	ұзындығы	5м.
Тоқыма	таспасының	қауіпсіздік	коэффициенті	кемінде	7:1.	Әрбір	аспаға	бренд
немесе	мықтап	бекітілген	металл	жапсырма	берілуі	керек,	онда	мыналар
көрсетіледі:	-	өндірушінің	атауы	немесе	сауда	белгісі;	-	өндірушінің	нөмірлеу
жүйесіне	сәйкес	аспа	нөмірі;	-	аспаның	көтеру	қабілеті;	-	сынақ	күні	(айы,
жылы).	Аспаның	әрбір	буыны	мен	тұтқасына,	таңбалау	үшін	белгіленген
жерде,	соққы	немесе	мөр	басу	арқылы	мыналар	қолданылуы	керек:	-
өндірушінің	атауы	немесе	сауда	белгісі;	-	рұқсат	етілген	жүктеме;	-	сынақ
жылы	(соңғы	2	сан).	Өнімге	оның	ГОСТтар	мен	стандарттарға	сәйкестігін
растайтын	құжат	(паспорт)	қоса	беріледі,	онда	мыналар	көрсетіледі:	-
өндірушінің	атауы	немесе	сауда	белгісі;	-	өнім	түрі;	-	көтеру	қабілеті	(рұқсат
етілген	жүктеме);	-	ұзындығы;	-	өндірушінің	нөмірлеу	жүйесіне	сәйкес
сериялық	нөмірі;	-	партиядағы	саны;	-	өндірілген	жылы	мен	айы;	-	тексерулер
мен	сынақтардың	нәтижелері;	-	кепілдік	міндеттемелері;	-	ГОСТтар	мен
стандарттарды	белгілеу.	Өнімдердің	сапасы	ГОСТ	34875-2022	және	ТР	КО
010/2011	талаптарына	сәйкес	расталған.	Кепілдік	мерзімі	электрондық
сертификатқа	қол	қойылған	күннен	бастап	12	айды	құрайды.

Саны,	көлемі: 2
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 352410000,	Қарағанды	облысы,	Теміртау	қ.	Қарағанды	​​көшесі,	49
Жеткізу	мерзімі: Тапсырыс	берушінің	өтініші	бойынша,	алынған	күннен	бастап	16	күнтізбелік

күн	ішінде.	Егер	жеткізуші	ҚТӨТ	орналасқан	болса,	тұтынушының	өтініші
бойынша	жеткізу	мерзімі	сұраныс	алынған	күннен	бастап	61	күнтізбелік	күн
ішінде,	бірақ	келісімшарт	мерзімінен	аспауы	тиіс.

Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

STP	тоқыма	аспасы	(жұмсақ	ілмектері	бар	бір	ілмек)	5т,	5м.	Синтетикалық	
талшықтардан	(100%	полиэстер)	жасалған,	көтеру	қабілеті	5т,	ұзындығы	5м.	
Тоқыма	таспасының	қауіпсіздік	коэффициенті	кемінде	7:1.	Әрбір	аспаға	бренд	
немесе	мықтап	бекітілген	металл	жапсырма	берілуі	керек,	онда	мыналар	
көрсетіледі:	-	өндірушінің	атауы	немесе	сауда	белгісі;	-	өндірушінің	нөмірлеу	
жүйесіне	сәйкес	аспа	нөмірі;	-	аспаның	көтеру	қабілеті;	-	сынақ	күні	(айы,	
жылы).	Аспаның	әрбір	буыны	мен	тұтқасына,	таңбалау	үшін	белгіленген	
жерде,	соққы	немесе	мөр	басу	арқылы	мыналар	қолданылуы	керек:	-	
өндірушінің	атауы	немесе	сауда	белгісі;	-	рұқсат	етілген	жүктеме;	-	сынақ	
жылы	(соңғы	2	сан).	Өнімге	оның	ГОСТтар	мен	стандарттарға	сәйкестігін	
растайтын	құжат	(паспорт)	қоса	беріледі,	онда	мыналар	көрсетіледі:	-	
өндірушінің	атауы	немесе	сауда	белгісі;	-	өнім	түрі;	-	көтеру	қабілеті	(рұқсат	
етілген	жүктеме);	-	ұзындығы;	-	өндірушінің	нөмірлеу	жүйесіне	сәйкес	
сериялық	нөмірі;	-	партиядағы	саны;	-	өндірілген	жылы	мен	айы;	-	тексерулер	
мен	сынақтардың	нәтижелері;	-	кепілдік	міндеттемелері;	-	ГОСТтар	мен	
стандарттарды	белгілеу.	Өнімдердің	сапасы	ГОСТ	34875-2022	және	ТР	КО	
010/2011	талаптарына	сәйкес	расталған.	Кепілдік	мерзімі	электрондық	
сертификатқа	қол	қойылған	күннен	бастап	12	айды	құрайды.	



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17856779-1
Наименование	закупки: Строп	из	тканой	ленты
Номер	лота: №	88377748-ЗЦП1
Наименование	лота: Полотенце	грузоподъемное
Описание	лота: из	тканой	ленты
Дополнительное	описание
лота:

Строп	текстильный	СТП	(одиночный	петлевой	с	мягкими	петлями)	5т,	5м.
Изготовлены	из	синтетических	волокон	(100%	полиэстер),	грузоподъемность
5т,	длина	5м.	Коэффициент	запаса	прочности	текстильной	ленты	составляет
не	менее	7:1	Каждый	строп	должен	быть	снабжен	клеймом	или	прочно
прикрепленной	металлической	биркой,	на	которой	указано:	-	наименование
или	товарный	знак	предприятия-изготовителя;	-	номер	стропа	по	системе
нумерации	предприятия-изготовителя;	-	грузоподъемность	стропа;	-	дата
испытания	(месяц,	год).	На	каждом	звене	и	захвате	стропа	на	установленном
для	маркировки	месте	ударным	способом	или	штамповкой	должно	быть
нанесено:	-	наименование	или	товарный	знак	предприятия-изготовителя;	-
допускаемая	нагрузка;	-	год	испытания	(последние	2	цифры).	Товар
сопровождается	документом	(паспортом),	удостоверяющим	его	соответствие
ГОСТам	и	стандартам,	в	котором	указывается:	-	наименование	или	товарный
знак	предприятия-изготовителя;	-	тип	изделия;	-грузоподъемность
(допускаемую	нагрузку);	-	длину;	-	порядковый	номер	по	системе	нумерации
предприятия-изготовителя;	-	количество	в	партии;	-	год	и	месяц	выпуска;	-
результаты	проверок	и	испытаний;	-	гарантийные	обязательства;	-
обозначение	ГОСТов	и	стандартов.	Качество	изделий	подтверждается	в
соответствии	с	требованиями	ГОСТ	34875-2022	и	ТР	ТС	010/2011.
Гарантийный	срок	12	месяцев	с	даты	подписания	эл.акта

Количество: 2
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 352410000,	Карагандинская	область,	г.Темиртау	ул.Караганды	49
Срок	поставки: По	заявке	заказчика,	в	течении	16	календарных	дней	после	получения	заявки.

В	случае	нахождения	поставщика	в	Реестре	казахстанских
товаропроизводителей,	срок	поставки	по	заявке	заказчика,	в	течении	61
календарных	дней	после	получения	заявки,	но	не	более	срока	действия
договора

Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Строп	текстильный	СТП	(одиночный	петлевой	с	мягкими	петлями)	5т,	5м.	
Изготовлены	из	синтетических	волокон	(100%	полиэстер),	грузоподъемность	
5т,	длина	5м.	Коэффициент	запаса	прочности	текстильной	ленты	составляет	
не	менее	7:1	Каждый	строп	должен	быть	снабжен	клеймом	или	прочно	
прикрепленной	металлической	биркой,	на	которой	указано:	-	наименование	
или	товарный	знак	предприятия-изготовителя;	-	номер	стропа	по	системе	
нумерации	предприятия-изготовителя;	-	грузоподъемность	стропа;	-	дата	
испытания	(месяц,	год).	На	каждом	звене	и	захвате	стропа	на	установленном	
для	маркировки	месте	ударным	способом	или	штамповкой	должно	быть	
нанесено:	-	наименование	или	товарный	знак	предприятия-изготовителя;	-	
допускаемая	нагрузка;	-	год	испытания	(последние	2	цифры).	Товар	
сопровождается	документом	(паспортом),	удостоверяющим	его	соответствие	
ГОСТам	и	стандартам,	в	котором	указывается:	-	наименование	или	товарный	
знак	предприятия-изготовителя;	-	тип	изделия;	-грузоподъемность	
(допускаемую	нагрузку);	-	длину;	-	порядковый	номер	по	системе	нумерации	
предприятия-изготовителя;	-	количество	в	партии;	-	год	и	месяц	выпуска;	-	
результаты	проверок	и	испытаний;	-	гарантийные	обязательства;	-	
обозначение	ГОСТов	и	стандартов.	Качество	изделий	подтверждается	в	
соответствии	с	требованиями	ГОСТ	34875-2022	и	ТР	ТС	010/2011.	
Гарантийный	срок	12	месяцев	с	даты	подписания	эл.акта


