
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17853173-1
Сатып	алудың	атауы: Приобретение	товаров	для	участия	чемпионата	WSK-2026	по	компетенции

"Промышленная	автоматика"
Лоттың	нөмірі: №	88370544-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Тұтқыш
Лоттың	сипаттауы: поливинилхлоридтан,	диаметрі	10-50	мм
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Держатель	маркировки	M22,	DM	18	×	25
Саны,	көлемі: 20
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 711310000,	Астана	қ.,	Сарыарқа	ауданы		г.Астана,	район	Сарыарка	улица	

Бердібек	Соқпақбаев,	зд.19
Жеткізу	мерзімі: Шарт	күшіне	енген	күннен	бастап	15	күнтізбелік	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Басқару	аппаратының	атауын	немесе	функциясын	белгілеуге	арналған	
таңбалау	ұстағышы.	Бастапқы	белгіленуі	—	M22,	DM	18	×	25.	Таңбалау	
аймағы	—	18	×	25	мм.	Материалы	—	полимер.	Ұстағыш	қолданылатын	басқару	
аппаратына	орнатылуы,	жазуы	бар	ендірмені	берік	ұстауы	және	басқару	
элементінің	қозғалысына	кедергі	жасамауы	тиіс.
Саны:20	дана	



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17853173-1
Наименование	закупки: Приобретение	товаров	для	участия	чемпионата	WSK-2026	по	компетенции

"Промышленная	автоматика"
Номер	лота: №	88370544-ЗЦП1
Наименование	лота: Держатель
Описание	лота: из	поливинилхлорида,	диаметр	10-50	мм
Дополнительное	описание
лота:

Держатель	маркировки	M22,	DM	18	×	25

Количество: 20
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 711310000,	г.Астана,	район	Сарыарка		г.Астана,	район	Сарыарка	улица	

Бердібек	Соқпақбаев,	зд.19
Срок	поставки: Со	дня	вступления	в	силу	договора	в	течение	15	календарных	дней
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Держатель	маркировки	для	обозначения	наименования	или	функции	аппарата	
управления.	Исходное	обозначение	—	M22,	DM	18	×	25.	Поле	маркировки	—	
18	×	25	мм.	Материал	—	полимер.	Держатель	должен	устанавливаться	на	
используемый	аппарат	управления,	надежно	удерживать	вставку	с	надписью	и	
не	препятствовать	работе	органа	управления.
Количество	:	20	шт	


