
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17801884-1
Сатып	алудың	атауы: Поребрика	(бордюр)	және	тротуар	плиталарын	(төсеніштер)	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	83291517-ЗЦП3
Лоттың	атауы: Борттық	там
Лоттың	сипаттауы: бетон,	БР	маркасы
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Поребрик
Саны,	көлемі: 80
Өлшем	бірлігі: Ұзындық	метр
Жеткізу	орны: 395230100,	Қостанай	облысы,	Қарасу	ауданы,	Қарасу	а.	Қостанай	облысы,	

Қарасу	ауданы,	Исаков	көшесі,	80
Жеткізу	мерзімі: Қазынашылық	органдарында	тіркелген	сәттен	бастап	20	күнтізбелік	күн
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

"Поребрик"	дірілдейтін	бетон	бұйымдары	
Мақсаты:
Жаяу	жүргіншілер	жолдарын,	тротуарларды,	бақша-саябақ	аймақтарын,	үй	
маңындағы	аумақтарды,	алаңдарды	және	жаяу	жүргіншілер	жүктемесі	бар	
өзге	де	аумақтарды	орнату	үшін.
1.	Негізгі	сипаттамалары
Көрсеткіштің	атауы	/	талабы
Өнім	түрі	/	бетон	тротуар	бұйымы,	вибролитое
Атауы	/	вибролитное	бұйым	поребрик	
Өнімнің	негізгі	мөлшері|	1000*80*200	мм
Өнімнің	қалыңдығы	/	80	мм
Материал	/	ауыр	бетон
Қысу	беріктігі	бойынша	бетон	класы|	М300
Иілу	беріктігі	бойынша	бетон	класы	/	М300
Түсі	/	сұр	немесе	Тапсырыс	берушінің	келісімі	бойынша
Беті	/	тегіс,	біркелкі,	жұмыс	істеуге	және	төсеуге	кедергі	келтіретін	ақаулары	
жоқ
Дайындау	әдісі	/	дірілдеу
2.	Геометрияға	қойылатын	талаптар
Өнімдер	белгіленген	номиналды	өлшемдер	мен	пішіндерге	сәйкес	келуі	керек.	
Өлшемдері,	түзуліктен	және	перпендикулярлықтан	ауытқуы,	сондай-ақ	
қабықтардың,	ағындардың	және	чиптердің	болуы	ГОСТ	17608-2017	
талаптарына	сәйкес	келуі	керек.
3.	Сапаға	қойылатын	талаптар
Бетон	бұйымы	беріктіктің,	аязға	төзімділіктің,	суды	сіңірудің	және	тозудың	
нормативтік	көрсеткіштерін	қамтамасыз	ететін	материалдардан	жасалуы	
керек.	Алдыңғы	беті	біркелкі	болуы	керек,	өнімнің	пайдалану	сипаттамаларын	
төмендететін	жарықтар,	қабыршақтану	және	басқа	ақаулар	болмауы	керек.	
Рұқсат	етілген	ақаулар	мен	ауытқулар	—	ГОСТ	17608-2017	талаптары	шегінде.
4.	Нормативтік	құжаттар	өнім	сәйкес	келуі	керек:
-	ГОСТ	17608-2017	"	бетон	тротуар	плиталары.	Техникалық	шарттар";
Өлшем	бірлігі:	80	пог.м
Жеткізу	орны:	Тапсырыс	беруші	жеткізу	өтінімінде	анықтайды.	Жеткізу	
мерзімі:	жеткізу	кестесіне	немесе	Тапсырыс	берушінің	өтініміне	сәйкес.	
Жеткізу	кезеңділігі:	Тапсырыс	берушінің	өтінімдері	бойынша	шартта	
көзделген	жалпы	көлем	шегінде.	Жеткізу	күні	мен	уақыты	Тапсырыс	
берушімен	алдын	ала	келісіледі,	Тапсырыс	беруші	87770530302.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17801884-1
Наименование	закупки: Приобретение	поребрики	(бордюр)	и	тротуарной	плитки	(брусчатка)
Номер	лота: №	83291517-ЗЦП3
Наименование	лота: Камень	бортовой
Описание	лота: бетонный,	марка	БР
Дополнительное	описание
лота:

Поребрик

Количество: 80
Единица	измерения: Метр	погонный
Места	поставки: 395230100,	Костанайская	область,	Карасуский	район,	с.Карасу	Костанайская	

область,	Карасуский	район	ул.	Исакова,	80
Срок	поставки: 20	календарных	дней	с	момента	регистрации	в	органах	Казначейства
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Вибролитое	бетонное	изделия	«Поребрик»	
Назначение:
Для	устройства	пешеходных	дорожек,	тротуаров,	садово-парковых	зон,	
придомовых	территорий,	площадок	и	иных	территорий	с	пешеходной	
нагрузкой.
1.	Основные	характеристики
Наименование	показателя|	Требование
Вид	изделия|	Бетонное	тротуарное	изделие,	вибролитое
Наименование|	Вибролитое	изделие	поребрик	
Основной	размер	изделия|	1000*80*200	мм
Толщина	изделия|	80	мм
Материал|	Тяжёлый	бетон
Класс	бетона	по	прочности	на	сжатие|	М300
Класс	бетона	по	прочности	на	растяжение	при	изгибе|	М300
Цвет|	Серый	либо	по	согласованию	с	Заказчиком
Поверхность|	Ровная,	однородная,	без	дефектов,	препятствующих	
эксплуатации	и	укладке
Способ	изготовления|	Вибролитьё
2.	Требования	к	геометрии
Изделия	должны	соответствовать	установленным	номинальным	размерам	и	
форме.	Размеры,	отклонения	от	прямолинейности	и	перпендикулярности,	а	
также	наличие	раковин,	наплывов	и	сколов	должны	соответствовать	
требованиям	ГОСТ	17608-2017.
3.	Требования	к	качеству
Бетонное	изделие	должно	быть	изготовлено	из	материалов,	обеспечивающих	
нормативные	показатели	прочности,	морозостойкости,	водопоглощения	и	
истираемости.	Лицевая	поверхность	должна	быть	однородной,	без	трещин,	
отслоений	и	иных	дефектов,	способных	снизить	эксплуатационные	
характеристики	изделия.	Допускаемые	дефекты	и	отклонения	—	в	пределах	
требований	ГОСТ	17608-2017.
4.	Нормативные	документы	Изделие	должно	соответствовать:
-	ГОСТ	17608-2017	«Плиты	бетонные	тротуарные.	Технические	условия»;
Единица	измерения:		80	пог.м
Место	доставки:	определяется	Заказчиком	в	заявке	на	поставку.	Срок	
доставки:	согласно	графику	поставки	либо	заявке	Заказчика.	Периодичность	
поставки:	по	заявкам	Заказчика	в	пределах	общего	объема,	предусмотренного	
договором.	Дата	и	время	доставки	предварительно	согласовываются	с	
Заказчиком,	Заказчик	87770530302.


