
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17762919-1
Сатып	алудың	атауы: Қосалқы	бөлшектер	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	87420708-ЗЦП3
Лоттың	атауы: Тежеуіш	қалып
Лоттың	сипаттауы: жүк	автомобилі	үшін
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Газ	3309	жүк	көлігіне	арналған	тежегіш	төсем	артқы
Саны,	көлемі: 4
Өлшем	бірлігі: Комплект
Жеткізу	орны: 431047100,	Қызылорда	облысы,	Қызылорда	қ.,	Тасбөгет	к.	А.Кунанбаев	1Н
Жеткізу	мерзімі: Келісім	шартқа	сәйкес
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Техникалық	сипаттама

Сатып	алудың	атауы:	Газ	3309	жүк	көлігіне	арналған	тежегіш	қалып,	артқы

Тауардың	мақсаты:	артқы	тежегіш	қалыптары	жүк	автомобилінің	артқы	осіне	
ГАЗ-3309	автомобильдің	сенімді,	біркелкі	және	қауіпсіз	тежелуін	қамтамасыз	
ету	үшін	барабанды	тежегіш	механизмімен	орнатуға	арналған.
Тауарға	қойылатын	талаптар:
Артқы	тежегіш	қалыптары	ГАЗ-3309	жүк	автомобиліне	арналуы	және	штаттық	
артқы	тежегіш	механизмінің	конструкциясына	сәйкес	келуі	тиіс.
Бұйымның	түрі	-	жинақталған	фрикциялық	жапсырмасы	бар	тежегіш	қалыбы.
Каталог	нөмірі	-	3309-3502090,	3309-00-3502090-000	не	ГАЗ-3309	толық	
үйлесімділігін	растайтын	баламалы	артикул.
Қалыптар	ГАЗ-3309	автомобилінің	тежегіш	механизмінің	штаттық	орнату	және	
геометриялық	өлшемдеріне	сәйкес	келуі	тиіс.	Фрикциялық	жапсырманың	ені	-	
100	мм.
Фрикциялық	жапсырма	жүк	автомобильдерінің	тежегіш	механизмдеріне	
арналған	материалдан	жасалуы,	тұрақты	тежеуді	қамтамасыз	етуі	және	
жұмыс	процесінде	қыздыру	кезінде	пайдалану	сипаттамаларын	сақтауы	тиіс.
Фрикциялық	жапсырма	қалыптың	металл	негізіне	сенімді	бекітілуі	тиіс.	
Жұмыс	беті	тегіс,	жарықсыз,	сынықсыз,	қабатталусыз,	деформациясыз	және	
басқа	да	өндірістік	ақауларсыз	болуы	тиіс.
Қалыптың	металл	негізінде	пайдалану	қауіпсіздігіне	әсер	ететін	жарықтар,	
иілімдер,	коррозия	іздері	және	механикалық	зақымданулар	болмауы	тиіс.
Тежегіш	қалыптары	автомобильге	штаттық	тежегіш	тетігінің	конструкциясына	
өзгерістер	енгізбестен	орнатуды	қамтамасыз	етуі	тиіс.
Тауар	жаңа,	бұрын	пайдаланылмаған,	қалпына	келтірілмеген	және	бұрын	
пайдаланылмаған	болуы	тиіс.

Сапаға	қойылатын	талаптар:	тауар	өндірушінің	техникалық	құжаттамасына,	
қауіпсіздік	талаптарына	сәйкес	келуі	және	ГАЗ-3309	жүк	автомобилінде	
пайдалануға	жарамды	болуы	тиіс.

Қаптамаға	қойылатын	талаптар:	тауардың	әрбір	партиясы	тасымалдау	және	
сақтау	кезінде	бұйымдардың	сақталуын	қамтамасыз	ететін	қаптамада	
жеткізілуге	тиіс.	Қаптамада	не	ілеспе	құжаттарда	тауардың	атауы,	өндіруші,	
артикул	және	қолданылуы	туралы	мәліметтер	көрсетілуі	тиіс.

Құжаттарға	қойылатын	талаптар:	тапсырыс	берушінің	талабы	бойынша	өнім	
беруші	жеткізілетін	тауардың	сапасын,	шығу	тегін	және	белгіленген	
талаптарға	сәйкестігін	растайтын	құжаттарды	ұсынуы	тиіс.

Аналогты	жеткізуге	жол	беріледі:	тежегіш	қалыптарының	ГАЗ-3309	толық	
үйлесімділігі	және	осы	ерекшеліктің	барлық	техникалық	талаптарына	сәйкес	
болуы	шартымен	басқа	өндірушіге	жеткізуге	жол	беріледі.	Өнім	беруші	
ұсынылатын	аналогтың	өндірушісі	мен	каталог	нөмірін	көрсетуге	міндетті.

Кепiлдiк	талаптар:	тауарға	кепiлдiк	мерзiмi	жеткiзiлген	күннен	бастап	
кемiнде	12	айды	құрауға	не	өндiрушi	белгiлеген	кепiлдiк	мерзiмiне	сәйкес	
келуге	тиiс,	егер	ол	12	айдан	асса.

Жеткізілетін	бұйымдардың	өндірістік	ақаулары,	зақымдану,	майлармен	және	
техникалық	сұйықтықтармен	ластану	іздері,	сондай-ақ	оларды	қауіпсіз	
пайдалануға	кедергі	келтіретін	өзге	де	кемшіліктері	болмауы	тиіс.



Тауарларды	тапсырыс	беруші	жазбаша	өтінім	берген	күннен	бастап	15	
күнтізбелік	күн	ішінде	орындалуы	тиіс.

ГОСТ	22895-77

Өлшем	бірлігі:	4	жинақ

Жеткізу	орны:	
Өнім	беруші	тауарды	Қызылорда	қ,	Тасбөгет	кенті,	Абай	көшесі	1	Н	мекен	–	
жайға	дейін	өз	күшімен	және	құралдарымен	жеткізіп	түсіруге	міндетті



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17762919-1
Наименование	закупки: Приобретение	запасных	части	(ЛСВ)
Номер	лота: №	87420708-ЗЦП3
Наименование	лота: Колодка	тормозная
Описание	лота: для	грузового	автомобиля
Дополнительное	описание
лота:

Колодка	тормозная	для	грузового	автомобиля	Газ	3309	задние

Количество: 4
Единица	измерения: Комплект
Места	поставки: 431047100,	Кызылординская	область,	г.Кызылорда,	п.Тасбугет	А.Кунанбаев	

1Н
Срок	поставки: Согласно	договору
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Техническая	спецификация

Наименование	закупки:	Колодка	тормозная	для	грузового	автомобиля	Газ	
3309,	задние

Назначение	товара:	задние	тормозные	колодки	предназначены	для	установки	
на	заднюю	ось	грузового	автомобиля	ГАЗ-3309	с	барабанным	тормозным	
механизмом	для	обеспечивания	надежного,	равномерного	и	безопасного	
торможения	автомобиля.
Требования	к	товару:
Задние	тормозные	колодки	должны	быть	предназначены	для	грузового	
автомобиля	ГАЗ-3309	и	соответствовать	конструкции	штатного	заднего	
тормозного	механизма.
Тип	изделия	—	тормозная	колодка	с	фрикционной	накладкой	в	сборе.
Каталожный	номер	—	3309-3502090,	3309-00-3502090-000	либо	эквивалентный	
артикул,	подтверждающий	полную	совместимость	с	ГАЗ-3309.
Колодки	должны	соответствовать	штатным	установочным	и	геометрическим	
размерам	тормозного	механизма	автомобиля	ГАЗ-3309.	Ширина	фрикционной	
накладки	—	100	мм.
Фрикционная	накладка	должна	быть	изготовлена	из	материала,	
предназначенного	для	тормозных	механизмов	грузовых	автомобилей,	
обеспечивать	стабильное	торможение	и	сохранять	эксплуатационные	
характеристики	при	нагреве	в	процессе	работы.
Фрикционная	накладка	должна	быть	надежно	закреплена	на	металлическом	
основании	колодки.	Рабочая	поверхность	должна	быть	ровной,	без	трещин,	
сколов,	расслоений,	деформаций	и	других	производственных	дефектов.
Металлическое	основание	колодки	не	должно	иметь	трещин,	изгибов,	следов	
коррозии	и	механических	повреждений,	влияющих	на	безопасность	
эксплуатации.
Тормозные	колодки	должны	обеспечивать	установку	на	автомобиль	без	
внесения	изменений	в	конструкцию	штатного	тормозного	механизма.
Товар	должен	быть	новым,	ранее	не	использованным,	не	восстановленным	и	
не	бывшим	в	эксплуатации.
Требования	к	качеству:	товар	должен	соответствовать	технической	
документации	производителя,	требованиям	безопасности	и	быть	пригодным	
для	эксплуатации	на	грузовом	автомобиле	ГАЗ-3309.
Требования	к	упаковке:	каждая	партия	товара	должна	поставляться	в	
упаковке,	обеспечивающей	сохранность	изделий	при	транспортировке	и	
хранении.	На	упаковке	либо	сопроводительных	документах	должны	быть	
указаны	наименование	товара,	производитель,	артикул	и	сведения	о	
применяемости.
Требования	к	документам:	по	требованию	заказчика	поставщик	должен	
предоставить	документы,	подтверждающие	качество,	происхождение	и	
соответствие	поставляемого	товара	установленным	требованиям.
Допускается	поставка	аналога:	допускается	поставка	тормозных	колодок	
другого	производителя	при	условии	их	полной	совместимости	с	ГАЗ-3309	и	
соответствия	всем	техническим	требованиям	настоящей	спецификации.	
Поставщик	обязан	указать	производителя	и	каталожный	номер	предлагаемого	
аналога.
Гарантийные	требования:	гарантийный	срок	на	товар	должен	составлять	не	
менее	12	месяцев	с	даты	поставки	либо	соответствовать	гарантийному	сроку,	
установленному	производителем,	если	он	превышает	12	месяцев.



Поставляемые	изделия	не	должны	иметь	производственных	дефектов,	следов	
повреждения,	загрязнения	маслами	и	техническими	жидкостями,	а	также	
иных	недостатков,	препятствующих	их	безопасной	эксплуатации.
	
Товары	должны	быть	доставлены	в	течение	15	календарных	дней	со	дня	
подачи	письменной	заявки	заказчиком.

ГОСТ	22895-77

Единица	измерения:	4	комплект

Место	поставки:
Поставщик	обязан	доставить	и	выгрузить	товар	на	место	поставки	в	г.	
Кызылорда,	пос.	Тасбугет,	ул.	Абая	Строение	1	Н	б/н	своими	силами	и	
средствами


