
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17848566-1
Сатып	алудың	атауы: Көше	шамдарын	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	84756559-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Шамшырақ
Лоттың	сипаттауы: сыртқы	жарықтандырудың
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Gemera	100	типті	консольді	фотореле	датчигі	бар,	қуаты	150	Вт,	IP67	сыртқы

жарықдиодты	шам	тауар	ҚР	СТ	3056-2017	ұлттық	стандартына	сәйкес	келуі
тиіс.

Саны,	көлемі: 30
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 395230100,	Қостанай	облысы,	Қарасу	ауданы,	Қарасу	а.	А.	Исаков	көшесі	68
Жеткізу	мерзімі: Шарттың	қолданысы	басталғаннан	бастап	16	күнтізбелік	күн
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Gemera	100	типті	консольді	фотореле	датчигі	бар,	қуаты	150	Вт,	IP67	сыртқы	
жарықдиодты	шам	тауар	ҚР	СТ	3056-2017	ұлттық	стандартына	сәйкес	келуі	
тиіс.	/	Фонарь	уличный	светодиодный	на	опоры,	с	датчиком	фотореле	
консольный,	типа	GEMERA	100,	мощность	150Вт,	IP67	Товар	должен	
соответствовать	национальному	стандарту	СТ	РК	3056–2017



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17848566-1
Наименование	закупки: Приобретение	уличных	светильников
Номер	лота: №	84756559-ЗЦП1
Наименование	лота: Светильник
Описание	лота: наружного	освещения
Дополнительное	описание
лота:

Фонарь	уличный	светодиодный	на	опоры,	с	датчиком	фотореле	консольный,
типа	GEMERA	100,	мощность	150Вт,	IP67	Товар	должен	соответствовать
национальному	стандарту	СТ	РК	3056–2017.

Количество: 30
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 395230100,	Костанайская	область,	Карасуский	район,	с.Карасу	улица	

А.Исакова	68
Срок	поставки: 16	календарных	дней	с	начала	действия	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Gemera	100	типті	консольді	фотореле	датчигі	бар,	қуаты	150	Вт,	IP67	сыртқы	
жарықдиодты	шам	тауар	ҚР	СТ	3056-2017	ұлттық	стандартына	сәйкес	келуі	
тиіс.	/	Фонарь	уличный	светодиодный	на	опоры,	с	датчиком	фотореле	
консольный,	типа	GEMERA	100,	мощность	150Вт,	IP67	Товар	должен	
соответствовать	национальному	стандарту	СТ	РК	3056–2017


