
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17796881-1
Сатып	алудың	атауы: Құрылыс	және	өңдеу	материалдарын	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	88305058-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Эмаль
Лоттың	сипаттауы: алкидтік
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: "Ақ	эмаль,	кемінде	2,6	кг.	Атауы:	Қорғаныш-декоративті	алкидті	эмаль

(ПФ-115).	Мақсаты:	Атмосфералық	әсерлерге	ұшырайтын	металл,	ағаш,	бетон
және	басқа	да	беттерді	бояуға,	сондай-ақ	үй-жайлардың	ішін	бояуға	арналған.
Түсі:	Ақ.	Салмағы	/	Нетто	салмағы:	кемінде	2,6	кг.	Негізі:	Алкидті	лак,
пигменттер,	толтырғыштар,	еріткіштер,	сиккатив.	Техникалық	сипаттамалары:
Бір	қабаттың	кебу	уақыты:	24	сағаттан	аспайды	(+20±2°C	температурада).	Бір
қабатқа	жұмсалуы:	кемінде	100–180	г/м²	(беттің	түріне	байланысты).
Жабынның	пайдалану	температурасы:	-40°C-тан	+60°C-қа	дейін.
Стандарттарға	сәйкестігі:	ГОСТ	6465-76	(немесе	баламасы	/	ҚР	СТ).	"

Саны,	көлемі: 20
Өлшем	бірлігі: Дана

Жеткізу	орны: 194230100,	Алматы	облысы,	Жамбыл	ауданы,	Ұзынағаш	а.	ҚАЗАҚСТАН,	
Алматы	облысы,	Жамбыл	ауданы,	Ұзынағаш	а.,	Бәйдібек	би	29

Жеткізу	мерзімі: Аумақтық	қазынашылық	органында	тіркелген	сәттен	бастап	16	(он	алты)
күнтізбелік	күн	ішінде	(сондай-ақ	Тапсырыс	берушімен	қосымша	келісе
отырып)

Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

"Ақ	эмаль,	кемінде	2,6	кг.	Атауы:	Қорғаныш-декоративті	алкидті	эмаль	
(ПФ-115).
Мақсаты:	Атмосфералық	әсерлерге	ұшырайтын	металл,	ағаш,	бетон	және	
басқа	да	беттерді	бояуға,	сондай-ақ	үй-жайлардың	ішін	бояуға	арналған.	Түсі:	
Ақ.	Салмағы	/	Нетто	салмағы:	кемінде	2,6	кг.	Негізі:	Алкидті	лак,	пигменттер,	
толтырғыштар,	еріткіштер,	сиккатив.	Техникалық	сипаттамалары:	Бір	
қабаттың	кебу	уақыты:	24	сағаттан	аспайды	(+20±2°C	температурада).	Бір	
қабатқа	жұмсалуы:	кемінде	100–180	г/м²	(беттің	түріне	байланысты).	
Жабынның	пайдалану	температурасы:	-40°C-тан	+60°C-қа	дейін.
Стандарттарға	сәйкестігі:	ГОСТ	6465-76	(немесе	баламасы	/	ҚР	СТ).	"



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17796881-1
Наименование	закупки: Закупка	строительных	и	отделочных	материалов
Номер	лота: №	88305058-ЗЦП1
Наименование	лота: Эмаль
Описание	лота: алкидная
Дополнительное	описание
лота:

"Эмаль	белая	не	менее	2,6кг.	Наименование:	Эмаль	алкидная	(ПФ-115)
защитно-декоративная.	Назначение:	Для	окрашивания	металлических,
деревянных,	бетонных	и	других	поверхностей,	подвергающихся	атмосферным
воздействиям,	а	также	для	окраски	внутри	помещений.	Цвет:	Белый.	Фасовка	/
Вес	нетто:	не	менее	2,6	кг.	Основа:	Алкидный	лак,	пигменты,	наполнители,
растворители,	сиккатив.	Технические	характеристики:	Время	высыхания
одного	слоя:	не	более	24	часов	(при	температуре	+20±2°C).	Расход	на	один
слой:	не	менее	100–180	г/м²	(в	зависимости	от	типа	поверхности).	Температура
эксплуатации	покрытия:	от	-40°C	до	+60°C.	Соответствие	стандартам:	ГОСТ
6465-76	(или	аналог	/	СТ	РК)."

Количество: 20
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 194230100,	Алматинская	область,	Жамбылский	район,	с.Узынагаш	

КАЗАХСТАН,	Алматинская	область,	Жамбылский	район,	с.Узынагаш,	
Байдибек	би	29

Срок	поставки: В	течение	16	(шестнадцать)	календарных	дней	с	момента	регистрации	в
территориальном	органе	Казначейства	(также	дополнительно	согласовав	с
Заказчиком).

Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

"Эмаль	белая	не	менее	2,6кг.		Наименование:	Эмаль	алкидная	(ПФ-115)	
защитно-декоративная.
	Назначение:	Для	окрашивания	металлических,	деревянных,	бетонных	и	
других	поверхностей,	подвергающихся	атмосферным	воздействиям,	а	также	
для	окраски	внутри	помещений.	Цвет:	Белый.	Фасовка	/	Вес	нетто:	не	менее	
2,6	кг.	Основа:	Алкидный	лак,	пигменты,	наполнители,	растворители,	
сиккатив.	Технические	характеристики:	Время	высыхания	одного	слоя:	не	
более	24	часов	(при	температуре	+20±2°C).	Расход	на	один	слой:	не	менее	
100–180	г/м²	(в	зависимости	от	типа	поверхности).	Температура	эксплуатации	
покрытия:	от	-40°C	до	+60°C.
	Соответствие	стандартам:	ГОСТ	6465-76	(или	аналог	/	СТ	РК)."


