
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17851779-1
Сатып	алудың	атауы: Құрылыс	сөмкелерін	сатып	алу.
Лоттың	нөмірі: №	88282695-ОИ3
Лоттың	атауы: Қап
Лоттың	сипаттауы: техникалық,	кендір	матадан	жасалған
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Құрылыс	сөмкесі.
Саны,	көлемі: 1000
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 711310000,	Астана	қ.,	Сарыарқа	ауданы	Государственное	коммунальное	

предприятие	на	праве	хозяйственного	ведения	«Школа-гимназия	№7	имени	
Гали	Орманова»	акимата	города	Астана	г.Астана,	БОГЕНБАЙ	БАТЫРА,	57

Жеткізу	мерзімі: Шарт	күшіне	енген	күннен	бастап	15	жұмыс	күні
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Тауардың	атауы:	Құрылыс	қапшығы	(полипропилен,	тоқылған).
2.	Мақсаты:	жинауға,	сақтауға	және	тасымалдауға	арналған
құрылыс	қалдықтарын,	тұрмыстық	қалдықтарды,	сондай-ақ	сусымалы	құрылыс	
қалдықтарын
материалдар.
№	р	/	с	Атауы	сипаттамалары	талап	етілетін	мәндері	және	техникалық
параметрлер	(Тапсырыс	беруші	толтырады)
1	дайындау	Материалы	бастапқы	немесе	қайталама	Полипропилен
(жоғары	беріктік),	тозуға	және	жыртылуға	төзімді.
2	қаптың	түрі	тоқылған,	тігілген	(бір	қабатты,	кірістірілмеген,	I	типті
ГОСТ	32522-2013).
3	өлшемдері	(ұзындығы	×	ені)	кем	дегенде	95	×	55	см	.	Рұқсат	етілген
өлшемі	бойынша	ауытқу	±	2	см.
4	жүк	көтергіштігі	/	Сыйымдылығы	кемінде	50	кг.
5	материалдың	тығыздығы	кемінде	60	г/м2	(50-ден	70	г/м2	дейін	ұсынылады
құрылыс	жұмыстары	үшін).
6	түсі	жасыл	/	сұр	/	ақ	(қажетті	түсті	көрсетіңіз).
7	орындау	ерекшеліктері	сөмкенің	түбін	берік	тігу	керек
бір	немесе	екі	бұрылыста	жіппен	тігіңіз.	Мойын-термиялық	кесу
(жіптердің	төгілуіне	жол	бермейтін	толқынды	немесе	біркелкі	кесу)	немесе
оралған	және	тігілген.
8	сыртқы	факторларға	төзімділік	Материал	жоғары	болуы	керек
созылу	беріктігі.	Жұмыс	температурасының	диапазоны	минус	40	°C	тан	
плюске	дейін
60	°C.
9	стандарттарға	сәйкестік	тауар	талаптарға	сай	болуы	тиіс
ГОСТ	32522-2013	("тоқылған	полипропилен	қаптары.	Жалпы	техникалық
шарттар")	немесе	ГОСТ	32521-2013.
3.	Жеткізу	шарттары	және	жалпы	талаптар:
*	Тауардың	сапасы:	тауар	жаңа,	пайдаланылмаған,	онсыз	болуы	керек
ақаулар	(тесіктер,	тігістердегі	тігістердің	өтуі,	матаның	ашылуы).
Жеткізу,	түсіру	жеткізушінің	күшімен	көрсетілген	орынға	дейін	орындалады
Тапсырыс	беруші.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17851779-1
Наименование	закупки: Приобретение	мешков	строительных.
Номер	лота: №	88282695-ОИ3
Наименование	лота: Мешок
Описание	лота: технический,	из	джутовой	ткани
Дополнительное	описание
лота:

Мешок	строительный.

Количество: 1000
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 711310000,	г.Астана,	район	Сарыарка	Астана	қаласы	әкімдігінің	"Ғали	

Орманов	атындағы	№7	мектеп-гимназиясы"	шаруашылық	жүргізу	
құқығындағы	мемлекеттік	коммуналдық	кәсіпорны	Астана	қ.,	Бөгенбай	батыр,	
57

Срок	поставки: 15	рабочих	дней	со	дня	вступления	в	силу	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Наименование	товара:	Мешок	строительный	(полипропиленовый,	тканый).
2.	Назначение:	Предназначен	для	сбора,	хранения	и	транспортировки
строительного	мусора,	бытовых	отходов,	а	также	сыпучих	строительных
материалов.
№	п/п	Наименование	характеристики	Требуемые	значения	и	технические
параметры	(заполняется	Заказчиком)
1	Материал	изготовления	Полипропилен	первичный	или	вторичный
(высокой	прочности),	устойчивый	к	истиранию	и	разрыву.
2	Тип	мешка	Тканый,	прошивной	(однослойный,	без	вкладыша,	тип	I	по
ГОСТ	32522-2013).
3	Размеры	(Длина	×	Ширина)	Не	менее	95	×	55	см	.	Допускаемое
отклонение	по	размерам	±	2	см.
4	Грузоподъемность	/	Вместимость	Не	менее	50	кг.
5	Плотность	материала	Не	менее	60	г/м²	(рекомендуется	от	50	до	70	г/м²
для	строительных	работ).
6	Цвет	Зеленый	/	Серый	/	Белый	(указать	необходимый	цвет).
7	Особенности	исполнения	Дно	мешка	должно	быть	прошито	прочной
нитью	строчкой	в	один	или	два	подворота.	Горловина	—	термообрезная
(волнистый	или	ровный	срез,	предотвращающий	осыпание	нитей)	либо
подвернутая	и	прошитая.
8	Устойчивость	к	внешним	факторам	Материал	должен	обладать	высокой
прочностью	на	разрыв.	Диапазон	рабочих	температур	от	минус	40	°C	до	плюс
60	°C.
9	Соответствие	стандартам	Товар	должен	соответствовать	требованиям
ГОСТ	32522-2013	(«Мешки	тканые	полипропиленовые.	Общие	технические
условия»)	или	ГОСТ	32521-2013.
3.	Условия	поставки	и	общие	требования:
•	Качество	товара:	Товар	должен	быть	новым,	не	бывшим	в	употреблении,	без
дефектов	(дыр,	пропусков	стежков	на	швах,	распускания	ткани).
Доставка	,	разгрузка	выполняется	силами	поставщика	,	до	места	указанного
заказчиком.


