
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17794018-1
Сатып	алудың	атауы: тұрмыстық	тауарларды	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	83887096-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Шиыршық	бұрғы
Лоттың	сипаттауы: қатты	қорытпалы	пластинамен,	диаметрі	5-30	мм
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: 10	мм	металл	бұрғылау
Саны,	көлемі: 5
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 392410000,	Қостанай	облысы,	Рудный	қ.	8	Наурыз	көшесі,	50А	құрылыс
Жеткізу	мерзімі: егер	Өнім	беруші	Қазақстандық	тауар	өндірушілердің	тізілімінде	болса,	15

күнтізбелік	күн,	60	(алпыс)	күнтізбелік	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Диаметрі	10	мм	болатын	металл	бұрғылауға	арналған	бұрғы	—	болат,	шойын	
және	түсті	металдарда	тесік	жасауға	немесе	бар	тесіктерді	үлкейтуге	
арналған	стандартты	цилиндрлік	кескіш	құрал.	Диаметрі:	10,0	мм.	Сабының	
түрі:	цилиндрлік	(стандартты	бұрғылардың	немесе	бұрауыштардың	
патрондарына	бекітуге	арналған)	немесе	конустық	(өнеркәсіптік	ауыр	
станоктарда	қолдануға	арналған).
Саны:	5	дана.



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17794018-1
Наименование	закупки: приобретение	хозяйственных	товаров
Номер	лота: №	83887096-ЗЦП1
Наименование	лота: Сверло	спиральное
Описание	лота: с	твердосплавной	пластиной,	диаметр	5-30	мм
Дополнительное	описание
лота:

Сверло	по	металлу	10мм

Количество: 5
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 392410000,	Костанайская	область,	г.Рудный	Ул.	8	Марта,	строение	50А
Срок	поставки: в	течение	15	календарных	дней,	60	(шестьдесят)	календарных	дней	в	случае,

если	Поставщик	находится	в	реестре	казахстанских	товаропроизводителей
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Сверло	по	металлу	диаметром	10	мм-	стандартный	цилиндрический	режущий	
инструмент,	предназначенный	для	создания	и	рассверливания	отверстий	в	
стальных	изделиях,	чугуне	и	цветных	металлах.	Диаметр:	10,0	мм.	Тип	
хвостовика:	Цилиндрический,	(под	стандартный	патрон	дрели	или	
шуроповерта)	или	конический	(для	мощностаночного	оборудования).
Количество:	5	шт.


