
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17847953-1
Сатып	алудың	атауы: Шаруашылық	тауарларын	сатып	алу	жөніндегі	мемлекеттік	сатып	алу
Лоттың	нөмірі: №	84333356-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Пердеше
Лоттың	сипаттауы: матадан
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Шаруашылық	тауарларын	сатып	алу(Ролл-штор,	20х160)
Саны,	көлемі: 3
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 623875100,	Ұлытау	облысы,	Ұлытау	ауданы,	Жыланды	а.	Cәтпаев,	17
Жеткізу	мерзімі: Шарт	күшіне	енген	күннен	бастап	20(жиырма)	күнтізбелік	күн,	ал	отандық

өндірушілерге	60(алпыс)	күнтізбелік	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Тапсырыс	берушінің	әкімшілік	ғимаратына	ролл-шторларды	жеткізу	және	
орнату.	Саны	мен	өлшемдері.	Жалпы	саны:	3	дана.	Өлшемдері:	Тапсырыс	
берушінің	терезе	саңылауларының	жеке	өлшемдеріне	сәйкес.Түрі:	тік;	
ламелла	Материалы:	мата	(полиэстер	кемінде	100%);	Ламеланың	ені:	20	
мм*160	мм;	матаның	тығыздығы:	кемінде	180	г/м2;	матаны	өңдеу:	
антистатикалық,	шаңға	төзімді;	Карниз:	алюминий;	басқару	механизмі:	
айналмалы	тізбегі	бар	сым;	Түсі:	Тапсырыс	берушінің	келісімі	бойынша.	
Бұйымдарда	ақаулар,	бұрмаланулар,	механикалық	зақымданулар	болмауы	
тиіс.	Басқару	механизмдері	тегіс	ашылу	мен	жабуды	қамтамасыз	етуі	керек.	
Барлық	компоненттер	үйлесімді	және	қауіпсіз	жұмыс	істеуі	керек.	Кепілдік	
мерзімі:	қабылдау-тапсыру	актісіне	қол	қойылған	күннен	бастап	кемінде	12	ай.	
Кепілдік	кезеңінде	кемшіліктер	анықталған	жағдайда	өнім	беруші	оларды	5	
жұмыс	күні	ішінде	өз	есебінен	жоюға	міндетті.	Тауар	сәйкес	келуі	керек:	ҚР	
СТ	EN	13125-2016	"	Жалюзи	және	жапқыштар.	Қосымша	жылу	кедергісін	
анықтау.	Ауа	өткізгіштігі	бойынша	өнімдердің	жіктелуі".	Бұйрық:	Қазақстан	
Республикасы	Инвестициялар	және	даму	министрлігі	Техникалық	реттеу	және	
метрология	комитеті	Төрағасының	2016	жылғы	26	желтоқсандағы	№339-НҚ	
бұйрығымен.	Аннотация:	Осы	стандарт	EN	ISO	10077-1	бойынша	бұйымдардың	
қосымша	термиялық	кедергісін	анықтау	үшін	жапқыштардың,	ішкі,	сыртқы	
және	шыны	аралық	жалюздердің	ауа	өткізгіштігі	бойынша	жіктелуін	
белгілейді



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17847953-1
Наименование	закупки: Государственные	закупки	по	приобретению	хозяйственных	товаров
Номер	лота: №	84333356-ЗЦП1
Наименование	лота: Жалюзи
Описание	лота: из	ткани
Дополнительное	описание
лота:

Приобретение	хозяйственных	товаров(Ролл-штор,	20х160)

Количество: 3
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 623875100,	область	Ұлытау,	Улытауский	район,	с.Жыланды	САТПАЕВА,	17
Срок	поставки: В	течений	20(двадцати)	календарных	дней,	для	отечественных

производителей	60	(шестидести)	календарных	дней	со	дня	вступления	силу
договора

Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Поставка	и	монтаж	ролл-шторов	для	административного	здания	Заказчика.	
Количество	и	размеры.	Общее	количество:	3	штук.	Размеры:	согласно	
индивидуальным	замерам	оконных	проемов	Заказчика.Тип:	вертикальные;	
Материал	ламелей:	ткань	(полиэстер	не	менее	100%);	Ширина	ламели:	20	
мм*160	мм;	Плотность	ткани:	не	менее	180	г/м²;	Обработка	ткани:	
антистатическая,	пылеотталкивающая;	Карниз:	алюминиевый;	Механизм	
управления:	шнуровой	с	поворотной	цепочкой;	Цвет:	по	согласованию	с	
Заказчиком.	Изделия	не	должны	иметь	дефектов,	перекосов,	механических	
повреждений.	Механизмы	управления	должны	обеспечивать	плавное	
открывание	и	закрывание.	Все	комплектующие	должны	быть	совместимыми	и	
обеспечивать	безопасную	эксплуатацию.	Гарантийный	срок:	не	менее	12	
месяцев	со	дня	подписания	акта	приема-передачи.	В	случае	выявления	
недостатков	в	гарантийный	период	Поставщик	обязан	устранить	их	за	свой	
счет	в	течение	5	рабочих	дней.	Товар	должен	соответствовать:	СТ	РК	EN	
13125-2016	«Жалюзи	и	ставни.	Определение	дополнительного	термического	
сопротивления.	Классификация	изделий	по	воздухопроницаемости».	Приказ:	
Приказом	Председателя	Комитета	технического	регулирования	и	метрологии	
Министерства	по	инвестициям	и	развитию	Республики	Казахстан	от	26	
декабря	2016	года	№339-од.	Аннотация:	Настоящий	стандарт	устанавливает	
классификацию	ставней,	внутренних,	наружных	и	межстекольных	жалюзей	по	
воздухопроницаемости	для	определения	дополнительного	термического	
сопротивления	изделий	по	EN	ISO	10077-1


