
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17855313-1
Сатып	алудың	атауы: Жұмыс	аяқ	киімі	(етік)
Лоттың	нөмірі: №	88306050-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Етіктер
Лоттың	сипаттауы: төменгі	температуралардан	қорғауға	арналған,	ерлердікі,	біріктірілген

материалдан	жасалған,	іші	жылы
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Жұмыс	аяқ	киімі	(етік)
Саны,	көлемі: 12
Өлшем	бірлігі: Жұп
Жеткізу	орны: 431047100,	Қызылорда	облысы,	Қызылорда	қ.,	Тасбөгет	к.	Қызылорда	

облысы,Қызылорда	қаласы,	Тасбөгет	кенті,	Есенов	көшесі	№	6
Жеткізу	мерзімі: Келісім	-	шартқа	қол	қойылған	сәттен	бастап	16	күнтізбелік	күн	ішінде
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Техникалық	сипаттамасы.	Болат	тұмсығы	бар	қысқы	жұмыс	етік.	Мақсаты:	Бұл	
етік	жұмысшылардың	аяқтарын	механикалық	әсерлерден,	жалпы	өндірістік	
ластаушы	заттардан	және	өндірістік	жағдайларда	жұмыс	істеу	кезінде	төмен	
температураның	әсерінен	қорғауға	арналған.	Дизайн	сипаттамасы:	Қысқы	
етік,	оқшауланған,	ортасы	бұзау,	баумен	жабылған.	Үстіңгі	жағы	таза	қара	
былғарыдан	жасалған,	қалыңдығы	1,8–2,0	мм.	Жүктеу	дизайны	мыналарды	
қамтиды:	•	Аяқ	киімнің	биіктігі:	16	см	(сыртқы	жағы),	13,5	см	(ішкі	жағы).	•	
Астар:	қада	ұзындығы	7–8	мм	жасанды	үлбір.	•	Тілдік	қақпақ:	жабық,	
қалыңдығы	0,8–1,0	мм	жасанды	былғарыдан	жасалған,	қада	ұзындығы	7–8	мм	
жасанды	үлбірмен	оқшауланған.	•	Саусақ	қақпағы:	металл,	соққыдан	
қорғайтын	200	Дж	дейін.	•	Жұмсақ	жиек:	қалыңдығы	0,8–1,0	мм	жасанды	
былғары,	қалыңдығы	17	мм	көбіктің	ішкі	қабаты.
•	Табан:	оқшауланған,	жасанды	аң	терісі	бар.
•	Табан:	қос	қабатты,	полиуретан	(PU/PU),	текстуралы	протекторы	бар.	•	
Бекіту:	металл	ілмектер	мен	ілгектермен	байлау,	аяқ	пен	тобыққа	реттелетін	
қондыруды	қамтамасыз	етеді.
Түс	опциялары:	үстіңгі	қара,	біріктірілген	қара	және	ашық	лимон	табаны,	
лимон	түсті	тігіс	және	бау.
Температура	рейтингі:	-35°C-тан	+85°C-қа	дейінгі	температура	ауытқуларына	
қарсылық.
Өлшемдері	40,	41,	42,	43,	44	(клиент	сұранысы	бойынша).



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17855313-1
Наименование	закупки: Обувь	для	рабочих	(ботинки)
Номер	лота: №	88306050-ЗЦП1
Наименование	лота: Сапоги
Описание	лота: для	защиты	от	пониженных	температур,	мужские,	из	комбинированного

материала,	утепленные
Дополнительное	описание
лота:

Обувь	для	рабочих	(ботинки)

Количество: 12
Единица	измерения: Пара
Места	поставки: 431047100,	Кызылординская	область,	г.Кызылорда,	п.Тасбугет	

Кызылординская	область,	г.	Кызылорда,	кент	Тасбогет,	ул.Есенова	№	6
Срок	поставки: В	течение	16	календарных	дней	с	момента	подписания	договора
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Техническое	описание.	Ботинки	рабочие	зимние	с	металлическим	подноском.	
Назначение:	Ботинки	предназначены	для	защиты	ног	работников	от
механических	воздействий,	общих	производственных	загрязнений	и	
воздействия	пониженных	температур	при	выполнении	работ	в
производственных	условиях.	Описание	конструкции:	Ботинки	зимние,	
утеплённые,	со	средним	берцем,	на	шнуровке.	Верх	обуви
изготовлен	из	натуральной	кожи	чёрного	цвета	толщиной	1,8–2,0	мм.	
Конструкция	ботинок	предусматривает:	•	Высота	обуви:	с	внешней	стороны	—	
16	см,	с	внутренней	—	13,5	см.
•	Подкладка:	искусственный	мех	с	длиной	ворса	7–8	мм.	•	Язык-клапан:	
глухой,	из	искусственной	кожи	толщиной	0,8–1,0	мм,	утеплённый	
искусственным	мехом	с	длиной	ворса	7–8	мм.
•	Подносок:	металлический,	с	защитой	от	ударных	воздействий	энергией	до	
200	Дж.	•	Мягкий	кант:	искусственная	кожа	толщиной	0,8–1,0	мм	с	
внутренним	слоем	поролона	толщиной	17	мм.
•	Стелька	вкладная:	утеплённая,	с	покрытием	из	искусственного	меха.	•	
Подошва:	двухслойная,	из	полиуретана	(ПУ/ПУ),	с	рельефным	протектором.
•	Застёжка:	шнуровка	с	использованием	металлических	петель	и	крючков,	
обеспечивающая	регулировку	обуви	по	объёму	стопы	и	голеностопа.
Цветовое	исполнение:	верх	—	чёрный,	подошва	—	комбинированная,	чёрного	
и	ярко-лимонного	цвета,	отделочные	строчки	и	элементы	шнуровки	—
лимонного	цвета.	Температурная	характеристика:	заявленная	устойчивость	к	
температурным	перепадам	от	−35	°C	до	+85	°C.
Размеры	40,	41,	42,	43,	44		(по	заявке	заказчика)


