
Конкурстық	құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық	құжаттамаға	сатып	алынатын	тауарлардың	техникалық	ерекшелігі

Сатып	алудың	нөмірі: №	17803182-1
Сатып	алудың	атауы: Техникалық	ерекшелігі	бар	тауарлар
Лоттың	нөмірі: №	88193066-ЗЦП1
Лоттың	атауы: Сызғыш-деңгей
Лоттың	сипаттауы: металды
Лоттың	қысқаша	сипаттауы: Уровень	пузырьковый	Длина:	400	мм	(40	см).	Количество	глазков	(ампул):	2

или	3	штуки	(для	проверки	горизонтального,	вертикального	и	иногда	углового
положения).	Точность	измерения	(погрешность):	В	среднем	составляет	от	0,5
до	1,0	мм/м	в	зависимости	от	класса	и	производителя.	Материал	корпуса:
Прямоугольный	алюминиевый	профиль	(часто	с	анодированным	покрытием).
Толщина	металла:	От	1,1	до	1,4	мм	(в	усиленных	моделях).	Дополнительные
опции:	В	некоторых	моделях	(например,	RGK	U4040)	предусмотрен
встроенный	магнит	для	удобства	работы	с	металлическими	поверхностями	и
измерительная	шкала

Саны,	көлемі: 1
Өлшем	бірлігі: Дана
Жеткізу	орны: 311011100,	Жамбыл	облысы,	Тараз	қ.,	Әулиеата	ауданы	Төле	би	66,	Домалақ	

ана	268
Жеткізу	мерзімі: 15	күнтізбелік	күн
Функционалдық,
техникалық,	сапалық	және
пайдалану	мінездемесін
сипаттау:

Уровень	пузырьковый	Длина:	400	мм	(40	см).	Количество	глазков	(ампул):	2	
или	3	штуки	(для	проверки	горизонтального,	вертикального	и	иногда	углового	
положения).	Точность	измерения	(погрешность):	В	среднем	составляет	от	0,5	
до	1,0	мм/м	в	зависимости	от	класса	и	производителя.	Материал	корпуса:	
Прямоугольный	алюминиевый	профиль	(часто	с	анодированным	покрытием).	
Толщина	металла:	От	1,1	до	1,4	мм	(в	усиленных	моделях).	Дополнительные	
опции:	В	некоторых	моделях	(например,	RGK	U4040)	предусмотрен	
встроенный	магнит	для	удобства	работы	с	металлическими	поверхностями	и	
измерительная	шкала



Приложение	2
к	конкурсной	документации

Техническая	спецификация	закупаемых	товаров	к	конкурсной	документации

Номер	закупки: №	17803182-1
Наименование	закупки: Товары	с	технической	спецификацией
Номер	лота: №	88193066-ЗЦП1
Наименование	лота: Линейка-уровень
Описание	лота: металлическая
Дополнительное	описание
лота:

Уровень	пузырьковый	Длина:	400	мм	(40	см).	Количество	глазков	(ампул):	2
или	3	штуки	(для	проверки	горизонтального,	вертикального	и	иногда	углового
положения).	Точность	измерения	(погрешность):	В	среднем	составляет	от	0,5
до	1,0	мм/м	в	зависимости	от	класса	и	производителя.	Материал	корпуса:
Прямоугольный	алюминиевый	профиль	(часто	с	анодированным	покрытием).
Толщина	металла:	От	1,1	до	1,4	мм	(в	усиленных	моделях).	Дополнительные
опции:	В	некоторых	моделях	(например,	RGK	U4040)	предусмотрен
встроенный	магнит	для	удобства	работы	с	металлическими	поверхностями	и
измерительная	шкала

Количество: 1
Единица	измерения: Штука
Места	поставки: 311011100,	Жамбылская	область,	г.Тараз,	район	Әулиеата	Төле	би	66,	

Домалақ	ана	268
Срок	поставки: 15	календарных	дней
Описание	и	требуемые
функциональные,
технические,	качественные	и
эксплуатационные
характеристики	закупаемых
товаров:

Уровень	пузырьковый	Длина:	400	мм	(40	см).	Количество	глазков	(ампул):	2	
или	3	штуки	(для	проверки	горизонтального,	вертикального	и	иногда	углового	
положения).	Точность	измерения	(погрешность):	В	среднем	составляет	от	0,5	
до	1,0	мм/м	в	зависимости	от	класса	и	производителя.	Материал	корпуса:	
Прямоугольный	алюминиевый	профиль	(часто	с	анодированным	покрытием).	
Толщина	металла:	От	1,1	до	1,4	мм	(в	усиленных	моделях).	Дополнительные	
опции:	В	некоторых	моделях	(например,	RGK	U4040)	предусмотрен	
встроенный	магнит	для	удобства	работы	с	металлическими	поверхностями	и	
измерительная	шкала


